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Trvaly nedostatek elektronickych 
souiktek na naiem trhu ]e vleobecni 
zn&my. Tato skuteinost jii odradila 
nejednoho zSjemce o pr a ktic k ou etek- 
troniku. Redakce se proto obrAtila 
za££tkem Irstopadu minuiaho roku na 
obchodniho nam£stka k. p. TESLA 
Roinov JUDr. Jaroslava Kubfna 
s n&kolika otozkami k objasn&ni pfHHn. 
Rozhovor tody zachycuje stav ze 
sklonku roku 1987. 

Prod je nedostatek vaftich sou- 
6&stek v trinl siti? 

Za tento stav jsme velmi Casto kriti- 
zovani ve sdaiovaclch prostfedclch, 
pfiCemi by k nedostatku souOOstek 
nemuselo dochetzet. Jii od srpna na- 
bizime o. p. TESLA Eltos k odbferu 
vyrobky, ktera jsou pFedmdtem reali- 
zadnlch vystupu statnlho pl£nu. Jedna 
se tedy o nov6 perspektivnf vyrobky, 
kter6 se doned&vna dodSvaly z neso- 
cialistickych zeml. PFedmetem na§l 
nabidky jsou i vyrobky z dovozu urdene 
pro potrebu I. Otvrtletl 1988 a servis, 
kter£ jsme mimoFadnO dokontrahovali 
za zvy§en6 vyvozy do socialistickych 
zeml. 

V souCasnb dob& jsme tak6 nabldli 
uiivatelum i velk6 mnoistvi svltivych 
diod, kterd byly dlouhodobe nedostat- 
kovym zbozfm. 

To znamenS, ie by se situace 
v obchodni siti mdla podstatnd 
zlepSit, kdyby byk> na vaie nabid¬ 
ky adekvitn# reagovino? 

OdpovScf na na§i volnou nabidku je 
ze strany o. p. TESLA Eltos takova, ie 
poiaduje stoma potvrzenych hospo- 
darskych smluv a zruSenl vsech nepo- 
tvrzenych objednavek, i kdyz se jedna 
predevSIm o soudastky nov6 a nedo- 
statkovd typy, kterd velmi £asto schaze- 
jl jak v prodejndch, tak i v oblastnich 
Zcivodech o. p. TESLA Eltos. 

To je pfekvapujici a trochu neuvfr- 
Fitelnd. Jak je toto jedninf ze 
strany gener^lniho FediteJstvl o. p. 
TESLA Eltos Praha zdOvodAo- 
vSno? 

Nedostatkem potrebndho sklado- 
vdho limitu z^sob! 

V tomto pHpadd jist# nabizfte vaie 
vyrobky ostatnhn podnikOm rezor- 
tu FMEP a daiifm odbdratefOm. 

Samozrejmfe. Bohuzel i zde je situace 
obdobnd. Za IV. Ctvrtletl (1987) nejsou 
ze strany na§ich odbAratelu respekto- 
v^tny uzavrend SPD (smlouvy o pffpra- 
v6 doddvek) a z^rovert nejsou predlo- 
2eny objednavky pfedstavujicl neder- 
p^nl odbferu n^tmi vyr£b£nych soudds- 
tek asi za 150 milidnu Kcs. Nej- 
z4vazn§jSI nedostatky v tomto sm&ru 
m8 podnik TESLA Orava. 

Jak se s tknto stavem do konce 
roku vypotiddte7 

Jelikoz limit zdsob hotovych vyrobku 
naSeho podniku je nedostaCujici (od- 
povida na§( asi 14denni vyrobd), jsme 
nuceni tyto vyrobky exportovat do zeml 
RVHP, Clmi dochdzl k daISfmu prohlu- 
bdvdnl nedostatku elektronickych sou- 
c^stek v na5l republice, prestore v§ich- 
ni jsme si v6domi, ze jii v I. Ctvrtletl 



JUDr. Jaroslav Kubtrt 

1988 budou exportovanC soufc&stky 
schdzet u nagich odbCratelu, vCetnS 
trinl site. 

To znamena, ie nejen obchod, ale 
ani vyrobci nemohou mtt urtitt 
ziisoby. Pak se ovSem nenl co 
drvit, ie state nenl n&co k dostani, 
6i nenl z teho vyrabAL 

Na tuto situaci jsme jii upozomili 
generainlho feditele VHJ TESLA ES 
Roinov s. ing. Milana ViCara a generdl- 
nlho Feditele TESLA Eltos o. p. s. 
Miloslava SevCika. Vzhledem ke v§em 
vy§e uvedenym skutecnostem a s pri- 
hiadnutlm k tomu, ie do konce tohoto 
roku je§t6 zbyvajl t6mSF dva mSsice, 
vSrlm, ie strany obou VHJ a FMEP 
budou urychlenC prijata takova opatFe- 
nl, aby v prubChu pFiCtfho roku m&li 
na§i odbCrateia (vCetnC trinl slt6) do- 
statek naSich vyrobku. Pro zlepSenl 
situace v trinl siti byly takd zasiany 
nabidky volnych zdroju elektronickych 
souCastek podnikOm DomOcI potFeby 
pro zajiStCnl pFedvOnoCnlch trhu. 

Soudruhu namastku, chcete jeiti 
n£co Fici k vyrob* souCastek ve 
vaiich zavodech, co by moltlo 
zajimat naie ft tena fe? 

V minulych letech byla v zavodC 
TESLA Vrchlabl postupnfe instalovana 
linka pro vyrobu zobrazovaCu z kapal- 
nych krystalu. Vyrobnl linka ma pom4r- 
n§ velka kapacity, takie jsme schopni 
zabezpeCovat vyrobu zobrazovadu LCD 
jak pro prumyslovd vyuiiti 6s. podniku, 
tak pokryt potFebu amatarskych pra- 
covnlku v elektronice. Z t&chto duvodu 
by bylo vhodna ve vaSem £asopisu 
publikovat technicke udaje a dal§l 
informace o zobrazovacich z tuzemske 
vyroby. K tomuto u&elu doporufiuji, 
abyste pouzili informace obsazend 
v katalogu optoelektronickych sou£0s- 
tek TESLA. 

Ur£it6 probiamy jsou zatlm pfi zajiS- 
tovani budicich integrovanych obvodu 
pro tyto zobrazovaCe (i pro zobrazova- 
6e LED). vaFIm, ie amatarSti pracovnlci 
najdou i netradicnl zpOsoby Fizenl zo- 
brazovadu, ktera prumyslova zavody 
z ruznych duvodu nemohou vyuilt! 

PFedpokiadam, ie maloobchodnl 
prodej dosud nedostatkovych a nedo- 
stupnych souOastek bude velkym 
pFInosem nejen pro na§e narodnl hos- 
podarstvl, ale i pro individuainl zajemce 
a celkovy rozvoj deskoslovenske elekt- 
roniky. 

DAkuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 
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Ing. Karel Jordan, 
OKI BMW, u svdho 
osobnfho podftade 


a CSSR—Korzika. 
To v§e se zarizenfm z 
dne§nfho pohledu 
skromnym: vysflart 
domGcf vyroby pro 
145 MHz, pfijlmaC 
MWEc s konvertory 
a antSna 3EL yagi 
pro druiicovy provoz 
a 2x 10EL yagi pro 
provoz MS. 



Pfi pffleiitosti 40. vyrortf VftGznSho 
unora udGlil M6V KSC v Praze vyzna- 
mendnf „Za zGsluhy o LM I. stupnS" 
zaklddajfcfmu rtlenovi Svazarmu, ra- 
dioamatGrovi a dlouholetGmu rtlenovi 
Lidovych milici, mistrovi sportu ing. 
Karlu Jordanovi, OKI BMW. 

Ing. K. Jordan je zamSstndn jako 
vyvojovy pracovnik v k. p. TESLA, 
zdvod Radiospoj v Praze (kde zast&vd 
mj. funkci vedouciho operGtora tam- 
niho radiokiubu OK1KCO) a je to jii 
v pofadf tretf vyznamenani, kterS ziskal 
za svoje dvacetiosmiletG pusobenf 
v utvarech Lidovych milici. 

Je to radioamatGr vSestrannych z4- 
jmu, absolvent praiskS elektrotechnic- 
k6 fakulty CVUT a tff postgradu&Infch 
studil: polovodirtovG techniky, barevnG 
televize a aplikovanG vyportetnf techni¬ 
ky. Jak jeho sufix napovidd, zartfnal na 
MoravG, pfesnGji v OstravG, kde byl 
jeho prvnfm radioamatGrskym urtitelem 
nestor severomoravskych radioama- 
tSrG Oldfich KrGI, OK20Q. Ing. K. 
Jordan zartfnal na krGtkych vlnGch 
zprvu jako SWL, vlastnl volaci znartku 
OK2BMW dostal v race 1952. Ze 
studentskych let mu zGstaly krGsnrt 
vzpomfnky na partu v radiokiubu 
OK1KUR na elektrotechnickG fakultS 
v Praze. Od roku 1963 se jeho radioa- 
matGrsky zGjem soustfecfuje na VKV 
a za pozoruhodnG usprtchy, kterych 
v tomto oboru dos&hl, byl vyznamenGn 
v roce 1973 0V Svazarmu rtestnym 
titulem mistr sportu. KaidGmu se asi 
nepoStGstf to, co ing. K. Jordanovi: ve 
sv6 profesiondlnf a radioamatrtrskrt 
rtinnosti proSel technicky i provoznrt 
kmitorttovym spektrem od dlouhych vln 
ai po mikrovlny. 

Jako prvnf CechoslovGk vysflal 
prostfednictvfm radioamatrtrskS druii- 
ce. Bylo to 16. ffjna 1972 pres americ- 
kou druiici Oscar 6 a prvnf spojenl 
navdzal se stanicf SK6AB. Dal§f prven- 
stvf drii v oboru vysfIGnf odrazem od 
meteorickych stop (MS), a sice prvnf 
spoienf na VKV CSSR—Andorra 


Z nejrGznrtjrtfch duvodu vrtak musf 
kaidy z nGs nrtkdy aiesport na nrtjaky 
rtas svoje hobby omezit. U ing. K. 
Jordana to bylo v letech 1977 a2 1978, 
kdy mu byl svGfen projekt rozvodu TV 
sign&lu pro evropsky atleticky Sampio- 
nAt, ktery se konal v Praze na StrahovS. 

V letech 1985 ai 1986 se ing. Jordan 
zamrtfil na dalrtf netradirtnf zpusob 
radioamatGrskrt komunikace, a sice na 
provoz EME (spojenf na VKV, navazo- 
van£ odrazem od povrchu MGsfce). Za 
tfm urtelem musel zkonstruovat konco- 
vy st u pert vysflarte 500 W a samozfejmS 
yybudovat si QTH jinde nei uprostfed 
velkomrtsta. Jeho prvnf spojenf EME 
bylo s americkou stanicf W5UN 
v pctsmu 145 MHz. Pfi svych experi- 
mentdch s rtffenfm EME dosprtl Karel 
k z&vSru, ie tento druh provozu vyiadu- 
je v nartich podmfnkdch kolektivnf usilf, 
a proto hoed od portdtku spolupracoval 
s kolektivem radiokiubu OKI KIR, 
s nfmi byl pak pfftomen i prvnfm 
pokusum provozem EME v p&smu 
433 MHz jako autor predikcf polohy 
M&sfce. 

Samostatnou kapitolou v radioama- 
tGrskG aktivitS ing. K. Jordana je jeho 
publikartnf rtinnost. Ti dffve narozenf 
fitenGfi si moinA vzpomenou na Jeho 
knihu s n&zvem JednoduchG mal6 
vysflarte (Praha, Na§e vojsko, 1955), Ci 
na jeho rtIGnky v rtasopisech Sdrtlovacf 
technika, AmatGrskG radio a VKV tech- 


nika. V posted nfch letech vydal UV 
Svazarmu v urteiovG edici pro radioa- 
matrtry dvrt jeho pr&ce s nGzvem 
AntGny a RadioamatrtrskG druiice. 
V rtasopise RadioamatGrsky zpravodaj 
vede ing. K. Jordan pravidelnou rubri- 
ku OSCAR a nynf pfipravuje pro udelo- 
vou edici Ov Svazarmu datSf broiuru, 
nazvanou Ant6ny pro KV a VKV pdsma. 

Prunik vypoCetnf techniky do radioa- 
materstvi neminul — vzhledem k jeho 
odbornG kvalifikaci i k jeho v§estran- 
nym z^jmum — ani ing. K. Jordana. 
Poffdil si tedy osobnf pofiftafi Sharp 
MZ-821 a jemu tecT vGnuje vGtSinu 
sv6ho radioamat6rsk6ho Casu. PoiftaC 
mu zpracovcivd predikce polohy 
a pfeletG radioamat6rskych druiic a ve 
stavu rozpracovdnf jsou interfejsy pro 
vysfl^nf a pffjem RTTY a telemetrie 
z radioamatGrskych dru2ic. 

Prakticky vSechny zkuSenosti, kterG 
ing. K. Jordan, OKI BMW, zfsk^vi pfi 
sv^ radioamatGrskG rtinnosti, jsou pro 
nGho vyuiitelnG i na pracovi§ti v k. p. 
TESLA i ve spojovacf CetG pfi mGst- 
skGm §tGbu Lidovych milicf v Praze, 
kde jsou jeho kolegy v uniforms i da!§f 
svazarmovGtf radioamatGfi. 

Dosavadnf iivotnf dflo ing. Karla 
Jordana, OKI BMW, je n&zornym pff- 
kladem uiitednosti a prospGSnosti ra- 
dioamatGrskSho hobby a radioamatGr- 
skGho vysHSnf pro celou na§i spolert- 
nost a pro obranu na§f vlasti. — dva 
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Volni nabfidka soud^stek k. p. TESLA Roinov na rok 1987 

(uvedeny jsou pololky, jejichi po6et kusG pfesahuje 10 000) 


Typ 

tis. ks 











GC 521 

GC 520 

24 

46 

KT 730/700 

KT 706 

19 

93 

LQ 1101 

300 

MCA 650 

400 

7485PC 

45 

UCY 74121 

150 

GT 346V 

25 

KT 707 

128 

VQE11 

35 

KT 110/400 

190 

UCY 74145 

30 

UCY 74132 

150 

GT346B 

20 

KT 708 

49 

DT 401 

25 

KT 110/200 

163 

74170PC 

30 

UCY 74153 

50 

KD 602 

50 

KT 773 

85 

4DR822C 

40 

MAF 100 

25 

74174PC 

100 

UCY 74157 

250 

KD 606 

15 

KT 783 

13 

4DT 822C 

18 

MOA 4290V 

70 

74181PC 

12 

UCY 74175 

35 

KD 367 

13 

KT 207/200 

17 

VQA 25 

20 

MZJ 115 

19 

D195D 

60 

UCY 74180 

40 

KD367A 

15 

KT 207/600 

50 

MAA 245 

12 

MH 3SD2 

25 

TCA 730A 

30 

UCY 74194 

15 

KD 3772 

30 

KT 110 

100 

MBA 145 

30 

MH 3SS2 

35 

MDA 4431 

17 

E 351D 

22 

KD 3773 

12 

KT 110/600 

56 

MAA 435 

20 

MAC 08A 

25 

MCA 660 

350 

D347D 

31 

KD 4348 

20 

KT 728/400 

50 

MAA 504 

30 

MAB 08F 

20 

MH 3205 

100 

75107PC 

23 

KD 3055 

40 

KT 119A 

72 

MA 3005 

40 

MDAC 08EC 

35 

MH 3214 

12 

75110PC 

22 

KDY 73 

187 

KT 120A 

94 

M A 3006 

20 

MDAG 08EP 

15 

MAF 115 

60 

75450PC 

17 

KU 601 

15 

LQ 1402 

200 

M A 3000 

12 

MAC 16A 

20 

MHB 93451C 

16 

A220D 

80 

IN 5401 

63 

1X3 1702 

50 

MAA 723 

123 

MAB 24F 

20 

MH 8228 

20 

A223D 

20 

IN 5402 

260 

LQ 1131 

200 

MAA 723H 

60 

MAB 28A 

20 

MH 54150S 

11 

A 225D 

15 

IN 5403 

160 

LQ 1132 

1000 

MAA 725 

40 

MAB 356 

30 

MH 1SS1 

35 

B 081D 

14 

IN 5407 

550 

LQ 1431 

100 

MAA 741 

100 

MAB 357 

80 

UCY 7402 

25' 

6 AF 49767 

30 

IN 5408 

197 

LQ 1432 

100 

MAA741C - 

120 

MAC 160 

30 

UCY 7406 

50 

6 AF 49769 

300 

KT 504 

50 

LQ 1731 

100 

MAA 748 

50 

MAB 398 

15 

UCY 7407 ‘ 

20 

2 RK 200 

200 

KT 505 

13 

LQ 1202 

500 

MAA748C 

60 

MDA 2054 

99 

UCY 7408 

50 

A 61 — 120 W 

22 

KT 506 

20 

LQ 1502 

100 

MA 7815 

50 

MDA7770 

100 

UCY 7473 

30 

6 AF 49768 

20 

KT 508/300 

48 

LQ 1802 

500 

MA 7824 

60 

D147D 

30 

UCY 7483 

20 

6 AF 49770 

400 

KT 508/400 

70 

LQ 2134 

50 

MCA 640 

350 

A240D 

185 

UCY 7486 

40 

2 RK 49720 

100 


Odaje v tabulce platily ke dni 30. 10. 1987. PffpadnG blii§f informace 
i o sourtasnGm stavu Ize zfskat v k. p. TESLA Roinov, odddlenf prodeje, ul. 1. mdje 

_ a._ . 1000, 756 61 Roinov pod RadhoStGm; popf. na telefonnfch rtfs lech: 5.6 6139 

42 (lITO (tranzlstory, tyristory), 56 62 55 (LED, LCD), 56 41 15 (objfmky). 




amaterskE radio svazarmovskym zo 

d — . 



Celostatni aktiv 

odbornosti elektronika a radioamaterstvi 


Po XVH. sjezdu KSC v rdmci urychle- 
ni socialn6 ekonomickdho rozvoje nadi 
spolednosti se dale prohloubil vyznam 
elektroniky nejen pro ndrodni hospo- 
ddFstvi, ale i pro zajidfovdni obrany 
socialistickdho spoledenstvi. V sOuvis- 
losti s celospoledenskymi procesy a ve 
snaze prohlubovat stanovenou ulohu 
Svazarmu uloiilo 6. zaseddnf UV Sva- 
zarmu uspoFddat aktiv k daidimu rozvo- 
ji elektroniky a radioamaterstvi a na 
n§m posoudit aktudlnost koncepci 
obou odbornosti a soudasnd projednat 
pFed VIII. sjezdem Svazarmu aktudlni 
ukoly jejich daldiho rozvoje. 

Na aktiv bylo UV Svazarmu pozvdno 
celkem 156 funkciondFQ obou odbor¬ 
nosti, z nicb se zudastnilo 118, tj. 
75,6 %. 

Zdkladni otdzkou aktivu v obdobi 
jeho priprav i realizace bylo, zda kon- 
cepce radioamaterstvi a elektroniky 
jsou vytydeny sprevne a zda jsou 
realne. Ji2 v obdobi priprav se k teto 
zdkladni otazce vyslovovaly uzemni 
orgeny a jejich rady, jakoi i ZO Svazar¬ 
mu. Na jedne strand se vyskytovaly 
ndzory, ze Svazarm nemd dostatek sil 
prijate koncepce naplrtovat, na druhe 
strand existovaly ndzory v jednotlivych 
ddstech koncepce rozdiFovat. 

Hlavni referdt predneseny misto- 
predsedou UV Svazarmu plk. PhDr. 
Jdnem Kovddem na zdkiadd zkudenosti 
uzemnich orgdnu, odborndho aktivu 
i apardtu kriticky zhodnotil dosavadni 
cinnost pfi realizaci koncepci obou od¬ 
bornosti a zduraznil hlavni smdry jejich 
daldiho naplnovdni. Plk. PhDr. Jdn 
Kovdd mj. Fekl: 

..Svazarmovskd elektronika jako od- 
bornost se prosadila teprve pred tremi 
roky. Drivdjdi elektroakustika a video- 
technika se obohatily o vypodetni tech- 
niku, aplikovanou elektroniku a mikro- 
elektroniku. Nastoupilo obdobi, kdy 
Svazarm vytvoFil organizacni pFedpo- 
klady pro zapojeni se do programu 
elektconizace ndrodniho hospoddFstvi. 
Elektronizace, to neni jenom vddecko- 
vyzkumny potencidl na vysokd urovni, 
aplikace elektroniky do vdech prumys- 
lovych odvdtvi, roboty a automatizova- 
nd pracovidte, ale i zmdny v mydleni 
lidi, novd uzivatelskd pristupy k techni- 


ce a v neposledni Fad§ vychova dlovdka 
k produktivni tvorivd prdci. 

Svazarmovskd elektronika si samo- 
zrejmd neklade za cil vdechny tyto 
vychovnd a vzddldvaci procesy Fedit 
sama. Predevdim ji jde o to, aby aktivnd 
reagovala na cile a prostredky technic- 
kdho rozvoje nadi spolednosti a formou 
zdjmovd brannd dinnosti rozvijela tech- 
nickd mydleni a aplikace tak, aby se jeji 
vysledky v co nejkratdi dobd projevova- 
ly v praxi. Svou nezastupitelnou ulohu 
md i v brannd vychovndm a ideologic- 
kern pusobeni na mlddei a v provdddni 
technicke osvdty i mimo Fady Svazar¬ 
mu. 



Hovori mistopfedseda Svazarmu plk. 
PhDr. Jdn Kovdd 


V roce 1984 schvdlilo predsednictvo 
UV Svazarmu novou koncepci rozvoje 
elektroniky. Vydani tohoto dokumentu 
prispelo k jednotnemu chdpani pFed- 
mdtu dinnosti a cilevedomemu rizeni 
elektroniky- na v$ech stupnich od 
ustrednich orgdnu az po zdkladni orga- 
nizace. Jeji projedndvdni, ktere ndsle- 
dovalo na vdech stupnich ridicich or¬ 
gdnu Svazarmu a rad elektroniky, bylo 
spojovdno s konkretnimi opatrenimi 
v oblasti podilu Svazarmu na realizaci 
Programu zapojovdni ddti a mlddeze 
do vddeckotechnick6ho rozvoje, rozvo¬ 


je zlepdovatelskdho hnuti a konstruk- 
tdrskd dinnosti, na popularizaci Svazar¬ 
mu a CSLA. Stalo se podndtem 
k obsahovemu smdrovdni zajmove 
brannd dinnosti v elektronice na spole- 
densky iddouci aktivity. Novdmu pojeti 
obsahu byla vytvofena odpovidajici 
struktura rad elektroniky na vdech 
stupnich a jejich odborndho aktivu. 

Cinnost Svazarmu v oblasti radioa¬ 
materstvi se staia jednim z vyznamnych 
faktoru kultury nadi spolednosti. Jejim 
prostfednictvim je uskuteddovdna 
brannd vychova a priprava obcanu 
k obrand vlasti, jsou rozvijeny spole- 
denskd zdroje odbornosti a expertizy 
v elektronice. Je dostupna vdem obda- 
num nadi spolednosti vdetnd mladych, 
starych a tdlesnd postizenych. Jeji 
dopad na veFejnost postupne roste, 
nebof podet lidi, kteri se radioamater¬ 
stvi vdnuji, af u i profesiondlnd nebo 
jako jeho obdivovateld, se velmi dyna- 
micky zvdtduje. Proto zdjem o tuto 
dinnost md vzrustajici tendenci. 

Odbornymi utvary radioamaterstvi 
UV, CUV a SUV Svazarmu i radami 
radioamaterstvi vdech stupfiu bylo vyvi- 
nuto v pFedchdzejicich letech znadne 
usili k tomu, aby obsah koncepce 
i realizadni a metodickd materidly byly 
pochopeny a zdkladnimi organizacemi 
a jejich radiokluby realizovdny. Projed¬ 
ndvdni koncepce s cilem hlubokd infor- 
movanosti a jednotndho pochopeni 
bylo smdrovdno pFedevdim na zapojeni 
vdtdiho podtu dlenu do nadi odbornosti 
ve snaze umoznit mladdmu dlovdku 
rozvoj v zdjmovd brannd dinnosti 
a soudasne na ndj pusobit, na populari¬ 
zaci CSLA a pripravu brancu, na 
polytechnickou vychovu a na osvojo- 
vani novych trendu v elektronice. Je 
moznd rici, ze bylo dosazeno cel6 rady 
uspdchu — vzrustajici podil na kon- 
strukdni dinnosti, na redeni tematickych 
ukolu a zlepdovacich navrhu, progra- 
movdni a rozdiFujici se vyuiivdni vypo¬ 
detni techniky i v netradidnich oborech 
jako napF. ve vrcholovdm sportu, ra- 
dioamaterskdm provozu a jinych. Bylo 
dosaieno vynikajicich mezindrodnich 
vysledku v ROB, telegrafii, viceboji 
telegrafistu i provozni dinnosti. 

Dosud rozvoj elektroniky a radioa¬ 
materstvi nedosahuje urovne spole- 
denskych potFeb. NepodaFilo se vytvo- 
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Fit dostatefin£ organizafini, k£drov6, 
programov6, ale pFedevSim materi&lni 
podminky, kter6 by umoSnily zapojeni 
vStSiho pofctu z£jemcu o elektroniku 
a radioamat6rstvi do pravideln6 6in- 
nosti klubu, krouzku, kolektivnich sta- 
nic nebo special izovanych zdkladen 
talentovan6 ml6de2e ZO Svazarmu." 

V diskusi vystoupilo 16 uCastniku 
z 19 pFihl£§enych, 3 pro nedostatek 
6asu odevzdali pFispSvky pisemnS. Dis- 
kusni vystoupeni bucf v pln6m rozsahu 
potvrdila mySslenky vyj£dFen6 v hlavnim 
referAtu nebo zdurazfiovala jednotliv6 
5&sti obou koncepci. Oiskuse ukazala, 
ie pFedstavitel6 odbornosti ani jejich , 
jednotliv6 organizaCni Clunky v souCas- 
ne dobfe i v uvahach o dalSi'm rozvoji 
nepFekraCuji stanoven^ koncepce ra- 
dioamat6rstvi a eiektroniky. Naopak, 
Castokrdt je§t§ nedos&hii v pln6m roz¬ 
sahu komplexnosti jejich realizace. 
PFesto diskuse potvrdila, ze tyto kon¬ 
cepce jsou re£ln6. 

Aktiv zhodnotil obdobi od VII. sjezdu 
Svazarmu a konstatoval, ze toto obdobi 
bylo duleiitou etapou v rozvoji obou 
odbornosti. Jedn&ni potvrdilo, ie ukoly 
stanoven6 koncepcemi radioamatSrstvi 
a eiektroniky se plni. SouCasnS v§ak 
bylo poukdz^no na nedostatky, kter6 
se projevuji pFedev§im tarn, kde neni 
dOslednS uplathov^na Fidici funkce or- 
g&nu pFisluSn^ho stupnS a kde neni 
dostatefin£ podchycena a vyu2iv&na 
zku§enost a kapacita poradnS metodic- 
k6ho aktivu. 

Aktiv potvrzuje spr^vnost pFijatych 
koncepci odbornosti radioamat6rstvi 
a eiektroniky a konstatuje, ie tyto kon¬ 
cepce jsou iivym a perspektivnim 
dokumentem, jehoi d0sledn6 uv&d£ni 
do praxe zabezpeii dalSi rozvoj obou 
odbornosti v souladu s posl&nim Sva¬ 
zarmu a jeho tikoly po XVII. sjezdu 
KSC. Jedn&ni zduraznilo ty sm§ry 
a ukoly vyj3dFen6 v koncepcich, kter6 
jsou z hlediska 6. spole£n6ho zased£ni 
ustFedniho vyboru Svazarmu a pFija¬ 
tych rozhodnuti st&tnich org£nu dnes 
prioritni a budou dominantni i v dal§im 
obdobi. S rostoucim vyznamem pro 
narodni hospod£Fstvi a pro zabezpeCe- 
ni obrany zemS roste vyznam odbor¬ 
nosti radioamatArstvi a eiektroniky ve 
Svazarmu. 

Pro urychleni tempa rozvoje tSchto 
odbornosti ve Svazarmu z hlediska 
jejich branndho posl&ni a v souladu 
s ekonomickymi moinostmi organizace 
aktiv doporuCuje zam§Fit dal§f dinnost 
na plnSni tSchto ukolu: 

1. V oblasti politickovychovne prdce 

ZamSFit se pFedev§im na vychovu 

svych 6lenu v tFidn§ uvfedomfele 
a pollticky vyspSI6 obr&nce vlasti. 
K prohloubeni udinnosti politickovy- 
chovn6 pr£ce z^kladnich organizaci 
Svazarmu vyuzivat ve vStSim mSritku 
angaiovanou audiovizu£lni tvorbu. Po- 
litickov^chovnou pr4ci v radiomat6rstvi 
syst6mov§ orientovat v sep§ti se zk- 
jmovou brann§ sportovni a technickou 
Cinnosli. OCinnSji popularizovat pr£ci 
Svazarmu v tdchto odbornostech na 
veFejnosti. 

2. V oblasti polytechnic^ vychovy d6ti 
a mlddeie 

Pokraiovat v polytechnic^ vychovS 
dSti a ml^deie nastoupenou cestou, 
pFiSemi kl£st duraz na dal§i spolupr&ci 
se Skolstvim, SSM, kluby v6deckotech- 
nick6 tvoFivosti mlddeie, domy pionyru 
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a mlddeie, stanicemi mladych techniku 
a pFirodovSdcu, kulturnimi zaFizenimi 
ROH za ufielem jednotn§ho odborn§ 
vychovn6ho pusobeni. V radioamat6r- 
stvi d&le zlepSovat moinosti zapojeni 
mlddeie do odvStvi podporujicich mo- 
r&lni, fyzicky i odborny rozvoj osobnos- 
ti. Rozvijet syst6m sportovnich zAkla- 
den talentovan^ ml&deie pfi ZO Sva¬ 
zarmu, stFedisek n^iboru, propagace 
a masovdho rozvoje brann§ sportov¬ 
nich odvStvi. 

3. V oblasti spoluprdce s vycvikovymi 
stFedisky brancu (VSB) a jinymi od- 
bornostmi 

Ve v6t§i miFe zapojit Cleny z^ikladnich 
organizaci a jejich klubu do dinnosti 
VSB. Odbornou pomoc zamfeFit na 
zkvalitfiov6ni technick6ho vybaveni 
a vy§§i podil eiektroniky ve VSB. 
Pozornost vSnovat zabezpeCov^ni vy- 
cviku brancu spojovacich odbornosti, 
z^loh i CO; zde rozvijet uplatnSni nov6 
didaktick^ techniky a pFedevSim n^tvaz- 
nost spojovaci sit6 Svazarmu a VSB. 

Poskytov&ntm metodickych a pora- 
denskych sluieb prostFednictvim kabi- 
netu eiektroniky, z&kladnich organizaci 
a klubu vytvdFet podminky pro rozSiFeni 
eiektroniky i do ostatnich odbornosti. 
Pokradovat v podpoFe podilu obou 
odbornosti na rozvoji aplikaci eiektro¬ 
niky v fcinnosti Svazarmu a v tradiCnim 
organizov&ni spojovacich sluzeb. 

4. V oblasti materi^lnft technick6ho 
zabezpedeni 

Nad^ile zabezpeCovat a upFednost- 
hovat materi^lem a technikou ty ZO 
Svazarmu, u nichz je patrny dynamicky 
rust 5lensk6 zAkladny a kter6 pracuji 
alespoh s jednim krouikem nebo od- 
dilem mlddeie. 

Zlep§it spolupr&ci rad radioamat6r- 
stvi a eiektroniky UV Svazarmu 
s podnikem Elektronika s cilem zajistit 
kvalitni materi&ln§ technickou z^klad- 
nu obou odbornosti. 

5. V oblasti Fidici a organizdtorskg 
prdce 

Ve v6t§i miFe a ddslednSji vyuzivat 
stanoven6 funkce rad na v§ech stup- 
nich k pr^ci volenych org^nu. 

Ve v6t§i miFe zapojit existujici odbor- 
n6 k^dry, d^ile prohlubovat a rozSiFovat 
jejich pFipravu ve prospfich dinnosti ZO 
Svazarmu. 

Cinnost kabinetu eiektroniky zamSFit 
pFedev§im na odbornou a metodickou 
pomoc z&kladnim organizacim a klu- 
bum, pFipravu brann§ vychovnych pra- 
covniku a rozvoj fclenskych sluzeb. 
V souvislosti s podilem Svazarmu na 
realizaci usneseni pFedsednictva vl^idy 
C. 233 prohloubit jejich spolupr£ci 
s kluby v§deckotechnick6 Cinnosti 
ml^deie a v soudinnosti s ostatnimi 
slo^kami Narodni fronty, jmenovitfi 
s CSTV na useku orientacniho bShu. 


CelostAtni aktiv k rozvoji eiektroniky 
a radioamat6rstvi ve Svazarmu celym 
svym prub§hem, hlavnim refer&tem 
i diskusi v pln6m rozsahu prok^zal, te 
org^ny Svazarmu pFijate koncepce 
t^chto odbornosti jsou perspektivni, 
umoifiuji jejich dynamicky rozvoj 
a vytv&Feji podminky pro naptfiov6ni 
politiky KSC v podmink^ich obou od¬ 
bornosti. Aktiv potvrdil opodstatndnost 
samostatndho vyvoje odbornosti 
a zduraznil, ie koncepce eiektroniky 
a radioamatdrstvi jsou re^lnymi vycho- 
disky pFi pFiprav6 obsahovych doku- 
mentu VIII. sjezdu Svazarmu. 

OE UV Svazarmu 


Kr^tkovlnn^ zdvod 
na podest 40. vyrodi 
VitOznOho unora 1948 

PFi pFileZitosti 40. vyrofii vitSzstvi 
pracujiciho lidu v unoru 1948 vyhlaSuje 
RR 0V Svazarmu CSSR kr£tkovlnny 
z4vod. 

Termin: 27. 2. 1988. 

Doba z&vodu: od 04.00 UTC do 06.00 
UTC. 

Pksmo: 160 a 80 m v useku pro vnitro- 
st£tn i z&vody (1860—1950, 
3540—3600, 3650—3750 kHz). 
Druh provozu: CW a SSB. 

Vyzva do zkvodu: CQ TEST 40, VYZVA 
UNOROVV' ZAVOD. 

K6d: RS nebo RST, poFadov6 6islo 
spojeni a okresni znak. 

Kategorie: 1) jednotlivci CW a SSB, 
ob§ p^sma, 

2) jednotlivci CW, ob§ p^s- 
ma, 

3) jednotlivci — 160 m 

— CW, 

4) kolektivni stanice, 

5) posluchaCi. 

Bodov&n(: za spojeni CW a SSB jednou 
za z6vod v kaid6m p£smu 
1 bod. V^sledek je d&n 
soudtem bodu za spojeni, 
vyn&sobenym soudtem 
ndsobiCu. 

N&sobide: okresni znak v kazddm p4s- 
mu zvl4§f. 

Denfky: vypln6n6 deniky je nutno zaslat 
do 10 dnu na adresu: 
Radioklub OK1KRQ, po§t. 
schr. 188, 304 88 Plzefi. 

Prvni tFi stanice v ka2d6 kategorii 
zisk^vaji diplom a vit6zn6 stanice v6c- 
nou cenu. 

KV komise RR CUV Svazarmu 


Zdafily 

letni t^bor ml&deie 

V m§sici srpnu probShl v MentaurovS 
u LitomSFic letni t&bor ml6deie pfi 
KDPM Usti n/L. T^ibor byl zam§Fen 
na pFipravu nejmlad§ich oper^itoru 
k ziskAnf zdkladnich vfidomosti o radio- 
technice a radioamat6rsk6m provozu. 
Na z^vSr probShly zkouSky a 39 ope- 
r&torO ziskalo oprdvnfini k provozu na 
stanici. Akce se konala v objektu SUZ 
KV SSM Osti n/L. Potud suchA fakta 
o teboru, jakych probShlo na tizemi 
republiky desitky. 

PFesto byl s\n/m zpusobem jiny. Jeho 
vyjimeCnost od prvnfch okamiiku spo- 
Civala v n£ro£nosti pFfpravy mladych 
operdtoru ke zkouSkdm co do hloubky 
vSdomosti a praktickych dovednosti. 
Ze tomu tak skuteCn6 bylo, potvrdil 
vysiedek zkouSek, kdy pouze jeden 
mlady operator neusp6l. ZkouSky pro- 
v6d6la krajskd zku§ebni komise, kter4 
v zdvdru vyslovila uzndni nad prok^za- 
nymi vSdomostmi frekventantO t^bora. 

Vyuiiv^m str&nek AR, abych veFejnS 
poddkoval vedoucim funkcion^Fum 
tdbora Karlu DvoF^kovi, OK1DKO, Mi- 
chalu Valou§kovi, OK1WM, cviCitelum 
Rudovi Javurkovi, OK1FDY, IvanS 
ftihov6, OKI VIA, ^ JiFimu Stichovi, 
OK1JST, Janu Spinovi, Jaroslavu 
Stiessovi a stdlym pracovnikum zafize- 
ni za odpovddny pFistup a vynaloiend 
usili. StejnS tak dik Josefu Kadlecovi, 
OK1AGN, a krajskd zku§ebni komisi. 
Komise jednoznaCnS potvrdila svoji 
opr4vn§nost pFi zvySovAni urovn6 kvali- 
ty naSeho sportu. 

Karel Smid, OK1ALO 




amaterskE radio mi_Ade2i 



Mladi oper&tofi kolektivni stanice OK3KPM 


Z vasi dinnosti 


znaCka OLO neni v OK — maratCnu 
vzCcnosti. 


Velmi dobrych vysledku v Sout62i 
mICdeze na poCest 70. vyroCi VelkC 
rijnovC sociaiisticke revoiuce dosChl 
kolektiv OK3KPM z Krompach. Proto 
vCm jejich Cinnost pFibliiim. 

Skupina nadCencu pro radiotechniku 
z Krompach po uspGSnych pokusech 
s dClkovym prijmem televize poiCdala 
o povolem k provozu kolektivni stanice. 
Od 1. prosince I960 zlskali ClenovC 
radioklubu povoleni k vysiletni pod 
znaCkou OK3KPM. Cinnost kolektivni 
stanice zahajovali s domCcim zarizenim 
10 W pro pCsma 160 a 80 m 
a s prijimaCem LAMBDA IV. Na dlou- 
hou dobu vSak byli nuceni radioklub 
prestChovat do nevhodnych prostor 
a byti nuceni znaCnC omezit svoji 
Cinnost. HospodCr radioklubu ing. Mi- 
rek Teodor ma velke zCsIuhy na tom, te 
se kolektiv radioklubu nerozpadl. 

Svoji Cinnost ClenovC radioklubu za- 
mCrili na prCci s mICdeif a vychovu 
novych operCtoru. KaidoroCnC porCda- 
ji zajmovC krouiky radiotechniky 
a radioamatCrskCho provozu pro 26ky 
ZS a SOU elektrotechnickCho. V minu- 
lych ICtech radioklub organizoval mistni 
i okresni soutCi mladych radiotechni¬ 
ku. 

Jako odmCnu za prCci s mlCde^i 
pridClil radioklubu OK3KPM Slovensky 
ustredni vybor Svazarmu transceiver 
OTAVA. S timto zafizenim navCzali 
operatofi kolektivni stanice mnoho 
pCknych a vzCcn^ch spojeni. 0- 
spCCnymi mladymi operCtory se stali 
iCci SOU elektrotechnickCho Vladimir 
D2ugan a Anton Skurek, kteri popn/6 
navCzali spojeni s dalCimi svCtadily. 

V minulCm roce koneCnC radioklub 
ziskal v DomovC mlCdeSe vhodnou 
mistnost pro Cinnost kolektivni stanice. 
V souCasne dob6 mC kolektiv radioklu¬ 
bu 8 OL a 6 posluchaCu, kteri byli 
vychovCni v radioklubu Krompachy. 
Kolektivni stanice OK3KPM se pravi- 


Kolektiv radioklubu OK3KPM ma do 
priCtich roku mnoh6 pl£ny — upravit 
mistnost radioklubu, zuCastftovat se 
domacich i zahraniCnich zCvodu 
a soutfeii. Pod vedenim VO Petra 
RichnavskCho, OK3ZAB, chtfeji d&e 
svoji Cinnost rozvijet, zdokonalit vysfla- 
ci zarizeni i pro vysfICni v pCsmech VKV 
a poridit si takC zarizeni pro provoz 
RTTY. 

Pfeji celCmu kolektivu radioklubu 
Krompachy, aby se jim v brzkC dobC 
podaFilo spinit vSechny plCny a predse- 
vzeti a aby dosahovali i nad&e dobrych 
vysledku v prCci s mICdeii. 

Sout&2 mlddeie 
na potest VIII. sjezdu 
Svazarmu 



V letoCnim roce se sejdou delegCti 
a hostC na VIII. sjezdu Svazu pro 
spoluprCci s armCdou. Na poCest ko- 
nCni VIII. sjezdu Svazarmu uspoF£d£ 
rada radioamatCrstvi 0V Svazarmu na 
doporuCeni komise mICdeie soutCf 
mICdeie do 19 roltu. 

SoutCi mICdeie bude probihat 
v dobC od 1. do 31. bfezna letoSniho 
roku podle podminek celoroCni sout§- 
ie OK — maratCn 1988. SoutCie se 


delnC zuCastnuje OK — maratCnu muie zuCastnit mICdei, narozenC 
a jejich zCsIuhou se tak6 do OK v roce 1969 a mladSi. 


— maratCnu zapojili prvni driiteIC po- HICSeni do SoutCie mICdeie na po¬ 
voleni OLO a pFiCinili se tak o to, ie jii Cest konCni VIII. sjezdu Svazarmu je 


nutnC zasiat na tiskopisu mCsiCnlho 
hICSeni pro OK — maratCn nejpozdCji 
do 15. dubna 1988 na adresu: Radio¬ 
klub OK2KMB, Box 3, 676 16 MoravskC 
BudCjovice. 

V hICSeni do SoutCie mICdeie od 
kolektivnich stanic musi byt uvedena 
pracovni Cfsla operCtoru nebo jejich 
znaCky OL, jejich datum narozeni 
a poCet bodu, kterC jednotlivi mladi 
operCtori ziskali za svoji Cinnost 
v kolektivni stanici b&hem m6sice brez- 
na. 

SoutCi bude vyhodnocena v katego- 
riich: Kolektivni stanice, posluchaCi, OL 
a YL. 

Tiskopisy hlCSenl pro OK — maratCn 
vCm na poiCdCni zdarma zaSle kolektiv 
OK2KMB. Nezapomefite uvCst, pro kte- 
rou kategorii tiskopisy hICCeni pozadu- 
jete. 

Pro Sout62 mICdeze na poCest VIII. 
sjezdu Svazarmu neplati dvojnCsobnC 
bodovC zv^hodnCni mICdeie do 15 
rokO jako v celoroCni sout6ii OK 
— maratCn 1988. 

PosluchaCi, OL i kolektivni stanice si 
mohou body, kterC ziskaji bdhem sou- 
t§2e v breznu, zapoCitat i do celo- 
roCnfho hodnoceni OK — maratCnu 
1988. 

Rada radioamatCrstvi 0V Svazarmu 
CSSR doporuCuje vSem mladym ope- 
rCtorum kolektivnich stanic, poslucha- 
Cum a OL stanicim uCast v tCto sdutCii, 
aby tak dOstojnC oslavili konCni VIII. 
sjezdu Svazarmu. 

Obracim se se iCdosti na vSechny 
vedouci operCtory kolektivnich stanic, 
aby dali prileiitost k uCasti v SoutCii 
mICdeie vSem svym mladym operCto- 
rum a aby vCichni takC poslali svC 
hICSeni do SoutCie na poCest VIII. 
sjezdu Svazarmu. 

V lortskCm roce se Sout6ie mICdeie 
zuCastnilo celkem 35 kolektivnich sta¬ 
nic, 48 stanic OL a 204 posluchaCG, 
z toho bylo 52 YL. Mnozf dalSl mladi 
radioamatCri se zuCastnili jako ope- 
rCtori kolektivnich stanic, svoje hICSeni 
do Sout6ie mICdeie neposlali a ne- 
mohli byt hodnoceni. 

V6fim, ie v letoSnim roce poSlou 
hICSeni vSichni mladi operCtofi, poslu¬ 
chaCi i OL stanice a poCet uCastniku 
SoutCie mICdeze bude jistC v6t§i, nei 
v roce minulCm. 

TCSime se na va§i uCast! 


NezapomeAte, ie... 

... v riedCIi 6. bFezna 1988 bude 
probihat ve dvou etapCch v pCsmu 
80 m Ceskoslovensky YL — OM zCvod. 
V prvni etap§ od 06.00 do 07.00 UTC 
provozem telegrafnim a v druhC etapC 
v dob6 od 07.00 do 08.00 UTC provo¬ 
zem SSB. Den iky ze zCvodu je nutno 
poslat do 14 dnG po zCvodC na adresu: 
Kurt Kawasch, OK3UQ, OkruinC 
768/61, 058 01 Poprad. 

... dalSi kolo zCvodu Test 160 m 
bude probihat v pCtek 25. bFezna 1988 
ve tfech etapCch v dob6 od 20.00 do 
21.00 UTC. 

731 Josef, OK2-4857 






5. dil 

Klopn6 obvody typu D 

V minul6m 6isle jsme si popsaii prvni 
typ, nejjednoduSSi, klopngho obvodu 
— klopny obvod R—S. Casto je tento 
obvod vyuiiv4n k tzv. o§etfov£nf tlaCit- 
kovych vstupu do Cislicovych obvodu. 
Neznamend to, ie by takov6 tlaCitko 
bylo nemocn4, pouze je nutno n§kdy 
zabezpe£it,aby jednfm stisknutim tlaCit- 
ka 6i pfepnuttm prepinaCe vznikl na 
vstupu £islicov6ho obvodu jediny im- 
puls. 

Kazdy mechanicky kontakt m4 totii 
vlastnost, ze v okamiiku sepnuti ndkoli- 
kr£t zakmit&, nei ztistane trvale sepnut. 
Na obr. 17 je nakresleno zapojeni 
tlaCitka s rezistorem R, jejichi spoleiny 
bod je pak veden na vstup £islicov6ho 
obvodu. V tomto bod§ vznikl pfi 
stisknuti tlaCftka vlivem odskakovAni 
a zakmitdvAni kontaktu prubSh napSti, 
ktery je v obrdzku t4i zakreslen. 



Obr. 17. Prubdh nap4tf v bodS A 
pfi stisknutf ttaCftka 


Je vidSt, ze se z4kmity uklidni ai po 
dob£ t, kterci je v obrdzku vyznadena. 
Mezitim v bod6 A vzniklo n&kolik (v 
praxi i nSkolik desitek az stovek) 
krdtkych impulsu, kter4 vSak jsou rych- 
14 6islicov6 integrovan4 obvody schop- 
ny zaregistrovat. Proto se pro „oSetfe- 
ni“ tohoto jevu vyuifvA pfepinacich 
kontaktu tlatitek (mikrospinatu) ve 
spojeni s klopnym obvodem R—S, jak 
je uvedeno na obr. 18. V nestisknut4 
poloze jsou spojeny kontakty 1 — 2, pfi 


stisknuti se rozpoji a spoji se kontakty 
2 — 3. Pfi pfepin4ni mu te nastat i ten 
stav, ie jii jsou rozpojeny kontakty 

1— 2, ale je§t4 nejsou spojeny kontakty 

2— 3. Jak si jist4 pamatujete z tabulky 
funkce obvodu jt—S, pro log. 1 na 
obou_ vstupech S i R se stav vystupu 
Q a Q nemdni. Pfi stisknuti pfepinaciho 
tlafiitka se tedy obvod pfeklopi prvnim 
stykem kontaktu 2 — 3, dal§i „dokmi- 
t4v4ni“ jii nem4 vliv. Pfi pu§t4ni tlaCitka 
se obvod podobnS pfeklopi prvnim 
krattfckym spojenim kontaktu 1—2. Cel- 
kem tedy vznikne stisknutim tlaiitka 
pouze jeden impuls, jak je potfeba. 

Klopny obvod typu D je sch4maticky 
zn4zorn§n na obr. 19. M4 vstup, ktery 
ur&uje jeho n4zev — D — jako „datovy 
vstup“. Druhy duleiity vstup se jmenuje 



Obr. 19. Schdmatickd znadenf 
klopndho obvodu D 


hodinovy nebo taktovaci (C — anglicky 
„clock“ = hodiny). Dva vstupy 
R a § (nulovaci a nastavovaci) maji 
stejnou funkci jako u jii probiran4ho 
obvodu R-^S. Vystupy obvodu jsou 
dva, Q a Q, a jak vyplyv4 z jejich 
oznaceni, jsou jejich logick4 urovnS 
vidy vz4jemn4 opa£n4. 

K vysvStleni tinnosti klopn4ho obvo¬ 
du D se podivejte na obr. 20. Obvod 
typu D pracuje tak, ie vzestupnou 
hranou (Celem) hodinov4ho impulsu 
vzorkuje okamiitou urovefi na datov4m 
vstupu a tuto urovefi „si pamatuje“: je 
k dispozici na vystupu Q tak dlouho, 
dokud se do obvodu nezapiSe novou 
vzestupnou hranou hodinov4ho impul¬ 
su jin4 urovefi. Obvod tedy pracuje 
jako jednobitovd pam4f! Umi si zapa- 
matovat pouze jediny bit (nulu nebo 



Obr. 20. Vysvistleni dinnosti klopneho 
obvodu D (? znadi ndhodny stav po 


jednidku). Klopny obvod typu D je 
zdkladem mnoha jinych slozit4j§ich 
obvodu £islicov4 techniky. Samotny 
klopny obvod D je obsaien hned 
dvakr&t v integrovan4m obvodu TESLA 
MH7474. VyzkouSejte si sami Cinnost 
klopn4ho obvodu D v zapojeni podle 
obr. 21. Ke vstupu C je pfipojen vystup 
Q pfipravku (o§etfen4ho tladitka) z obr. 
18. Na vstupu D pfepindme logickou 
urovefi pouze v dob6, kdy to obvodu 
D „nevadi“ — muieme tedy pouiit 
pouhy pfepinafi nebo je§t4 jednoduSeji 
— pouiijeme dr4tovou spojku mezi 
vstupem D a zemi nebo rezistor 
10 kft mezi vstupem D a kladnym 
p6lem napAjeciho napSti. GrovnS na 
vystupech Q a Q klopn4ho obvodu 
D indikujeme svftivymi diodami — po- 
zor, v tomto zapojeni dioda svitem 
oznamuje urovefi logick4 nuly (log. 0, 
L). 

Duleiit4 je si uvfidomit, ie nulovaci 
a nastavovaci vstupy pracuji zcela bez 
ohledu na urovnS nebo impulsy na 
vstupech D a C. Vstupy R a S se proto 
nazyvaji asynchronni. Nechceme-li 
t4chto vstupu v dan6m zapojeni vyuii- 
vat, nesmime je ponechat nezapojen6, 
ale musime je pfipojit pfes rezistor ke 
kladn6mu nap^jecimp napdti — viz 
druhy dil Stafety. 

Naopak klopny obvod O muieme 
pouiit tak, ie nevyuiijeme vstupu 
D a C (muieme je napfiklad uzemnit) 
a budeme jej pouiivat jako klopny 
obvod R—S. 


Ot&zky pro 5. dil 


13. Nakreslete zapojeni zkouSeciho pfi¬ 
pravku, ktery bude obdobou zapo¬ 
jeni z obr. 21, avSak mfsto klopndho 
obvodu R—S z jedn6 poloviny 
obvodu MH7400 bude vyuiiti druhy 
klopny obvod D v t6mte obvodu 
MH7474. 


14. Jak se bude chovat obvod, jestlize 
vstup D (data, vyvod 2 obvodu 
MH7474 na obr. 21) spojite s vystu- 
pem Q tdhoi obvodu (vyvod 
6 obvodu MH7474). Pfepinad na 
vstupu D samozfejmS v tomto 
pfipad6 odpadd. 

15. Urdete okamiik zdpisu dat do kiop- 
ndho obvodu D (tj. okamiik, kdy je 
na hodinovdm vstupu C vzestupnA 
hrana impulsu) pomoci svftivd dio- 
dy D1 v obr. 21: 

a) zapisuje se v okamiiku, kdy 
dioda pr£v€ zhasind, 

b) zapisuje se v okamiiku, kdy se 



Obr. 18. „OSetfen6“ tladitko s indikaci 
stavu svitivou diodou 


pfivedeni nap&jeciho nap&ti, Sipky dioda priv4 rozsv&ci, 

oznaduji vzestupnd hrany — 6ela c) zapisuje se v obou predchozich 

— taktovacich, hodinovych impulsu) pfipadech. 



vyvod 7 =zem,0V 

1/2 MHK00 vyvod 1 4 = +5V 
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Obr. 21. Zapojeni k vyzkouSeni funkce klopndho obvodu D 










Do uzAvgrky loriskgho — jii devatendctdho — rodniku konkursu na nejlepSi 
amatbrske elektronickd konstrukce, jeji pravidelnS vyhlaSuje redakce AR ve 
spoluprAci s pobodkou CSVTS pfi elektrotechnickb fakultS CVUT, doSlo do 
redakce celkem 35 phhlaSek.JConstrukce posoudila komise ve sfoient pfedseda 

— doc. ing. J. Vack&r, CSc. (CVUT); zAstupce pfedsedy — ing. Jan Klabal (AR); Obr. 1. Transceiver SINGLE 80 

6Jenov6 — ing. J. T. Hyan, ing. Fr. HanAdek, Vladimir N$mec, Jaroslav Vorlidek, 

Ing. P. Engel; k nekterym z konstrukcf byly vyi&dAny posudky specialism 

— externich spolupracovnfku redakce. 

Na zAv&rednb schuzce dne 19. 11. 1987 vyhodnotila komise pfihidSenP 
konstrukce takto: 

I. ceny 

Transceiver ..SINGLE 80" (K. Donat) 

Transceiver VKWSSB/CW (Ing. M. Gutter) 

II. ceny 

Teplonrter pro nevidomd (Ing. P. Zwak) 

Generator tvarovych kmitu (Ing. J. Vomela, Ing. P. Zeman) 

Panelovy dfslicovy zdroj 

riadiaceho napatia (L. Jan§&k) 

Nfzkofrekvendnf zesilovad pro CD (Ing. K. H4jek, CSc.) 

III. ceny 


Tretinooktavovy ekvalizdr (ing. K. Hajek, CSc.) 1000 Kds 

APOS 0-3Q automatic^ pfevodnfk (T. Kubat) 1000 Kds 

Domovnl system ZH 8035 (Ing. M. Prachar) 1000 Kds 

Univerzainl nrteFidlo (Ing. J. Horsky, CSc.) 1000 Kds 

Miniaturnl dfslicov^ voltmetr „VOSA“ (Ing. P. Zeman. 

Ing. L. Skapa) 1000 Kds 

DAle se komise rozhodla ud&lit tyto ceny za konstrukce, splfiujici vypsand tema- 
tickd ukoly: 

Poloautomaticky telegrafnf kite (M. Plintovte) 800 Kds 

Anemometr — mdrenf rychlosti vStru (Z. Rlchtr) 600 Kds 

Gen. akustickdho signaiu pre nacvik strerby (Ing. D. Tomka) 300 Kds 
Prijfmad pro radiovy orientadnl b6h (P. Jedlteka) 300 Kds 

MEGATEST — akustick^ indikator odporu (L. Grigera) 300 Kds 

Jednoducha zkouSedka (Ing. J. Belza) 300 Kds 

Stereofonnl adapter pro prijem telegrafie (Ing. V. Balhar) 300 Kds 

Krom6 hlavnfch cen a cen za tPmatickd ukoly se komise rozhodla odmSnit tyto 
konstrukce: 

Medomet (J. Burian) 600 Kds 

PFIpravek pro ohrev soudastky (P. Horsky) 600 Kds 

Elektronicky schodiSLovy spinad (Ing. V. Kajnar) 300 Kds 

Elektronicka ladteka kytar (RNDr. Ing. V. Pasadek) 300 Kds 

Ptadf zpdv (J. Smld) 200 Kds 

Cltad 0 ai 100 MHz (M. Miksche) 100 Kds 


2000 Kds 
2000 Kds 


1500 Kds 
1500 Kds 

1500 Kds 
1500 Kds 




Obr. 2. Nizkofrekvendni zesilovad 
pro CD 


Obr. 3. Generator tvarovych kmitu 




VSem udastnikOm konkursu d&kujeme za jejich prispdvky, podminky letoSniho 
rodniku konkursu otiskneme v AR A 6. 3/1988. Redakce AR 


Obr. 5. Panelovy zdroj napdti 

Obr. 6, 7. Pohon medometu a elektro- 
▼ nicky schodiSfovy spinad 













amat£rsk£ radio seznamuje, 




MIKROEKVALIZER 

Celkovy popis 

Tento pffstroj je vyrobkem podniku 
Velorex v Hradci KrAlov6 a prodSvd se 
za 990 KCs. Je urCen pro kmitodtovou 
upravu signaiu z hudebnfch nAstrojG 
i z jinych zdroju elektroakustick6ho 
signalu. Vyrobce uvAdf, ie tze pffstroj 
pouifvat i jinym zpGsobem, napfiklad 
k potlaGenf kmitoCtov6ho pdsma, 
v nSmi vznika rezonance pfi ozvuCo- 
vAnf ruznych prostoru a podobnS. 

KmitoCtovy prubfih Ize m6nit v sedmi 
pasmech po oktavach, tedy v pasmech 
100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

a 6400 Hz. Rozsah zdGraznSnf Ci po- 
tladenf kaid6ho pasma je, podle vyrob¬ 
ce, asi 12 dB. Pffstroj je fe§en jako 
jednokanaiovy. 

K ovIAdani kmitoCtovych prGbShG 
slouif sedm posuvnych regulAtorG, pod 
nimi je oto&ny regulator vystupnfho 
nap&tf a vedle n§j pak pfepfnaC, jfmi 
Ize ekvalizdr vyfadit z dinnosti a zajistit 
tak neovlivnGny kmitoCtovy prub§h. 

Na vstupu i vystupu ekvalizAru jsou 
b£in6 p6tidutinkov6 konektory DIN, 
k nimi jsou je§t§ paralelnS pfipojeny 
konektory typu jack o prumSru 6,3 mm. 
Do pffstroje Ize vloiit devftivoltovou 
napAjecf baterii. vyrobce v§ak dopo- 
ruCuje pouifvat vn§j§f napAjecf zdroj, 
zfejm§ pro zajiStSnf delSf doby provo- 
zu. K zaflzenl jsou dodAvAny dva 
popisy, kterd se v n&kterych bodech 
ponAkud li§f. Tak napfiklad prvnl popis 
tvrdl, ie pflstroj mA spotfebu 5 mA, 
zatlmco druhy ffkA 21 mA. Prvnl popis 
udAvA vstupnl impedanci v6t§l nei 
100 kn, druhy pak v£t§f nei 250 kn. 
Rozdlly jsou i v udAvanA hmotposti. 
Oba popisy se vSak shodujf v udaji 
o nejvy§Slm vstupnlm nap&tf, kter6 smi 
byt pri zdroji 9 V 600 mV, pf i zdroji 20 V 
(coi je nejvy§§f povolenA napAjecf 
napStf) 2 V. 

Funkce pffstroje 

Nejprve jsem si ovSfil skutefinou 
spotfebu pflstroje, abych si zjednai 
jasno, ktery z popisu platl. Pfi napAjenf 
baterii 9 V jsem nam&fil asi 24 mA, pfi 
napAjenf ze zdroje 20 V pak asi 50 mA. 
Protoie vyrobce doporuCuje pouifvat 
napAjeC s vystupnlm napStfm 9 V, reali- 
zoval jsem vSechna dal§f m&fenf s tlmto 
napAjecfm napAtfm. A protoie vyrobce 
nikde neuvAdf zkresleni, zvolil jsem pro 
kontrolu maximAlrifch vstupnich nap&tl 
zkresleni vystupnfho signaiu asi 2 %. 



Prvnl problem nastal v tom, ie nenl 
nikde uvedeno, kterA dutinky na vstup- 
nim a vystupnlm konektoru DIN jsou 
funkdnf. To si musi kaidy zjistit sAm 
a vyrobce mu to nijak neusnadnl. 

V rozmezl 20 ai asi 1000 Hz je udaj 
o maximAInlm dovolenAm vstupnlm 
napAtf celkem shodny s tvrzenfm 
vyrobce, protoie jsem namSfil asi 
650 mV, pfi vySSIch kmitoCtech v§ak 
meznf napAtf znadnd klesA, takie napfi¬ 
klad pfi 8000 Hz smlme pfivAst na 
vstup jen 250 mV a pfi 15 000 Hz 
dokonce jen 170 mV. Tato skuteCnost 
by nemusela ani pffliS vadit u bfiinych 
hudebnfch nAstrojG, ale u nAstrojG 
elektronickych, kde se mohou vyskyto- 
vat signify vySSfch harmonickych 
s podstatnA vy§5(mi urovnSmi, by to 
mohlo byt na zAvadu. Navfc je tfeba 
brAt ohled na polohu jednotlivych regu- 
lAtoru, protoie feCenA urovn6 platl 
pouze Ipro pflpad, kdy jsou regulatory 
ve stfednl poloze. Kdyby byly prisluSnA 
regulatory naplno, znamenalo by to, ie 
by na vstupu smAlo byt napAtl pStkrAt 
niiSf, tedy nejvySe 100 mV. 

V iadnam z obou popisu nenl vyslov- 
nS uvedeno, pro jaka vstupnl urovnA je 
zafizenl mySleno, hovofl se o obecnych 
moinostech pouiitl. Jestliie pfistroj 
pouiijeme napfiklad pro mikrofonnl 
urovert, pak je jeho citlivost mala 
a zcela zbyteCnS si zhorSfme dosaiitel- 
ny odstup. Pro linkova urovna je v§ak 
citlivost pflliS velka a zafizenl je ne- 
pouiitelna, pokud se nerozhodneme 
napajet pflstroj ze zdroje 20 V, coi je 
v praxi zdroj ponakud atypicky 
a v prodejnach ho stail seieneme. 
Domnivam se, ie i tato zaieiitost mala 
byt iape dofeSena a predevSim 
v popisu vysvatlena. 

VndjSi provedeni 

Pffstroj je vyfeSen pomarna uhledna, 
ale napovfda, ie vyrobce pouiil to, co 
prava dokazal sehnat. V popisu se 
napfiklad hovoff o „tahlu s oznaCenfm 
level", zatfmco ve skutefinosti je zde 
bainy otoCny regulator. Taka vyCnfva- 
jfcf prfCny hranol na hornf stana se jevf 
byt zcela samoudelnym, navfc z pfed- 
nfho pohledu zcela zakryva oznaCenf 
kmitoCtu u jednotlivych reguiatoru. 

Vnitfni provedeni a opravitel- 
nost 

Pffstroj je feSen pfimafenym zpuso¬ 
bem, opat se zde v§ak objevuje tolik 
diskutovany probiam, ie totii ve§kera 
opravy si soustfecfuje vyrobce u sebe. 
Nevfm po kolikata jii muslm opakovat, 
ie se tento zlozvyk nebezpefina rozSifu- 
je a ie je pro zakaznfky neprijatelny. 
Vede k ndmu pouze pohodlnost vyrob¬ 
ce a snaha zmenSit nakiady, s oprava- 
mi spojena, na minimum — byt na ukor 
sluiby zakaznlkovi. 

ZkvSr 

Shrnu-li klady i zapory tohoto pflstro¬ 
je, pak mi bohuiel nezbyva nei konsta- 
tovat, ie jeho prddejnf cena zdaieka 
neodpovlda jeho uiitna hodnota. Musel 
by byt totii daleko iape technicky 
vyfe§en, pfedev§fm v moinosti pfizpu- 
sobit se rdznym vstupnlm podmfnkam 
i zpusobu napajenf. Tyto otazky si 
pfipadnl zajemci jista nejiape posoudl 
sami. 

—Hs— 



V prodeji v prodejnach TESLA 
ELTOS jsou objfmky TESLA 2RK200 
pro svatelna diody s prGmarem pouz- 
dra 5 mm, ktera slouif k upevnanf 
diody v delnfch pffstrojovych panelech 
s tlou§fkou do 4 mm. Dvoudflna objfm¬ 
ky jsou provedeny ve tvaru vylisku 
z plastu Cerna barvy v provedeni podle 
obr. 1. Pouiitf je jednoducha. Objfmka 
se vsune z Celnf strany do otvoru 
v panelu, zezadu se do nf vloif svatelna 
dioda a nasunutfm pojistnaho krouiku 
(rovnai zezadu) se objfmka s diodou 
zajistf proti vypadnutf. Doporu6eny 
otvor v panelu pro montai objfmky ma 
mft prumar 6,5 mm. Objfmky se mohou 
pouifvat v pffstrojfch pracujfcfch 
v rozmezf tepiot od —40 °C do +100 °C, 
coi plna odpovida poiadavkum i na 
velmi tvrda pracovnf podmfnky. Objfm¬ 
ky 2RK200 se mohou pouifvat ve 
spojenf se svftfvymi diodami TESLA 
typG LQ1131 ai LQ1134, LQ1151 az 
LQ1154, 

LQ1431 ai 
LQ1434, 

LQ1731 ai 
LQ1734 a s ji- 
nymi dov4ie- 
nymi typy 
svltivych diod 
zahraniCnf 
vyroby, pokud 
majl stejny 

vnaj§f prGmar 
pouzdra. TZ 


Obr. 1 


rSZSI. CITTK VIM EEYIZN 

Jeden z naSich dtendfu n£m postal 
opis 6£sti nAvodu, kteny je prikl&d6n 
k televizorum Rubfn C-381D, prod&va- 
nym v naif obchodnt stti. Na stance 
2 se Ize dodfst: 

..Pokial doSlo k vznieteniu televizora, 
okamiite vytiahnite napajaciU Snuru zo 
zasuvky. Kecf po tomto zasahu nepre- 
stane horiet, nalejte do televizora vodu 
cez otvory na zadnej strane (stojte 
pritom bokom od prijfmaCa). Prikryte 
televizor hrubou tkaninou, dekou, 
Castou odevu tak, abyste zabranili 
prfstupu vzduchu do televizora. Aby 
nedoSlo k otrave splodinami horenia, 
poiiadajte vSetkych, ktorf sa nezuCast- 
ftuju hasenia poiiaru, aby sa vzdialili 
z miestnosti a v prvom rade odvedte 
deti. Zahlaste prlpad utvaru poiiarnej 
ochrany. Po likvidacii poiiaru zavolajte 
pracovnfka televfznej opravovne, ktory 
posudf rozsah poSkodenia prijfma6a.“ 

Takie televizor, ktery dtendr koupil 
svd babidce, je pfedm&tem hruzy 
v domAcnosti a babidka m£ pro v§ech- 
ny prfpady vedle n4ho pripravend v4- 
dro s vodou. 

Co tomu ttkaji tvOrci tohoto n&vodu? 
Je skutednd remind nebezpedl potaru 
tohoto pristroje tak velkd, ie je tfeba na 
nd rozsdhle upozorftovat v n&vodu, 
anebo si to ndkdo vymyslel jako velice 
nepodareny iert? 
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Poloautomaticky telegrafni klic 


s obvody CMOS 




w 


Ing. Martin Plintovid, OK2BWY 


Telegrafni provoz znadnd usnadftuje a zkvalitnuje pouiiti poloautomatickych 
telegrafnich klidu. Jejich vyhody jsou naprosto zfejmd: ulehdeni price oper&tora, 
zvIiSti pri dlouhodobdm provozu, presnost vysibni jednotlivych znaku, moinost 
zvyiov^ni rychlosti i nad mez, kdy lidski ruka pfi pouiiti klasickdho rudniho 
klide selhdvi 


V nadi literature bylo popsdno ndko- 
lik konstrukci poloautomatickych klidu 
s ruznym stupndm sloiitosti a tlm 
i dosaiend dokonalosti. Ndkterd z nich 
obsahovaly pamdtovd prvky. Moinost 
uchovdni textu pfin&di daldi kvalitativni 
krok vpfed. Pamdf ocenlme pfedevdim 
pfi vysil&ni cyklicky nebo dasto opako- 
vanych Cast! textu. Konkrdtnd to muie 
byt voldni vyzvy, pfeddv&ni soutdznich 
kddu pfi zdvodech, dasto se vyskytu- 
jicich frdzi pfi spojeni, date i pfi vyuce 
a ndcviku znaku telegrafni abecedy. 
Takovyto klid se stdv£ naprosto nezbyt- 
nou pomuckou pfi telegrafnim spojeni, 
ktere se uskutedrtuje odrazy od meteo- 
rickych stop v pasmech VKV. Zde se 
totii vysild rychlostmi ai2000 znaku za 
minutu i vice, coi nutnd vyiaduje 
potrebne technickd prostfedky. Kdyi 
pomineme historicky pfekonand vyuii- 
vdni vicerychlostniho magnetofonu, je 
prdvd poloautomaticky klid s pamdti 
efektivnim a take v praxi nejcastdji 
pouiivanym feSenim. 

POvodnd se vyskytovaly konstrukce 
s pevnd naprogramovanymi pamdtmi 
PROM [3], coi bylo znadnym omeze- 
nim. Dosud u n&s publikovand poloauto- 
matickd klide s mdnitelnym obsahem 
pamdti znadnd omezovaly vysildni 
pffmo s pouiitim ovladade (pastidky) 
[4]. Duvodem byla skutednost, ie znaky 
se musely synchronizovat s trvale bd- 
iicim -zakladnim generdtorem. Vysildni 
na takovyto klid je dosti nepfijemnd. 
fteSenim je bud* ndkolikandsobnd zvy- 
§it kmitodet zdkladnfho generdtoru 
a znaky synch ronizovat na libovolny 
impuls, anebo pouiit spoudtdny gene¬ 
rator. 


Mym cilem bylo sestrojit klid, jeni by 
splfioval i ty nejvyddi ndroky co se tyde 
kvalitniho rudniho vysildni nezbytndho 
pro rychlotelegrafisty. Tedy konstantni 
pomdr ddrka tedka mezera, moinost 
vytvdreni mezery mezi znaky, dvojitd 
,,pastidka“, kterd pfi zmddknuti kupfi- 
kladu pravd poloviny vysild ddrky, pfi 
stisknuti levd pak tedky a zmddknutim 
obou soudasnd se stfidavd generuji 
darky a tedky. 

Dal§im poiadavkem byla komfortni 
spoluprdce s pamdti, kterd by obsaho- 
vala vice ruznych textu, jei by se 
vyvoldvaly pouhym zmddknutim pfi- 
sludndho tladitka bez pouiiti prepinadu 
tak, aby obsluha byla maximdlnd efek- 
tivni pfedevdim z hlediska soutdiniho 
provozu. Jelikoi zafizeni bylo uvaio- 
vdno jako bateriovd, bylo nutnd je 
konstruovat s poiadavkem minimdlni 
spotfeby. Podminkou bylo pouiiti vy- 
hradnd deskoslovenskd souddstkovd 
zdkladny. 

Vznikla konstrukce, kde je z duvodu 
minimdlniho odbdru pouiito integrova- 
nych obvodu CMOS. Klid md sedm 
sekcf pamdti, z nichi je dest po 512 
bitech (pfibliind 30 az 45 znaku) a jedna 
s ddlkou dvojndsobnou — 1024 bitu. 
V reiimu Cteni je libovolnd sekce 
vyvol^na zm^Cknutim jednoho ze sed- 
mi tla6itek; kdy s$ nahrany text od 
zaC^tku do konce jednou odvysite. 
Obsah kaid6 sekce je moin6 nechat 
cyklicky opakovat, a to tak, ie po 
zmdCknuti tlaCitka pffslu§n6 sekce 
stiskneme je§t§ pomocn6 funktni tla- 
fcitko. V libovoln^m okamiiku je moin6 
vysil^ni z pam6ti pferuSit ovladafcem 
(,,pastiCkou“). Neni-li Cteno z pam6ti, 


pak stiskem funkdniho tlaCitka Ize za- 
kliCovat vystup. To je vyhodn6 kupfikia- 
du k doladfeni koncovGho stupn6 vy- 
silate. 

Z^ipis do pam§ti probihd n6sledovn§. 
Pfepneme pfisluSny spinal, Cimi uve- 
deme klid do reiimu z^pisu. Nyni 
muieme vysilat ovIadaCem, anii by- 
chom m§nili obsah kter^koli sekce 
pam&ti. Zm^Ckneme tlaCitko t6 C^sti 
pamfeti, do kter6 chceme nahr^vat. 
Postupnfe odvysil^ime poiadovany text. 
Muieme vysilat i s velkymi odmlkami 
mezi jednotliv]/mi skupinami znaku. 

KliC si mezi nimi automaticky vytv^fi 
mezeru. NahrAv&nf v dan6 sekci se 
ukonCi stisknutim funkCniho tlaCitka. 
Muieme pfejit k nahrdni dal§f sekce, 
nebo v pfipadS chyby puvodni text 
opravit. Text muie byt libovolnS kr^tky. 

Je vid§t, ie obsluha je maximdln6 
jednoduch^. Neni nutne obsah pam§ti 
pfedem nulovat, ani nastavovat zaCatek 
textu. VSe si obstar^vd kl(C s4m. Vypis 
£i z^pis do pamdti je indikov4n pferu- 
Senym svitem diody LED. PfekroCime-li 
pfi zdpisu rozsah dan6 sekce, dioda 
LED zhasne. 

Rozsah vysilaci rychlosti je moino 
zvolit takfka libovolnfe prvky v taktova- 
cim generatoru (10 ai 5000 zna- 
ku/min). Vystupnim kliCovacim prvkem 
je tranzistor. KliC je nap4jen ze 6tyf 
tuikovych baterii, pfiCemi odb6r 
v klidu je asi 100 nA a pfi vysildnt 
maxim^lnd 3 mA. NejvStSi spotfebu 
maji akusticky monitor, indikaCni dioda 
LED a obvod b^ze vystupnfho kliCova- 
ciho tranzistoru. 

Pfi konstrukci bylo vyuiito zkuSenos- 
ti ze stavby funkdnfe obdobnych klidu 
s obvody TTL a pamfeti 2114. 

Popis zapojeni 

Schema celdho kltfie je na obr. 1. Celek 
si muieme rozd&lit na dva funkdni 
bloky: 1. z&kladni generujici klid, 

2. obvody pamdti. Z^klad koncepce 
prvniho bloku je pfevzat z [1] u n4s 
publikovandho v [2]. Blok pamdti by ^ 
bylo vhodnd optimalizovat vybdrem ^ 
pamdti jednak z hlediska formdtu, r 
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l02b/73 L, 102a/7 L, IOl6b/77 L, pfi spu§t6n( nezmSnil stav vystupu 

l016b/72 L, a aby vlastni impuls byl vytvdfen a t pfi 

l07b/4 L, I09d HI H, I07d HI L, ukondeni periody kmitu. Generator je 

IO12c/70 L, tvofen hradly 9d, 9c, 8b a je spou§t£n 

l017b/4 H, 1020/7 L, IOl7a/3 H, urovni H vystupu !07b/4. Prvky C9 R4 

1020/2, 6, 11, 14 H, 1015/5, 11, 14 H, a PI je urfiena perioda pulsu a tim 

I013C/5 L, i rychlost vysfl6ni znaku. PfibliinS Ize 

l019b/4 L, IO19C/70 L, IOl9a/3 L, napsat vztah: 

IO17c/70 L, 

106/7(7 H. rychlost znaku za minutu = 

* 15 

Stavy ostatnfch IO je moino si odvo- = 757 — 7 ^ ' : • 1^. F]. 

dit pomoci Booleovy algebry se znalosti + K1 * 

funkce jednotlivych hradel 5i IO. Z vy§e 

uvedenych pofi&te6nich stavu budeme Pro sprAvnou Cinnost generdtoru nenf 
vychdzet pfi n^sledujictm popisu. pHMS vhodn6 zmenSovat odpor rezisto- 

Srdcem klffce je spouStSny zdkladni ru a zvdtSovat odpor potenciometru 
generator fidiclch taktovacich impulsu. P1 nacJ uveden6 hodnoty. Rozsah zmSn 

Bylo jej nutn6 sestavit tak, aby se J® tak 1:10, coi zpravidla vyhovuje. 


IO10b/4 L, IOIOc/70 L, !09b/4 L, 
l09a/3 L, 

l04b/73 H, l04a/7 H, l05a/3 L, 
!03b/4 H, 



jednak z hlediska snadno ziskatelnych 
signdiu pro z&pis a dteni. Jeiikoi u n£s 
je dostupny jediny typ pamSti CMOS, 
a sice RWM, problem volby a vyb§ru 
odpadl. 

Podivejme se na Cinnost jednotlivych 
prvku. Po pfipojenl napdjecfho napStf 
se vystupy IO nastavi do ndsledujicich 
urovni: 











































Mdme moinost volit kapacitu C9 tak, 
aby rozsah rychlosti vyhovoval napF. 
pro bdiny provoz a provoz MS (odra- 
zem od meteorickych stop), kde by- 
chom pouiili pFepinade. Jelikoi kon- 
denzdtor C9 mdnl polarizaci, nen( na 
jeho pozici moino pouiit elektrolyticky 
typ. PPt zastaveni generdtoru a jeho 
opdtovndm spudtdni by mohlo dojlt 
k pFechodndmu ddji, jehoi ndsledkem 
by vznikl kratidky impuls na jeho vystu- 
pu. To by zpusobilo kupFikladu chybny 
zdpis do pamdti. Proto je k vystupu hra- 
dla 9c zapojen kondenzdtor C20 proti 
zemi. 

Ddle si popideme, jakym zpusobem 
jsou vysldny tedky a ddrky zdkladniho 
generujiciho klide. Nejprve tedky. Pri- 
slusnym padlem ovladade pri jeho 
stisknuti privedeme uroved L na vstup 
hradla lOIOc/fi. Tim se pFeklopi R-S 
klopny obvod (KO) z hradel 1010c, 
lOd a na obou vstupech hradla 109a 
jsou urovnd H. Ta se objevi i na jeho 
vystupu. Pres asynchronni vstup KO 
typu D l04a/4 se jeho vystup nuluje. Na 
vstup S 102b se dostdva aktivni uroved 
pres hradlo 105a. Vystupy 102b se 
pFekldpdji. Uroved H na I02b/f3 pFes 
hradlo 103c zablokuje asynchronni 
vstupy KO 4a, 4b hradly 109a, 9b. 
Uroved na I02b/f2 spoudti pres 107b 
generator taktovacich impulsu. PFes 
hradlo 103d se signdl s urovni 
L z vystupu 104a objevi na vystupu 
l03b/4, coi je i vystup zakladniho klide. 
Zadalo vysildni tedky, kterd se ukondi 
v okamziku, kdy zdkladni generator 
ukonduje prvni periodu pulsu svou 
ndbdinou hranou. Ta pFeklopi vystupy 
102a, protoie uroved H ze vstupu D se 
pFepisuje na vystup. Ddle tato uroved 
prochdzi pFes hradlo 103d na vystup 
hradla 103b, kde se objevi opdt uroved 
H. Vystupy 1016b zustaly pritom ne- 
zmdndny, jelikoi v okamziku pFichodu 
aktivni hrany hodin byi aktivovdn nulo- 
vaci vstup. Zadind se vytvdret mezera. 
S druhou aktivni hranou se pFepisuje 
vstup D s urovni L na vystup. Stav 
1016b se vyslednd nezmdni (uroved 
H na R). PFekldpdnim vystupu 102a se 
vytvdFi ndbeznd hrana, kterd je pFive- 
dena na hodinovd vstupy 104a, 4b. Nyni 
zavisi na tom, zdali byi zmdcknut 
ovladac ddrek (zapi§e se do R-S KO 
10b, 10a a na l05b/4 bude L, na 105c/ 
10 H), nebo je stisknut ovladad tedek (L 
na IO5c/70), anebo neni poiadavek na 
vysildni ani ddrky, ani tedky (H na 105b/ 
4 i 105c HO). V prvnim pFipadd by byla 
vysldna ddrka, jak bude popsdno 
ddle. V druhdm pFipadd by nastalo 
opakovdni jii popsandho generovdni 
tedky. Podivejme se na pFipad tFeti. Na 
vystupy I04a/1, 4b/13 se pFepisuji 
urovnd H. Vystup 3b/4 se nemdni 
(uroved H). Muie se objevit kratidky 
impuls, zpusobeny zpoiddnim na 104a 
a vytvoFeny hradlem 103d. Proto je na 
vystupu kondenzdtor C8, ktery jej eli- 
minuje. Vystup l05a/3 se mdni na L. 
Mdme-li vypnuto vytvdFeni znakovych 
mezer, je spinad SI sepnut. Invertor 
108a aktivuje nulovacf vstup IO2b/70, 
dim2 se zastavi chod generdtoru 
a odblokuji se asynchronni vstupy 
104a, 4b. Je-li SI rozepnut, bude se 
vytvdret znakovd mezera. TFeti aktivni 
hrana na hodinovem vstupu KO 2a/ 
3 zpGsobi jeho pFeklopeni (na D je H). 
Stav 1016d se nemdni, ani vystup 
l03b/4. Ctvrtd aktivni hrana generdtoru 
zmdni vystup QA ditade 1016b na 
uroved H. Takto vytvoFenou vzestup- 
nou hranou se pFepisuje .uroved L na 
vstupu D 102b /9 na vystup 13 — KO se 


pFeklopi. Tim se nuluje KO 2a a ditad 
1016b. Generator se zastavuje. Bdhem 
3. a 4. periody je uchovdn poiadavek 
na ndslednd vysldni tedky di ddrky ve 
vstupnich R-S KO 10c, lOd a 10b, 10a. 
Tento signal se pFepisuje na vystupy 
KO 4a, 4b a situace se zadina opakovat. 

Bliie se podivejme na tvorbu carek. 
Signal z padla darek prochazi pFes 
R-S KO 10b, 10a, hradlo 9b. Nuluje se 
KO 4b. PFes hradlo 103a se na vystupu 
objevi uroved L. PFes hradlo 105a se 
analogicky s tvorbou tedek nastavuje 
KO 2b, spoudti se generator hodin, 
blokuji se asynchronni vstupy KO 4b, 
4a. Hrana konce prvni periody pFeklopi 
KO 2a (2a H na H). Stav ditade 1016b se 
nemdni, protoie v okamiiku pFichodu 
vzestupnd hrany byi jedtd nulovan KO 
2a. Dalsi pFichazejici vzestupna hra¬ 
na vyvoia zmdnu jen u ditade 16b, kdy 
na QA se objevi uroved H, (u KO 2a se 
pFepisuje uroved H). Stav H KO 2b se 
tim nemdni, jelikoi je udriovan urovni 
H z vystupu hradla 5a/3. TFeti aktivni 
hrana zakladniho generatoru opdt 
pusobi jen na 1016b — QA bude mit 
uroved L, vystup QB pFejde na H, dimi 
se ukonduje tvorba darky. Vystup hra¬ 
dla 103b mdni uroved na H. Ctvrtym 
ukondenim periody se prepiSe uroved 
L na vystup KO 2a, tim se nuluje 1016b. 
Vzniklou vzestupnou hranou na vystu¬ 
pu KO 2a 12 se pFepisuji stavv na vstup¬ 
ech D KO 4a/5 a 4b/9. Cili se do- 
stavame do stejnd situace, jako v pFipa- 
dd popsandm pFi vysiiani tedek po vy- 
tvoFeni mezery jednoho taktu periody. 

Z uvedendho vyplyva, ie stav KO 4a 
a KO 4b rozhoduje o tom, zda se bude 
vysilat darka, di tedka. Nebdzi-li takto- 
vaci generator, je jejich stav mdndn 
pFes hradla 109a, 9b vstupy R. PFi 
bdiicim generatoru se vyuiivaji vstupy 
D tdchto KO. Tam je hradly 105b, 5c 
upraven signal tak, ie se ve spolupraci 
s vstupnfmi KO R-S vysilaji stFidavd 
tedky a darky, mame-li zmadknuty obd 
poloviny pastidky. KupFikladu je-li 
prdvd vysildna tedka, je vystup KO 
4a H na urovni L, vystup KO 4b/13 na 
urovni H a jsou-li stisknuta obd pddla, 
pak vystupy hradel 101 Ob, 10c, lOd 
jsou na tirovni H, vystup 10a/3 na 
urovni L. V okamiiku pFichodu vze- 
stupnd hrany (po ukondeni mezery) na 
hodinovd vstupy KO 4a, 4b je na 
vystupu hradla l05b/4 uroved L, na 
vystupu IO5c/10 uroved H. Tyto urovnd 
se pFenesou na jejich vystupy. To 
znamend, ie se zadind vysilat ddrka. 
Vystup hradla IOIOa/3 pFechdzf na H, 
vystup IOIOd/7 7 se mdni na L. Po 
odvysildni ddrky ndsleduje mezera 
a vysildni tedky. Cyklus se opakuje. 

Signdl z vystupu zdkladniho klide se 
vede jednak na vstupy pamdti, jednak 
na hradlo 1017c, kde je sloucen se 
signdlem z vystupu pamdti. Daldimi 
nutnymi signdly pro dinnost pamdfovd 
ddsti jsou: signdl, ktery vyznaduje chod 
zdkladniho klide (vystupy KO 2b), sig¬ 
nal zdkladniho generatoru (vystup hra¬ 
dla I09d) a signdl, kterym budeme jeho 
chod spoudtdt. CtyFi pamdti MHB1902 
jsou adresovdny ditadi 1024, 1016a 
a hradlem I014d. Cinnost pamdfovd 
ddsti je podmindnja stavem R-S KO 
sestavenych z hradel 107a, 7d. R-S KO 
z hradel 1012c, 12d zajisfuje cyklickd 
opakovdni textu v pamdti. 1015 a 1020 
funguji jako registry pro selekci textu 
z prisludnd sekce pamdti. lO11 pFi dteni 
vyhleddvd konec textu a pri zdpisu 
zastavuje chod generdtoru pFi mezeFe 
deldi nei 7 taktu. 


Hradlo 106c tvoFi prakticky vystup 
klide, ktery jednak spouSti generator 
monitoru pro odposlech (hradla lOlc, 

8f) a jednak pFes hradlo I08e spind 
vystupni tranzistor T2. Je buzeno 
z vystupu hradla 1017c (pamdf i zd- 
kladnf klid) a z hradla I06d, kterd md 
v reiimu dteni na vstupu 13 uroved 
L (pFi zdpisu je blokovdn urovni H). 

Druhy vstup l06d/72 je. ovldddn tladit- 
kem TL8 pFes hradla 1012c, 12b (na 
vystupu l012d/73 je uroved L, tedy 
R-S KO je afunkdni). PFitom nesmi byt 
v dinnosti vypis z pamdti — blokuje 
hradlo 1012b. Takto je moznd primo 
zaklidovat vystup (napFiklad pro dola- 
ddni vysilade). 

Popidme dinnost obvodu pFi dteni 
z pamdti. Spinad S2 je rozpojen. Ddle 
vychdzime ze stavu vypsanych v uvodu. 
Chceme-li dist z pamdti, zmddkneme 
ndkterd z tladitek TL1 ai TL7. Stiskne- 
me kupFikladu tladitko TL1. Jelikoi 
vystup PL 1020 H je na urovni H, 
dochdzi k pFenosu urovnd L z vstupu 
JA na vystup QA. Tim se porudi stav 
pFenosu vystupu, ktery je indikovdn 
vystupem CY a ten tedy prejde do 
urovnd H. Ta pFechdzi pFes hradlo 
1014b a invertor 1013b na vstupy 
hradel i017a/2 a l017d/72. Jelikoi 
i vstup l017d/73 je na urovni H, jeho 
vystup prejde na uroved L. Tato zmdna 
je pFenesena kondenzdtorem Cl6 na 
vstup R-S KO I07d/13 jako krdtky 
impuls, ktery zpusobi jeho pFeklopeni. 

To md za ndsledek uroved L na vystupu 
invertoru I08d, dimi se spoudti takto- 
vaci generdtor a na vystupu hradla 
l012a/3 je uroved H. Tim je na obou 
vstupech hradla NAND 1017a uroved H. 

Na vystupu se objevi uroved L, kterd 
zamezuje daldimu pFepisu a tedy 
i zmdndm na vystupech Q 1015, 1020. 

TL1 ai 7 jsou v tomto okamiiku bez 
vlivu na daldi dinnost klide. Uroved L na 
1020/6 aktivuje pFes hradla 1019c 
a 1018b pamdf 1024 (vstup CE), pFi- 
demi takto vznikld sestupnd hrana 
pFepisuje urovnd pFivedend na vstupy 
AO az A9 do vnitFnich adresovych 
registru dandho dipu. Vystup pamdti 
prechdzi ze stavu o vysokd impedanci 
na uroved L, protoie obsah prvniho 
bitu musi byt tedka nebo zaddtek ddrky 
(znaky se zapisujt jako L, mezery jako 
H). Tim je na vystupu hradla IO17c/70 
uroved H, kterd zpusobi u 1011 pFepis 
pFednastaveneho disla 8=1 000b na vy- 
stupy Q a mdme zarudeno, ie vystup 
CY lOII bude na urovni H. To zajidfuje 
neaktivni uroved Lna nulovacich vstu¬ 
pech R citadu 1021, 1016a. Ddje se tak 
prostFednictVim hradel 106a, 13a a 17b. 
Prvni vyslany bit md adresu 
0001000000b (nesouhlasi vdhy bitu 
z ditadu a diselnd oznadeni vstupu 
adres u pamdti — duvodem je optimdl- 
ni ndvrh obrazce plodnych spoju). 
Uroved na vstupu A6 strdnkuje pamdf 
na dvd poloviny (hradla 1014d, 14c). 

V pFipadd, ie bychom zmddkli TL6, 
aktivuje se tatdi pamdf, ale od nulovd 
adresy. Obdobnd pracuji i daldi 4 sekce 
pamdti po 512 bitech, kterd jsou 
ovldddny tladitky TL2, TL3 a TL5, TL7 
(1023 a 1025). Pro rozlideni strdnky je 
vyuiito vystupu CY 1015/7. Tladitkem 
TL4 se aktivuje pFes hrdlo 1013c a 18d ^ 
dip 1022. Tato sekce md plnou delku » 
pamdti. Je proto pouiito i vystupu QC r 
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l016a/5 pro adresaci A6. K tomu slouzi 
hradla 1014c a 14d. Pfi ukonCeni 
periody prvniho taktu se na vystupu 
generatoru 109/II objevuje vzestupna 
hrana, ktera se invertorem 108c nteni 
na sestupnou, a to je aktivnf signal pro 
CitaC 1021. Vystup Q1 \02M12 se nteni 
na uroveh H. SouCasnC prostFednic- 
tvim kondenzatoru CIO se na vystupu 
invertoru lO13d/10 vytvdri velmi uzky 
negativni impuls (CIO, R5 a 1013d 
pracuji jako monostabilni klopny obvod 
spouStCny vzestupnou hranou). Ten je 
pFiveden na hradlo 1018b, na jehoi 
vystupu tim vznika kratky pozitivni 
impuls, jehoz tylem je pFepsana nova 
adresa do panteti (IO 1902 maji dyna- 
micky system prepisu adres). Tim se na 
vystupu kliCe objevuje obsah drutteho 
bitu. Protoze bfehem kratkaho impulsu 
na vstupu CE se vystup DO dosteva do 
neaktivniho stavu, bylo nutna zaradit 
do obvodu kondenz&tor Cl3, aby pfi 
vysiteni Carek nebyly kratiCce preruSo- 
v&ny na vystupu kliCe. 

Generator zvhtSuje obsah CitaCu, 
a tim se postupna vybavuje obsah 
panteti. Nahran^ text je ukonCen meze- 
rou v daice trvani osmi taktu, tedy osmi 
bitu o urovni H v panrteti. To kontroluje 
a Fidi 1011. Posledni bit Carky nebo 
teCka textu pfednastavi vystupy Q 1011 
na osmiCku. Ji2 pFiblizna v polovinh 
nasledujiciho taktu se stav CitaCe znteni 
na 7. V polovinh proto, ze stFida 
taktovaciho pulsu je asi 1:1, pFiCemi 
vyuziv^me znegovany hodinovy signet 
a na vstup 1011/15 pusobi vzestupna 
hrana. toil postupna Cite doiu a a i 
osmy bit mezery aktivuje prenosovy 
vystup CY 1011/7 a dosteva se na 
uroveh L, ta se dostane pres hradlo 
106a na invertor 1013a. Zde zapusobi 
na hradlo 1017b, Cimi se CitaCe nuluji, 
a dale pres CIS kratkym impulsem 
privedenym pres hradla 101 d, 1 b prekte- 
pi R-S KO 7a, 7d. PFeklopenim KO se 
zastavuje zakladni generator a pFes 
hradlo 1012a se rozpoji smyCka bloku- 
jici vstupy PL 1015, 1020. Ty se opat 
dostevaji do sv6 aktivni urovnd, tedy je 
moino akceptovat znteCknuti nhktera- 
ho z tlaCitek pro selekci panteti. 

? 

Chceme-li, aby se cyklicky opakoval 
text, stiskneme bhhem vypisu z panteti 
tlaCitko TL8. Tim se pFeklopi R-S KO 
sestaveny z hradel 1012c, 12d (na 
vstupu I012d/13 je uroveh H). Na 
vystupu IO12c/10 bude uroveh H, ktera 
zablokuje hradlo lOld. Pak pFi ukonCe- 
ni textu, kdy se objevi uroveh L na 
vystupu CY lO11, se nuluji pouze citaCe 
a nepFeklopi se R-S KO 7a, 7d, coz by 
zpusobilo zastaveni zakladniho gene¬ 
rators A protoze se 1011 pFektepi jii 
v polovine taktu, jsou adresy pro 
panteti pFipraveny jii s dostateCnym 
pFedstihem a nezkresli se zaCatek 
textu. V obou pFipadech, at ji i je text 
vysiten jen jedenkrat, Ci cyklicky, je 
mozno kdykoli v^pis preruSit stisknutim 
ovladace. Aby vysteni znaku pfi pFe- 
chodu panrtef — pastiCka nebylo neryt- 
micka, je tetoto proces synchronizovan, 
a to hradlem lOla (vystup na urovni L, 
protore vstup I01a/1 je na urovni H), 
hradlem 1014a (na jeho vystupu se pfi 
ukonCeni taktu objevi kratky impuls) 
a hradlem 103c. To pFivadi kr£tk6 
impulsy na hradla 109a, 9b, ktera zajisti 
kontrolu stavu vstupnich R-S KO, ktera 
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informuji o poiadavcich na vysteni 
carky nebo teCky. Nuluje se 
pozadovany KO (4a, Ci 4b), Cimz se 
zaCfna vysflat teCka nebo Carka 
z „pastiCky“. SouCasnC se pFektepi KO 
102b, z jeho vystupu 12 se znrtena 
prenaSi pFes Cl4 na R-S KO 107a, 7d. 
Ten se taka pFeklopi a Cinnost pantefo- 
v6 Casti se ukonCuje (nuluji se citaCe 
1016a, 1021, aktivuji se vstupy PL pro 
pFepis u 1015, 1020 a presteva se 
vybavovat pantef — vstupy CE). 

Cinnost s pantetmi je indikov£na 
diodou LED D3, ktera je buzena vyko- 
novym invertorem I013e z vystupu 
CitaCe 1021 /12 nejni2$iho bitu. Dioda 
sviti pFi kaidam drultem taktu z&klad- 
nfho generdtoru. V reJimu Cteni jsou 
tranzistory T3 a T4 stele otevFeny. 
Hodnotu omezovaciho rezistoru R23 je 
nutno volit jako kompromis mezi poia- 
dovanym svitem a minirrtelnim od- 
b6rem (odbhr Cini vice jak 30 % spotFe- 
by ceteho kliCe!). 

Z^pis textu do panrteti probih^ pFi 
sepnutem spinaCi S2. Nezm4dkneme-li 
tlahitko TL1 a i 7, muieme vysflat znaky 
podobnS, jak bylo pops^no v C^sti 
o Cinnosti z^kladniho kliCe s tim, te 
nemhnime obsah pamhti. Rozdil v Cin- 
nosti spo£iv& v preklopeni KO R-S 
hradel. 107a, 7d. D6je se tak urovni 
H z vystupu KO I02b/13 pFes hradlo 
107c na vstup I07d/13. (UCinek C14 se 
na vystupu hradla I07d neprojevi.) 
Z^kladni generator je nyni spuSten 
dvojmo — z vystupu KO 2b a tez z KO 
R-S 7a, 7d. Tak pfi zpetn£m pFeklopeni 
KO 2b je zakladni generator stele 
udriov^n v chodu klopnym obvodem 
R-S (v rezimu 6teni by se zastavil). Ten 
se pFeklopi az sign&lem z vystupu CY 
lOII pFes hradla 106b a 1b, a sice 
bhhem sednteho taktu mezery, protoJe 
Citafi lO11 nyni Cite z prednastaven6 
hodnoty 8 smSrem nahoru (vstup U/D 
1011/10) a pFenos na CY nastev£ za 
stavu 1111 B na v^stupech Q. B£hem 
techto dtyF taktO (nebo §esti v pFipadh 
vypnuti znakov6 mezery) se mozny 
signal z pastiCky synchronizuje krat- 
kymi impulsy vytv^Feny'mi hradly lOla, 
14a, 3c. Aby byla spr£vn& synchroniza- 
ce i bhhem sedm6ho taktu mezery, kdy 
se jii zhruba uprostFed tohoto taktu 
pFektepi R-S KO 7a, 7d, je vstup hradla 
101 a/2 pFipojen na negovany zakladni 
generator, Cimi se synchronizaCni im¬ 
puls (pFip. uroveh) objevi ai na konci 
tohoto taktu. 

Zapis do panteti zahajime stiskem 
jednoho z tlahitek TL1 az 7. Zvolme 
konkr6tn§ opht tfeba TL1. PFepisem 
urovnS L na vystup QA 1020/6 se 
vystup CY nteni na uroveh H, ta se 
objevi i na vystupu invertoru 1013b. 
Neguje se hradlem 1017a (vstup 17a/ 

1 je na urovni H), Cimi se zahina 
blokovat prepis z pFednastavovacich 
vstupu J u 1015 a 1020. System techto 
tlahitek je bezpeCnS oSetFen proti pFe- 
chodnym jevum vznikajicim na konta- 
ktech, protoie vystupy CY jsou Fizeny 
stavem vystupu Q, kter6 nam urhuji 
vyb§r pamhti. Nerozhoduje zpoidhni, 
kter6 vznika pFi pFepisu z J na Q, ani 
hradel, ktera vytvaFeji smyfiku. (Podo- 
bn§ tomu je i v reiimu Cteni.) Uroveh 
H na vystupu inyertoru l013b/4 odblo- 
kuje nulovaci vstupy R CitaCu pFes 
hradlo 1017b. Hradlo I017d je nyni 
neaktivni (uroveh Lnavstupu I017d /13). 
Signal na QA 1020 vybavuje pFes 
hradla 1019c a 18b pantef 1024 
a souCasne se adresuje prvni bit dane 
stranky zvolenC sekce. Po stisknuti 
„pasti6ky“ se jiz uvedenym zpusobem 


pFeklopi KO 2b, KO R-S 7a, 7d. ZaCina 
zapis dat do pamhti. Na konci kaidaho 
taktu se inkrementuji CitaCe 1021, 
1016a a vznika velmi uzky impuls jehoi 
tylovou hranou se pFepisuje nova adre¬ 
sa do vnitFnich registru pamhti. 

Zapis textu do panteti se ukonCi 
stisknutim tlaCitka TL8. Po vytvoFenf 
mezery o d§lce sedmi taktO a zastaveni 
zakladniho generatoru se pFenese uro¬ 
veh L ze vstupu IO 12c/S na vystup 
l012b/4. Kondenzatorem Cl 7 se vy- 
tvoFi impuls, ktery rozpoji smyCku „re- 
gistru" 1015, 1020. Tim se ukonCi 
vybaveni prislu§n6 pamhti. Protoie 
v dobh zastaveni generatoru se adresu¬ 
je nasledujici buhka pamhti, je do ni 
zapsana osmibitova mezera, ktera 
oznaCuje konec textu. PFedCasnC 
ukonCeni textu tlaCitkem TL8 v dobh 
b§hu zakladniho generatoru je vylou- 
Ceno hradlem 1012b. (Z duvodu 
zpoidCni signaiu na hradlech 1012d 
a 12c je nutno signal na vstupu hradla 
l012b/5 zpozdit kondenzatorem Cl 8.) 

PrekroCeni rozsahu stranky panrteti 
se indikuje zhasnutfm diody LED, ktera 
nas informuje svym preruSovanym svi¬ 
tem o zapisu do panteti. PFi pFekroCeni 
rozsahu 512bitov6 stranky se na QC 
l016a/5 objevi uroveh H. Ta se pres 
hradlo 1019d invertuje, tim se tranzistor 
T4 uzavira. Dioda prestane svitit. 
U 1024bitov6 sekce je tranzistor T4 
stale otevFen urovni L na vstupu hradla 
I019d/13. PrekroCeni rozsahu se pro- 
jevi urovni H na QD !016a/6. Tim se 
uzavFe tranzistor T3 a obvod diody D3 
je pFeruSen. 

Ve v§ech reiimech se spouSti gene¬ 
rator nf signaiu pro monitorovani vy- 
silanaho textu. Jeho zaklad tvoFi hradla 
lOlc a 8f. KmitoCet je urCen rezistorem 
R6 a kondenzatorem C11. Vystupnim 
bodem monitoru je tranzistor T1, ktery 
je buzen z hradla lOlc (v klidu je 
uzavFen). Hodnota kolektorovCho rezi¬ 
storu R7 ma vliv na hlasitost odposle- 
chu, ale znaCnd takC ovlivhuje celkovy 
odber ze zdroje. ObdobnC je tomu 
i u rezistoru R9, pFes ktery se budi bdze 
vystupniho spinacfho tranzistoru T2. 
Zde musime volit rezistor tak, aby byla 
zajiStena dostateCna saturace pro po- 
iadovany maximaini kolektorovy 
proud. Tranzistor T2 volime podle poia- 
davku na nejvy§§i spinanC naphti. 

Dioda D2 chrani tranzistor proti pFe- 
pdlovani. Volime ji s ohledem na 
maximaini zavhrnC naphti (napF. z Fady 
KA260). Kondenzatpr Cl9 blokuje vy- 
stup proti moznCmu vf naphti. 

Napajeci naphti celeho kliCe je blo- 
kovano peti kondenzatory C3 a 1 C7. 
Vyrobce doporuCuje pro pameti 
MHB1902 napajeci napCti mezi 4,75 az 
5,25 V (maximainC 7 V). Ctyri tuikove 
baterie dodavaji napCti asi 6 V. Proto je 
do napajeciho obvodu zapojena dioda 
D1, ktera je sniii. zaroveh slouif jako 
ochrana proti pFepdlovani (opCt libo- 
volny miniaturni kFemikovy typ, KA261 
apod.). 

Hodnoty vdteiny pasivnfch sou Caste k 
nejsou kritickC. Rezistory jsou v§echny 
miniaturni na nejmen§i zatizeni (TR 
151, TR 212, TR 191 apod.). Konden¬ 
zatory jsou keramickC plocha, at na C4 
a C7, kde je vhodna pouzit tantalova 
kapky TE 121 az 5. Neni to v§ak 
podminkou. NedoporuCuje se pouiivat 
na pozici C3, C5, C6 kondenzatory typu 
3, ktera maji dielektrikum za supermitu 
(oznaCeni hmoty pismenem N). 

(DokonCenf pftStS) 
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(Pokra6ov6n() 

Na jakosti konvertoru rovndi pod- 
statna zdvisi jakost ziskanaho obrazu. 
Tato jakost se baina vyjadfuje jeho 
Sumovym Cislem. Zde se postupem let 
technicka parametry podstatna zlepSi- 
ly, takie dneSnl konvertory pro pasmo 
11 GHz majl §umov6 Cislo baina 1,8 ai 
2,2 dB, nejsou vSak iadnou vyjimkou 
konvertory se Sumovym ’Cislem 1,5 dB. 
V pasmu 12 GHz, kde jsou predpo- 
kiadany druiice s velkym vykonem mo- 
hou mit konvertory §umov6 Cislo kolem 
4 dB. 

S pFijmovymi moinostmi konvertoru 
vSak uzce souvisf i otazka polarity 
pFijimanaho signaiu. V pasmu 11 GHz 
vysilaji druiice sign&ly jak horizontal na 
tak i vertikaina polarizovana. Pro lep§i 
pochopeni to muieme srovnat s po- 
zemnim vysiianim, kde se rovnai se- 
tkavame nejen s horizontaini, ale taka 
obCas s vertikaini polarizact signaiu. 
I duvody jsou shodn6: aby se vysilaCe, 
lezici kmitoCtova blizko sebe, neruSily. 

Protoie tedy kaida druiice vysiia ve 
v§t§in6 pFfpadu signaiy obou poiarit, 
jevi se nutnost zajistit pffjem v obou 
rovin&ch. Protoie konvertor ma na 
sv6m vstupu antanku, i kdyi podle 
naSich zvyklostf zcela miniaturnf, po- 
staCilo by celym konvertorem otaCet 
vidy o potFebnych 90°. To v§ak 
v pFipada, kdy je antana umistCna 
kdesi na stFe§e, nenf prava vyhodna, 
i kdyi bfihdni po schodech nahoru 
a dolu pry utuiuje fyzickou kondici. 
Proto jsou pouilvdny ruzna systamy 
daikovaho oviadani, ktera se nazyvaji 
polarizator, polarotor, nebo je pouiita 
vlnovodna vyhybka — o tom ai 
v pFisluSna kapitole. 

Zbyva jen dodat, 2e konvertor je 
zaFizeni, ktera se jen yelice taiko vyrobi 
na koiena. Tovami konvertory, podle 
kvality ale taka podle vyrobce, se 
prodivajf za 400,— ai 700,— DM. 

Druiicovy pfijfmai 

Signal z konvertoru je veden souo- 
sym kabelem k druiicov6mu pFijimaCi, 
ktery je umistan u televizoru. Druiicovy 
pFijimaC obsahuje op6t vstupnf zesilo- 


vaC, dale smCSovaC, kterym ziskame 
tzv. druhou mezifrekvenci, pak kmitoC- 
tovy demodulator, protoie obrazovy 
signal je pFi druiicov6m vysiiani modu- 
lovdn nikoli amplitudova ale kmitoCtova 
a na konci pFijimaCe jsou vystupni 
obvody a modulator. Kromfi toho zde 
must byt dalSi obvody, umoiftujici 
napFiklad voibu polarizace, popFipadC 
volbu antany jestliie jich je pouiito vice 
a tak6 velice sloiita obvody oviadani 
a programovdni — ma-li byt oviadani 
co nejpohodlndjSI. 

Vystupni obvody jsou u naprosta 
vatSiny druiicovych pFijimaCu reatizo- 
vany zcela obdobna jako u videomag- 
netofonu. To znamena, ie vystupni 
signal Ize odebirat bucf ve forma 
uplnaho televizniho signaiu, dodava- 
naho z vestavanaho moduiatoru v pas- 
mu UHF, anebo odddleny obrazovy 
a zvukovy signal pFivadat do televizoru 
primo, tedy vstupem AV. 

Zpracovani jak obrazovaho, tak 
i zvukovaho signaiu v druiicovam pFi¬ 
jimaCi je vSak sloiitajSi, nei by se na 
prvni pohled zdaio. PFedevSim proto, 
ie souCasna druiice maji velmi nesou- 
roda parametry jak zvukovaho tak 
i obrazovaho signaiu a chceme-li zajis¬ 
tit skuteCna maximaini kvalitu, musime 
obvody pFijimaCe tamto parametrQm 
prizpusobit. Modern! pFijimaCe, mezi 
n6i patFI napriklad Grundig STR 201 
plus (obr. 7) maji proto moinost pro 
kaida programova misto pfedem na- 
programovat prijimaci parametry pro 
kaidy jednotlivy druiicovy vysilaC. Jed- 
na se pFedev§im o polarizaci signaiu, 
vysilaci kanai, jeho pfedvolitelna pPes- 
na doladani, nastaveni moduladniho 
zdvihu, nastaveni mezifrekvenCni SiFky 
pasma, volba odstupu nosna vlny zvu- 
ku, nastaveni deemfaze, pfipadnd vol¬ 
bu poiadovanaho zvukovaho doprovo- 
du. Jestliie u vySe jmenovanaho pFi- 
jimaCe vSechny tyto parametry pro 
kaidy vysilaC pFedem nastavime 
a vloiime do pamati, pFi jeho volba 
tiaCitkem se vidy automaticky nastavi. 
Jine typy pFijimaidu jsou na obr. 8 a 9. 

I tyto obvody patFi ke komfortu 
vybaveni kvalitniho druiicovaho pFi- 
jimade, chceme-li v§echny vysilade 
druiice pFijimat v nejvy§§{ moina kvali- 

ta. 

Prakticky v§echny druiicova pFi- 
jimaCe maji vyveden zvia§tni vystup 
z£kladniho obrazovaho signaiu, 
k namui Ize v pFfpadd potFeby pFipojit 
vnajSi obvody jako napFiklad dekodar 
systamu D2-MAC, anebo speciaini 
obvody, ktera umoini pFijimat program 


tach vysflatu, ktera jsou provozovate- 
lem zakliCovany tak, aby je bez prona- 
jmuti pFisluSnaho dekodaru nebylo 
mozno pFijimat. 

Je proto logicka, ie podstatnou cast 
moderniho druiicovaho pFijimaCe tvoFi 
pomocna obvody, bez nichi se samo- 
zFejma taka Ize obejit, ale ktera prava 
umozhuji z mimoFadna kvalitniho druii¬ 
covaho vysiiani ziskat skuteCna maxi¬ 
mum. Ceny druiicovych pFijimaCu jsou 
rovnCi znaCna odiiSna. Jednoduchy 
pFistroj bez daikovaho oviadani a bez 
vatSiny z vyjmenovanaho vybaveni Ize 
koupit jii asi za 500,— ai 600,— DM, 
zatimco komfortni pFistroje tohoto dru- 
hu stoji 1000,— ai 1200,— DM. 


Vlastnosti pfijimaciho zaHzeni 

V prva Fada si musime uvCdomit 
zakladni vyhody druiicovaho pFijmu. 
Obraz je zFetelna kvalitnajSi nei jsme 
tomu zvykli z bainaho pozemniho vy¬ 
siiani, taka zvuk je vynikajici kvality. 
Kvalitni obraz zajlSfuje pFedevSim to, 
ie jde o pFimy pFijem u nahoi neexistuji 
odrazy Ci jina pFijmova pFekaiky. Taka 
zde neexistuje iadna ruSeni, alespoh 
v tom smyslu, jak jsme zvykli z pozem¬ 
niho vysiiani. Navic kaida druiice na- 
bfzf Fadu programu z nichi Ize podle 
naiady i vkusu vybirat. 

Jsou zde ovSem i nevyhody. Jedna 
z nejpodstatnajCich nevyhod je poFizo- 
vaci cena ceiaho zaFizeni. PFitom i ta 
nejjednoduSSi soustava, ktera ne vidy 
plna uspokoji uiivatele, protoie mu 
neposkytne takovy obraz, jaky by vyna- 
loienym nakladum odpovidal, pFedsta- 
vuje vydaj bliiici se cena mirna ojetaho 
automobilu. Dalai nevyhodou je, ale- 
spoh prozatim, nutnost pouift pFijimaci 
antanu o prOmaru nejmCna 1,5 m a tuto 
antanu navic umistit tak, aby od ni bylo 
na poiadovanou druiici pFfmo vidat 
a aby tento pohled nebyl niCim za- 
stinan. Nesmf pFed ni byt ani sklo, ani 
stromy a nelze ji taka umistit pod 
stFechu. A pr4va tyto probiamy byvaji 
pro mnoha zajemce v praxi neFe§itelna. 

Ani majiteia vlastnfch domku se 
zahrddkami nemaji vyhrano. Je totii 
velice riskantni umistit antanu tak, jak 
to v zahraniCf byv& baina, tedy na 
zahradku. Ponechame-li ji takto bez 
dozoru, pak pravdapodobna pFinej- 
menSim elektronicka zaFizeni, umis- 
tana v jejim ohnisku, tarn nevydrii 
diouho a nakdo si ho v nestFeiena ^ 
chvili odnese. Takie ve vatCina pFipadu ^ 
Ize jako ideal ni umistani antany pova- v 
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zovat stfechu, pflpadni balk6n, pokud 
je vhodni situovin. A to je§ti mim na 
mysli stfechu soukromiho domku, pro¬ 
toie ]e vice nei pravdipodobni, ie pfi 
pokusu o umlstinl paraboly na panelo- 
vem domi by vznikly nefeiitelni pro- 
blimy ze strany spravovatele nemovi- 
tosti. A i kdyby se to uiivateii podafilo 
prosadit, zivistivcu je vidy vice nei 
dost a pravdepodobnost poikozenl 
vnijiiho zaflzenl tudli zcela pravdipo¬ 
dobni. 

Jestliie viak m4me to itistl, ze nim 
umlstinl parabolicki anteny neCini 
zvIiCtni potiie, budeme nesporni 
uvazovat nad nejmenil vhodnou veli- 
kostl antiny. Na jejlm prumiru velice 
zalezl, protoze je to prvnf Cinitel, urCu- 
jlcl jakost vysiedniho obrazu. 

Bylo by velkym omylem domnivat se, 
ze signify, pfichizejlcl z druiice jsou 
neminni. Pravy opak je pravdou. 
Signal se velic$ mini podle povitrnost- 
nich podminek. StaCI bourkove mraky, 
neCistoty v ovzduSI, sniienl apod, a to 
vie mini Ci vice ovlivfluje druzicovy 
pfijem. 

Zde bych rid upozornil na to, ie 
slaby signil se u druiicoviho pfijmu 
v zidnim pn'pade neprojevuje tak jako 
pri pfijmu pozemnlch vysllaCu, tedy 
zaSumelym Ci zrnitym obrazem. Prvni 
znimkou slabiho signilu jsou blli, 
pflpadni Cerne teCky v obraze. Blli 
teCky pfedstavuji v podstati kritkodo- 
bi vypadky signilu a vznikaji v deko- 
diru pfijimaCe. Proto se jim Casto fiki 
dropouty. Ladime-li smirem k niiilm 
kmitoCtOm, muzeme vyskyt tichto dro- 
poutu CisteCni omezit, ale v obraze se 
nim opit objevuji Cemi Cirky, takze je 
to z biata do louze. 

Je viak tfeba zduraznit, ie vyskyt 
dropoutu Ize pozorovat predeviim 
u sytych barev, obzvliiti pak u Cerve- 
ni barvy. Nejvice patrni jsou na mono- 
skopech pflsluinych vysllaCu. V obra¬ 
ze, pokud v nim nejsou zastoupeny sy- 
ti barvy, nemusf b^t (nenl-li jich mno- 
ho) pfllii patrni. Pokud si oviem ni- 
kdo z uCinkujfcIch nevezme na sebe 
Cerveny svetr. 

Proti tomuto nepfijemnimu jevu se 
pochopitelni muzeme brinit jedinym 
moinym zpusobem a to zajiitinlm co 
nejvitilho zisku antiny a pouzitlm 
konvertoru s co nejmenilm iumovym 
Clslem. Svou roli zde hraje i vstupni 
a demodulaCnl dll pouiitiho druiico¬ 
viho pfijimaCe. 

ftada praktickych pokusu totiz pro- 
kizala zajfmavou skuteinost, ze ani tak 
nezileil na utlumu mezi konvertorem 
a druiicovym pfijlmaCem, tedy na 
utlumu propojovaciho souosiho kabe- 
lu, jako na kvaliti signilu, ktery 
z konvertoru vychizl. Jestlize napflklad 
pouzijeme kabel o dilce 20 m, jehoi 
utlum na prvm'm mf kmitoCtu je asi 
50 dB, pak budeme mlt mezi konverto¬ 
rem a prijimaCem ztritu asi 10 dB. 
Zminlme-li pomiry tak, ie pfijlmaC 
umlstlme tCsnC u konvertoru, zminCny 
utlum se nim prakticky zmenCI na nulu, 
presto v§ak v obraze zidni pozorova- 
telne zlepSenl nezjistime. Jestlize v§ak 
namlsto konvertoru se Sumovym CIs- 
lem 2,0 dB pouiijeme za stejnych pod¬ 
minek konvertor se Sumovym Clslem 
1,5 dB, rozdll v kvalitC bude okamzitC 
patrny. Totiz samozrejmi plat! i pro 
prlpad, kdy namlsto vyminy konverto¬ 
ru zvitilme prumir antiny. 
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Chtil bych zde jen pripomenout, te 
v naprosti vitSini pflpadu pracujeme 
pri pfijmu druzicovych vysilaCu tSsni 
na hranici urovni, kteri zajiCfuje dobry 
obraz a ie proto staCI nikdy jen mali 
negativnl odchylka nikteriho z pouzi- 
tych prvku aby se tyto dropouty objevi- 

iy- 

Znacny vliv na jakost obrazu mi, aC 
to vypadi meni pravdipodobne, 
i pouzity druzicovy pfijlmaC. Za zcela 
shodnych pfijmovych podminek, tedy 
za pouiitl stejni parabolicki antiny 
i stejniho konvertoru by! napflklad 
pfijem s druiicovym pfijlmaCem MARK 
II naprosto Cisty, zatlmco obraz zlskany 
pomocl pfijimaCe MASPRO 80 mil 
zfetelni a ruslcl dropouty. Takto jsem 
zjistil pfekvapivi rozdlly i mezi jinymi 
typy pfijlmaCu. Je samozfejmi, ie 
k tomu, aby tato zjiitinl mohla byt 
povaiovina za objektivnl, by musel byt 
od kaidiho typu pfezkouien vitSI 
poCet pflstroju, protoie takto se mohlo 
jednat i o jevy nihodni, ie privi 
pouiity pfijlmaC MARK II byl vyjimeCni 
dobry a MASPRO 80 vyjimeCni ipatny. 
V kazdim pflpadi to viak znameni, ie 
i volba pfijimaCe mi na kvalitu obrazu 
podstatny vliv. 

A privi z tichto duvodu nelze dit 
pflpadnym zijemcum jednoznaCnou 
odpovCd* na otizku, jaky prumir an- 
tiny postaCuje. Jestliie mi nikdo 
stistl, ie zlskal skuteCni kvalitnl kon¬ 
vertor a dobry pfijlmaC, pak se muie 
stit, ze i s antinou o prumiru 1,2 m 
zlski za dobrych atmosfirickych pod¬ 
minek vyhovujlcl obraz. Ale jestliie 
pfijde ta pravi letnl boufka, kdy se 
setmi tak, ie i za dne v byti rozsvicuje- 
me, pak nis ani nejlepil sestava 
s antinou o prumiru 1,8 m nezachrinl. 
Bihem tich nikolika minut, nei ta 
nejhorii mraCna pfejdou pfes spojnici 
antina-druiice, se obraz timif rozsy- 
pe. Totii plat! v zimi i o hustim 
sniienl. 

Vie, co v tichto odstavclch bylo 
feCeno, plat! samozfejmi pro souCasny 
stav, tedy pro problimy s pfljmem tzv. 
druiic maliho vykonu v pismu 11 GHz. 
Jak to pfesni bude vypadat pfi pfijmu 
druzic typu DBS, pflpadni druiice 
Astra, zatlm muieme odhadovat pouze 
teoreticky. Jisti je, ie by se pfljmovi 
podmlnky mily podstatni zlepiit. 

Doplrtkovd zafizeni 

Jii na zaCitku jsme si fekli, ie 
transpondiry druiic vysllajl signily jak 
v horizontilnl tak i ve vertikilnl polariti. 
Proto byly od zaCitku uvaioviny 
zpusoby, jak zajistit moinost volby 
polarity pflmo od pfijlmaclho zanzeni. 
Varianty jsou ruzni, biini jsou pou- 
zlviny: polarotor, polarizitor, anebo 
vlnovodni vyhybka. 

Polarotor 

Je to zaflzenl, kteri umoihuje me- 
chanicky otiCet konvertorem o 90° tarn 
a^zpit a minit tak jeho schopnost 
pfijlmat signily horizontilnl nebo verti¬ 
kilnl polarity. Toto zaflzeni, aC je 
v principu nejjednoduiil a prakticky 
bezztritovi, byvi pouilvino jen zcela 
vyjimeCni'a vitCirta vyrobcu nablzl tzv. 
polarizitory. 


, Polarizitor 

Polarizitor je rovnii mechanicki 
jednotka, kteri se umlstuje mezi vlno- 
vod a konventor. V podstati se jedni 
o systim, ktery mi vpfedu miniaturnl 


dipilovou antinku, kterou Ize otiCet do 
obou rovin, takie umoihuje pfijem 
signilu obou polarit. Na v^stupu polari- 
zitoru je pak signil vidy jen v jedni 
rovini. Sem je pfipojen vstup konverto¬ 
ru. 

Nepatrnou nevyhodou jsou v tomto 
pflpadi urCiti ztrity, kteri v polarizito- 
ru vznikaji, ale u dobfe provedenych 
vyrobku tyto ztrity nepfesahujl 0,3 dB 
(obr. 10.). 

OtiCeni vnitfnlho systimu obstarivi 
zcela biiny servomechanismus, shod- 
ny, jaky je pouilvin pfi dilkovim flzenf 
modelu. Tento servomechanismus je 



Obr. 10. Polarizitor — vlevo vstupni 
vlnovod, ktery je schopen prijfmat 
signil v obou rovinich a mi proto 
kruhovy prurez. Vystupni vlnovod mi 
prurez obdilnikovy, protoie zde je 
signil jii jednotni polarizovin 



Obr. 11. Vlnovodni vyhybka — vlevo 
vstup, vpravo nahofe vystup vodorovni 
a dole vystup svisle polarizovaniho 
signilu 



Obr. 12. Polarmount — reieni firmy 
SATEC 



Obr. 13. Polarmount — reieni firmy 
ALLSAT 







Obr. 14. Umlstdnl antdny typu Cassegrain o prumdru 180 cm Obr. 15. Pohted na zadni 66st tdie antdny, z n&hoz zretelnd 
na betonovdm sloupku, ktery je souddstf stfeSni konstrukce vyplyvA zpusob upevndnl. Polarizd tor i konvertor jsou 

vloieny do igelitovdho sddku, dole otevfendho, aby nebyly 
zbytednd vystaveny prlmdmu pusobenI povdtrnosti 


ovldddn primo prijtmaCem a poloha 
dopdlku Zctvisf na Sirce pFichAzejicich 
obd^lnikovych impulsG- Nap6jeni po- 
larizdtoru je tedy tffvodi£ov6 (+5 V, zem 
a obd&nfky) a v pFijimafii jsou reguladni 
trimry, jimii Ize pFesnS nastavit po£a- 
dovan6 krajnf polohy serva. Pripo- 
min£m vSak, 2e ne vSechny druiicovS 
prijlmaCe na trhu jsou obvodem pro 
Fizeni polariz&toru s6riov6 vybaveny! 
Pfi porizov4n( antSnni sestavy je treba 
na tyto okolnosti dSvat pozor. 

ZmSna polarizace pomocf servosy- 
st6mu je velice rychlS, servo se z jedn6 
polohy do druh6 natofci ve v4t§in§ 
pripadu drive nei za 0,5 sekundy. 
Porizovacf cena polariz&toru je t62 
relatives nfzkS, protoie se poridf za 150 
ai 250 DM. Jeho nevyhodou je vSak to, 
ie ho mGieme pouzit pouze v t§ch 
pripadech, kdy je k druiicovS antSnS 
pFipojen pouze jediny uCastnfk. Volba 
polarity se totii jak u polarotoru, tak 
i u polarizcttoru uskuteCftuje pFimo 
v antSnS a pokud by k jednS antSnS 
bylo pFipojeno vice GGastnikG, coi je 
v pripadS, ie m£ kaidy vlastnf druiico- 
vy pFijimaC, zcela dobFe moinS, museli 
by vSichni nucenS poslouchat vysilaCe 
s tou polarizaci, kterou jeden z nich 
zvolil. A to by jistS vedlo k nemalym 
probISmGm. 

Vlnovodnd vyhybka 

Pro pFipad, ie jsou k jednS parabo- 
lickS antSnS pripojeni dva nebo vice 
uSastnikG, je jedimym FeSenim pouiiti 
vlnovodnS vyhybky (obr. 11). Tato 
vyhybka se umisfuje rovn&i za vstupni 
vlnovod a na vystupy vyhybky se zapoji 
v tomto pripadS dva konvertory. Jeden 
z nich je montovSn tak, ie umoifiuje 
pFijem horizontSInS a druhy vertik&lnS 
polarizovan^ch signSIG. K pFijimaGi, 
anebo k pFijimaCGm, jsou pak signSly 
obou polarit vedeny oddSienymi kabe- 
ly, takze kazdy z vice uGastnikG si mGie 
podle libosti vybrat kterykoii program 
druiice, na kterou je antSna nasmSro- 
v£na. Ani vlnovodnS vyhybka neni beze 
ztrSt a pFi kvalitnim provedeni jsou jeji 
ztr&ty srovnatelnS se ztrStami v polari- 
zStoru. VlnovodnS vyhybky stoji pFi- 
bliin&tolik jako polariz^tory. K ceiSmu 
vybaveni je vSak nutno pFipoCist jeden 
konvertor navic. 

Popsali jsme si vSechny bSinS pou- 
ifvanS zpGsoby jak umoinit pFijem 
vSech programG, kterS jedna druiice 
poskytuje. S tfm se vSak mnozi nechtSji 


spokojit a chtSli by mit moinost zvolit 
i jinS druiice, umistSnS na obfiinS 
drdze. V takovSm pFfpadS je nutno si 
poFidit dalSI doplhkovS zaFizeni, kterS 
se nazyvS polarmount. 

Polarmount 

Polarmount je zaFizeni, kterS umoz- 
fiuje otSSet celou parabolickou an- 
t6nou tak, aby co nejpFesnSji sledovala 
kFivku ob§zn6 dr^hy a aby tak bylo 
moino (podle nastaveni ant6ny) pFi- 
jimat rGzn§ dfu2ice. 

Jii na za&^tku si muslme uvSdomit, 
ie ant6ny o prOmfiru 1,8 m maji uhel 
optimdlnfho pFfjmu v rozmezi 1° a aby 
byl obraz co nejkvalitn$j§i, velmi zdleii 
na jejich pFesn6m nastaveni. Polar- 
mount (obr. 12 a 13) je zaFizeni Cistfe 
mechanick£ a parabolickou antdnou 
Ize jeho pomocf ot£6et bucT ruCnfi (u 
t6ch levnych zaFizeni), anebo motorem 
(u tdch drazSich zaFizeni). V druh6m 
pFipadd byvct je§t6 sestava dopln6na 
elektronickou jednotkou umist6nou 
u pFijimade, kter§ umoihuje pFedvolit 
ruzn6 polohy ant6ny a tim i automaticky 
nastavovat ant£nu do pFislu§n^ho 
sm6ru. 

ZkuSenosti s palarmounty nejsou 
v§ak pFili§ dobr6. Lze pFipustit, ie 
mohou celkem uspokojivd pracovat 
v pFipadech, kdy postaCuje ant6na 
men§iho prOm^ru, protoie u parabolic- 
kych ant6n menSiho prGmdru na zcela 
pFesn^m nastaveni tak nez&leii, pro¬ 
toie maji v6t§i vyzaFovaci uhel. 

U velkych ant6n, kter6 navic maji 
i v6t§i hmotnost, je s ot£zkou pFesndho 
a predevSim reprodukovateln6ho na¬ 
staveni kazd4 pFedvolen6 druiice 
znaCny problem. A nepFesnosti nasta¬ 
veni se pochopiteln6 zvGtSuji i se 
zv§t§ujicim se opotFebenim mechanic- 
kych 6§sti, kdy se z£konit§ zv6t§uje 
vGle v otoCnych mechanickych Cepech 
i pFevodech. A pokud toto zaFizeni 
zcela pFesn6 a reprodukovateln6 na¬ 
staveni neumoini, mGieme mit obraz 
jednou lep§f, jindy hor§i, coi je ne- 
iadouci. 

Pokud bychom v budoucnu uvaiovali 
o poslechu druiic s velkym vysilacim 
vykonem, pokud jich na ob£2n6 dr^ze 
bude vie, pak Ize samozFejmS o polar- 
mountu uvaiovat. V sou£asn6 dob6, 
kdy jsme obvykle nuceni pouiivat an- 
teny o prGmferu 1,8 m, jevi se existence 
polarmountG jako diskutabilni — take 
vzhledem k porizovacf cen6. Sestava 



Obr. 16. Detail polarizatoru a konverto- 
ru — na zadni strand vodorovnd umls- 
f&ndho polaryzdtoru je servo, smdrem 
dolu konvertor s vystupnlm konekto- 
rem typu N 

s ovtedaci programovatelnou jednot¬ 
kou stoji hodne pFes 1000 DM. 

Pokud n6kdo tedy trv£ na pFfjmu 
napFiklad dvou druiic, zd£ se byt zatim 
technicky lepSim Fe§enim pouiit dv6 
pFesnS nasm6rOvan6 ant6ny (samo- 
zFejmfc s pFisluSnymi konvertory) 
a elektronicky je pFepinat pFimo od 
pFijimaCe. Jedin6 tak mfime u velk6 
ant6ny zaji§t6nu vzdy nejvySSi dosaii- 
telnou kvalitu obrazu. 

Instalace zaFizeni 

Zopakujme si je§tS jednou, jak cel£ 
sestava pro pFijem druiicov6 televize 
vypadd. Vime, ie se skl£d4 s parabolic- 
k6 ant6ny s konvertorem, pFipadnG 
polariziitorem, z propojovaciho souo- 
s6ho kabelu a kabelu k ovIddGni polari- 
z&toru a z druiicov^ho pFijimaCe, ktery 
jiz umozhuje pFim6 spojeni s televizo- 
rem. 

Nejprve tedy dGleiit& otazka montci- 
2e a nastaveni parabolick6 ant6ny. PFi 
jeji mont62i musime zachovat urditA 
pravidla hry, abychom nebyli vysled- 
kem zklam&ni (obr. 14 ai 16). 

Po Fad§ praktickych zkuSenosti zG- 
stiv^ bohuiel pravidlem, ie pro pFijem 
dosavadnich druiic (neuvaiuji budouci 
druzici ASTRA ani druiice typu DBS) je 
pro kaid6ho, kdo chce mit skutednS 
bezvadny obraz, nezbytnosti ant6na 
o prGmferu 1,8 m. Men§i prGmfery jii 
nutn§ vedou ke kompromisGm. Ant6na 
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must byt namontovena tak, aby na 
pozadovanou druiici bylo nejen pFImo 
„vid§t“, ale aby t6i jejl upevnCnl bylo 
zcela pevnC a antena se pfi v§tru ne- 
chvCIa ani nekmitala. 

V praxi to znamene, ie pred antCnou 
nesmCjl byt iednC pFekeiky, jako na- 
pFIkiad sklo, krytina stFechy a podobnC. 
U anteny o prunrteru napFfklad 1,8 m 
znamene uhlove odchylka jejl osy o 1° 
uttum signeiu o 3 dB. Odchylka 1° Cinl 
na obvodu anteny posun asi 15 mm. 
V praxi z toho muieme odvodit, ie 
jestliie upevnlme antenu tak, ie pfi 
vStru bude mlt moinost v tomto rozme- 
zl kmitat, bude se zisk anteny zmenSo- 
vat az o 3 dB, takie antena o prunrteru 
1,8 m bude nepravidelnC deklasovena 
ai tenteF na vlastnosti anteny 
o prunteru 1,2 m. A jestliie na§e pri- 
jlmacl zaFIzenl nebude mlt iedne velk6 
rezervy, pozneme to na nepravidelnC 
se zhor§ujlcl kvalite obrazu. Chtei bych 
zde znovu pripomenout, ie pod po- 
jmem zhor§ujlcl se kvality je tfeba 
rozuntet zv§t§eny poCet dropoutu. Za- 
hraniCnl prameny tvrdl, ie jeden jediny 
decibel vfitelho zisku anteny zmenSI 
v hraniCnlch podmlnkech poCet drop¬ 
outu na polovinu a dva decibely zisku 
navlc pry dok&zl „zadropoutovany“ 
obraz v mnoha pFIpadech tenteF „vyCis- 
tit“. Jestliie mime to Stestl, ie je 
v na§em zarlzenl urCite rezerva, pak se 
tyto skuteCnosti nemusf ani pFlli§ proje- 
vovat, jsme-li v§ak prevC na t6 hranici, 
kdy pFIjem zadne byt pozorovatelnC 
horSI, pak mohu potvrdit, ie kaidy de¬ 
cibel hraje svou roli. 

Probtemy s upevnSnlm anteny se 
zv6t§ujl pochopitelnS s jejlm 
prunterem. Jestliie je navlc antena 
umlstena na ntelo kryte plo§e tak, ie je 
vystavena pFIntemu pusobenl vCtru, 
jsou n&roky na jejl upevnCnl je§t§ v§t§l. 
Je tFeba si uvCdomit, ie pFi v6tru 
o rychlosti nad 100 km se sila, pusoblcl 
na plochu anteny o prunteru 1,8 m, bllil 
1 tun6! 

Antenu je take vhodne umlstit tak, 
aby k nl byl snadny pFIstup. Plochu 
paraboly je totii tFeba udriovat 
v Cistote a obzvieete v zinte pFIjem 
velmi zhorSuje pFIpadne vrstva snChu, 
ktera se v dolnl Cesti anteny obvykle 
usadl. To v§e pochopiteln§ ovlivfiuje 
vice Ci ntene pFIjem, op6t v zavislosti na 
rezervC, kterou v jednotlivych dilech 
sestavy meme. 

Velmi Casto se hovoFI o duleiitosti 
malych ztret souos6ho kabelu, jlmi je 
signal od konvertoru veden k pFijlmaCi. 
K tomu Ize flci, ie pokud ztrety v kabelu 
nepFekroCI asi tak 20 dB, nente to na 
jakost vysledn6ho obrazu pozorovatel- 
ny vliv. ZkouSel jsem svodovy kabel, 
ktery ntel pfi 1 GHz na 100 m deiky 
utlum pFibliin§ 50 dB. Byl-li pouiit 
tento kabel o deice 35 m, coi znamena- 
lo ztrety asi 18 dB, a pak tyi kabel 
o deice 2 m, coi znamenalo ztrety zcela 
zanedbatelne, nebyl v obou pFIpadech 
zji§t6n pozorovatelny rozdll v obraze. 

Pokud ovSem bude d6lka propojenl 
vStSI nei asi 30 m, bude patrnC vhod- 
n6j§l pouiit kabel s men§lmi ztretami. 
Tyto kabely v§ak majl vCt§l tlou§fku 
a proto se s nimi i huFe pracuje. 

PFipomln&m, ie v§t§ina konvertoru je 
Fe§ena pro pFipojenl pomocl konektoru 
typu N a ie je tFeba si opatFit takovy 
kohektor, ktery odpovlde prunteru 
pouziteho kabelu. To je pr4v6 u konver- 
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toru velice duleiite, protoie pod6l 
kabelu do ndj nesml pronikat vlhkost ci 
voda. 

Jak u konvertoru jsou konektory 
terner jednotne, u druiicovych pFi- 
jlmadu je ve vstupnlch konektorech 
op6t dukladny zmatek. Jsou zde pou- 
ilvAny napFIklad konektory typu BNC, 
konektory typu F, setk£me se 
i s konektory typu N a dokonce 
s obyCejnymi konektory, kterymi b§in§ 
pFipojujeme antdnnl pFIvody do svych 
televizoru. Nap&jecl napfetl pro konver- 
tor je ve v§ech pFIpadech vedeno tymi 
souosym kabelem, takie alespoh tato 
starost n6m odpadd. 

Pokud ke zmSnS polarity konvertoru 
pouiijeme polariz£tor, pak je je§t6 
nutn6 v6st k ant6n6 dal§l kabllk pro 
napojenl a ovl^d^nl polariz^toru. 
V tomto pFIpadg jde o tFliilovy kabllk, 
protoie polariz^tor vyiaduje napdjeci 
napStl +5V, Fldicl napStl obd6lnlkovi- 
t6ho prub6hu a zemnl pFIvod. Kdyi ui 
tedy od pFijlmaCe k ant6n§ vedeme 
tento pomocny kabllk, je vhodnd pridat 
je§t§ jednu illu a na tuto iilu pFipojit 
napdtl z obvodu AGC. U anteny pak 
upravlme pomocnou zAsuvku, kam pFi 
nastavov&nl anteny pFipojlme meFicI 
pFIstroj (svorka AGC a zem). Postup 
bude vysvStlen v kapitole o nastavov&ni 
ant6ny.' 

A tlm se dostavAme k ot&zce druiico- 
v6ho pFijlmaCe. I kdyi z^kladnl funkce 
kaid^ho druiicov6ho pFijlmaCe jsou 
v podstatd shodn6, existujl mezi jednot- 
livymi typy znaCn6 rozdlly, pFedevSIm 
v syst6mech ovi&d&nl. N6kter6 pFi- 
jlmaCe napFIklad vubec neumoihuji 
ovlcidat polarizAtor, protoie nejsou vy- 
baveny pFIsluSnym obvodem, ktery vy- 
tvdrl Fldicl nap§tl. Jestliie n§kdo polari- 
z^tor pouzlt chce, musl vybrat vhodny 
prijlmaC, ktery je tlmto obvodem vyba- 
ven. 

N6kter6 pFijfmade majl zase velice 
ne§ikovn6 vyFesen zpusob, kterym je 
mgndna polarita. Krom§ programovych 
tlaCItek majl je§t6 dal§l tladftka, kterymi 
se navlc musl zvolit svisl£ Ci vodorovn^ 
polarizace, coi ovldd^nl nejen kompli- 
kuje, ale pFedevCIm Cinl nepFehlednym. 
Za vyhovujlcl FeCenl je tFeba povaiovat 
takovC, kdy stisknutlm pFIslusneho pro- 
gramov6ho tlaCItka se automaticky zvo- 
II nejen poiadovany vysllaC, ale sou- 
CasnC nastavl i jeho spr^vnci polariza¬ 
ce. CenovC se pFitom ty chytFeji vyba- 
ven6 pFIstroje od tSch m6n6 chytrych 
pFIliS neliSI a tak je tFeba si jen spr^vnC 
vybrat. 

Tim se dost£v4me k poslednlmu 
propojenl — druiicov6ho pFijlmaCe 
s televizorem. Jak jsem se jii dFfve 
zmlnil, druiicovy pFijlmaC pFipojujeme 
k televizoru shodnC jako videomagne- 
tofon. To znamen4, ie muieme volnS 
volit mezi pFipojenlm pomocl modu- 
l&toru tak, ie televizorem pFijlm^me vf 
signal v pdsmu UHF, nebo muieme 
pouiit speci&inl kabel a propojit zvIACf 
obrazovy a zvukovy signal (AV propoje¬ 
nl). 

Nastavenf antCny 

V literatuFe se obvykle doCteme, ie 
pFIjmovy uhel parabolick6 antdny v§t- 
§lho F»:6m6ru je velice kriticky. To je 
z teoretickCho hlediska zcela spr^vne, 
ale pro vyhled^nl urCitC druiice to nenl 
natolik duleiit6. I kdyi totii antenu 
natoCIme od ide£lnl polohy o nCkolik 
stuphu a obraz se pochopitelnC pod- 
statnC zhorSI, stele jeStC o existenci 
sign^lu vysllanCho pFIsluCnou druiici 
velmi dobFe vlme. Proto nenl vyhledAnl 


urCite druiice, i kdyi pouiijeme antenu 
relativnC velkCho prQmCru, i£dny velky 
probtem. 

Pro tuto praci v§ak muslme mlt 
spInCno nCkolik z^kladnlch podmlnek. 
PFedevCIm muslme vCdCt, ktery vysllaC 
na hledane druiici v danou dobu 
skuteCnS vyslte a pak muslme mlt na 
tento vysllaC pouiity druiicovy pFijlmaC 
pFedem naladSny. Prvnl podmlnka je 
celkem snadno splnitelne, protoie vCt- 
§ina transpond6ru na druiiclch je 
v provozu plnych 24 hodin dennC. 
Pokud nevysllajl program, je vyslten 
monoskop nebo jiny embtem. 

Druhe podmlnka je splnitelne tei, 
nebof vCtSina druiicovych pFijlmaCO je 
jii z v^roby pFedem nastavena tak, ie' 
pod urCitymi programovy-mi Clsly jsou 
naiadCny ruznC druiicovC vysllaCe. Pro¬ 
toie dosud tech poslouchatelnych 
druiic je ponrternS meio, nenl to i^dny 
velky probtem. K pFijfmaCi je obvykle 
dodevana plsemne informace z nli 
vyplyve, na kter6m programovem Clsle 
je ktery vysllaC naladCn. 

Tak napFIklad na nejposlouchanCjCI 
druiici EUTELSAT I-F1 byv£ v6t§inou 
naladCn vysllaC Super Channel (byvaly 
Music Box), ktery vyslla celodennC 
a me programovou pFestevku pouze od 
3.00 do 7.00 hodiny rannl. A kdyby 
nCkdo stuj cO stuj touiil po tom 
nastavovat antenu ve CtyFi reno nevadl, 
protoie tento kanei vyslte v te dobC 
svuj embtem. Upozorhuji vSak znovu, 
ie v§tSina druiicovych vysllaCu v pFe- 
stevee vyslte monoskopy, takie Super 
Channel nenl jediny, na ktery bychom 
se museli soustredit. 

Existujl ov§em i pFijlmaCe, ktere 
nemusl byt tovernC pFedem naladCny. 
Ty v§ak majl v6t§inou zaFIzenl, nazyva- 
ne SCAN, ktere automaticky v urCitem 
sledu prolaCPuje pFijlmane pesmo. Ne- 
zFIdka Ize rychlost prolacfovenl nastavit 
podle potFeby. Nenl to ani zdaleka tak 
prakticke jako pFedem naladCne ka- 
neiy, ale v nouzi i to postaCuje. 

Datelmi podmlnkami, ktere nastavenl 
anteny znaCne usnadnl, jsou znalost 
polohy druiice a znalost zentepisne po¬ 
lohy mlsta,kde je umlstena pFijlmac! an- 
tena. Z techto udaju si mOieme vypo- 
Cltat, kterym smCrem bude na§e antena 
natoCena, abychom druiici nehledali 
jako jehlu v kupce sena. 

Polohu druiice na obCine dteze 
zneme, protoie je udevena v kaidem 
nevodu a i v AR byla uveFejnena pFI- 
sluSne tabulka. Zustahme u na§l druii¬ 
ce EUTELSAT I-F1, ktere me udenu po¬ 
lohu 13° vychodne. Znamene to, ie stojl 
nad tFinectym polednlkem vychodne 
od Greenwiche. Pokud budeme antenu 
umlsfovat napFIklad v Praze, zjistlme, 
ie Praha lei! pFibliine na 14,4 poled- 
nlku vychodne od Greenwiche, coi 
muieme take vyjedFit jako 14,4° vy- 
chodnl deiky a na 50,1 rovnobeice Se¬ 
vern! polokoule, coi muieme vyjedFit 
jako 50,1° severnl SIFky. 

Pro stanovenl snteru natoCenl osy 
anteny jsou duleiite dva zekladnl uda- 
je. Nazyveme je elevace (EL) a azimut 
(AZ). Elevace je vyjedFena ve stupnlch 
a urCuje nem, jaky uhel musl svlrat osa 
parabolicke anteny, nasmCrovanC na 
urCitou druiici, s vodorovnou rovinou. 
Azimutem budeme pro na§e uCely 
nazyvat rovnCi uhlovou mlru, ktere 
nem urCI, kterym smerem a o kolik 
stupflu bude osa parabolicke anteny 
sm6Fujlcl na druiici natoCena vuCi jihu. 

—Hs— 
(Dokondenf prf$t&) 
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napefove urovne pro oba logicke sign£ly. 
Pro signal logicke nuly je to napM 
v rozmezi +3 V az +15 V, pro signal logick6 
jednifiky —3V az —15V. Oblast —3V az 
+3 V je prechodovou nepouzivanou oblastl. 

Pro RS-232C se pouziva 25 kolikovy 
konektor typu CANNON s nasledujicim 
zapojenim nejdulezitejsich signalu: 

2 ... TxD Transmit Data vystup vysllanych dat 
OUT 

3 ... RxD Receive Data vstup pfijimanych dat 

IN 

4 ... RTS Request-To- poiadavek vysilini 

Send OUT 

5 ... CTS Clear-To- pripraven k vysiiini 

Send (signil pro spuStdnl 

vysi I ini IN) 

6 ...DSR Data Set pripravenost k provo- 

Ready zu IN 

7 ... Sc Signal Ground uzemnini signiiu 

(zem) 

8 ... CD Carrier Detect detekce urovni pfi- 

jimaniho signilu IN 

20 .. DTR Data Termi- terminal pfipraven 
nal Ready k provozu OUT 

Vedenim pripojenym k vyvodum 2, 3, 4, 
5 a 7 Ize jednoduse realizovat styk 
s potvrzenim (handshake) — viz obr. 1. 
Podrobn$j§i informace o rozhrani RS-232C 
najde ctenar v [4]. 


UNIVERZALNl 
ROZHRANI RS-232 

Jaromir Olsovsky 

Clcinek by m6l pomoci t§m, ktefi stojt pFed probtemem pripojeni ruznych perifernich 
zarizeni se s6riovym rozhranim k osobnimu mikropofcitadi. Mezi nejdast6j§i periferni 
zarizeni se s£riovym rozhranim patri tiskarny, monitory, modemy apod. PFes s6riov6 
rozhrani a jednoduchy multiplexer Ize jednoduSe propojit i ndkolik mikropotitadu a tak 
vytvoFit jednoduchou lokdlni potitatovou sif. Pomoci popisovan£ho zarizeni je vz£jemn§ 
propojen mikropofiitafc ZX-Spectrum s mikropo&tadem PMD-85 nebo pFes interfejs 
CE-158 s mikropoditaiem SHARP PS-1500. 


Technick6 parametry popisova- 
n6ho zapojeni 

Metoda prenosu: asynchrooni, synchronnf 

(programov6). 

Aplikadni standard: EIA RS-232C. 

Prenosovi rychlost: 75, 150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 

19 200 Bd. 

Dilka znaku: 5, 6, 7, 8 bitu. 

Kontrola parity: !ich&, sudd, vypnuta. pro- 

gramovS 

Podet STOP-bitu: 1; 1,5; 2. 

Interfejsovi signify: —vystupnl TxD, RTS, 
DTR, RxRDY, TxRDY, 
TxE, (SYNDET), 

—vstupnl RxD, CTS, DSR, 
(SYNDET). 

Napijeni: +5 V, +/—9 V at 

+/—12 V. 


Trochu teorie a volba rozhrani 

Podle toho, zda se jednotliv6 signaiove 
prvky tehoz signalu prena§eji za sebou, 
nebo se jejich urbity potet prenyl soubas- 
nb, dbli se prenos na sbriovy a paralelni. 
Podle zpusobu synchronizace se prenos 
deli na asynchronni a synchronni, podle 
smeru prenosu se provoz v systbmu nazyva 
simplexni, poloduplexni a duplexni (jedno- 
smSrny, stridavy a obousmerny). 

Metody pouzivanb pri prenosu dat jsou 
urbeny hlavne poZadavky na prenosovou 
rychlost. 

Pfenosova rychlost sbriovbho prenosu je 
obecnb menbi nez u paralelniho prenosu, 
ale tato nevyhoda je vyvbzena velkou 
jednoduchosti vzajemneho propojeni. 
K nejjednodubbimu propojeni stabi 3 linky 
(drbty). Z tohoto duvodu mb velkb vbtbina 
perifernich zarizeni zabudovanb seriovb 
rozhrani. Takb mo2na vzdblenost vzajem- 
nbho propojeni je u seriovbho zpusobu 
prenosu vbtsi a muze dosbhnout az nekoli- 
ka desitek metru. 


Obr. 1. 

Vzcijemne upint 
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jednoduche 



Charakteristika rozhrani 
RS-232C 


Popis konkr6tniho zapojeni 


Z hlediska druhu a rychlosti prenosu je 
RS-232C rozhranim pro asynchronni sbrio- 
vy prenos dat,. kde jednotlivb znaky jsou 
prenabeny jako sled osini bitu uvedenych 
vzdy jednim startovacim bitem s nulovou 
urovni a ukonbenych jednim nebo dvbma 
stopbity s jednickovou urovni. Pouzivane 
prenosovb rychlosti se pohybuji od 50 bitu 
az do 19 200 bitu za sekundu. 

RS-232C pouziva konektor se vzdy stej- 
nym rozmistenim funkcnich vyvodu a stejne 


Zapojeni podle obr. 2 muzeme rozdelit do 
tri samostatnych castf: 

— generator prenosove rychlosti, 

— programovatelny komunikabni interfejs, 

— prevodnik urovnb TTL na definovanou 
uroveft RS-232C a zpbt. 

















RC 
RS IN 
TTL OUT 
RS OUT 

TTL IN & 
TTL IN 

RxD 

CTS 

DSR 

TxD 

RTS 

DTR 

RxRDY 

TxRDY 

TxE 

SYNDET 

NUL 


Cele zapojeni je postaveno na desce 
s oboustrannymi ploSnymi spoji — obr. 8 a 9 
a vyvody jsou vyvedeny na konektor 
FRB. Obsazeni vyvodu konektoru FRB je na 

obr. 7. 


Generator prenosove rychlosti 


SN74LS393 



*5 V 
T2 
R2 
A2 
B2 
C2 
D2 


MC1488 NIC 1489 



Generator pFenosov6 rychlosti musi pro- 
dukovat stabilni signal s predepsanym 
kmitoCtem. Tento kmitocet je pffmo umerny 
prenosov6 rychlosti. U synchronniho rezi- 
mu je prenosovd rychlost shodna s kmito- 
dtem generatoru, v asynchronnim rezimu je 
prenosov^ rychlost lx, 4x nebo 64x men§i 
nez kmitodet generatoru. 

Prenosov^ kmitocty jsou odvozenS od 
z^kladniho kmitoCtu 2,4576 MHz, stabilizo- 
vandho krystalem, a voli se dvan&ctipoloho- 
vym pFepinadem, ze kter6ho se pFiv&d§ji na 
vstupy RxC a TxC komunikafiniho obvodu 
1-8251 A. 

Integrovany obvod SN74L8393 obsahuje 
dva obvody MH7493 v jednom pouzdru 
a jeho zapojeni je na obr. 3. 

Programovatelny komunikafcm 
interfejs 

Celyr tento blok je tvoren jedinym integro- 
vanym obvodem 1-8251 A, nebo jeho ekviva- 
lentem KP580BB51A, pFipadnS MHB8251. 
Je to univerz^lni synchronni a asynchronni 
prijimad — vysilad s velkou programov£ 
ovlivnitelnou modifikaci. I zakladni popis 
tohoto obvodu je'velmi obs&hly, a proto 



Obr. 3. Zapojeni 
vyvodu SN74LS393 


Obr. 4. Zapojeni vyvodu MCI488 a MCI489 


odkazuji dtenare na [3], pFipadn§ [1], [2], 
kde je obvod velmi dobre pops£n. 

Hodinovy signal CLK pro 1-8251A je 
mozno br6t z pripojendho mikropoditafie 
nebo z generatoru prenosov6 rychlosti 
podle zapojeni propojky — viz tab. 1. 
V obou pFipadech je kmitocet priv&d6n6ho 
signalu d§len dvfema, dim* je zaruCeno 
pfizpusobenf hodinovemu kmitoCtu pro 
1-8251 A. 

Po pFipojeni nap^jeciho nap£ti je zabez- 
peceno po66te5ni nastaveni 1-8251 A. 

Upozorhuji, ze vSechny vyvody integro- 
vandho obvodu 1-8251A jsou slu6iteln6 
s TTL logikou a vystupy snesou zatizeni 
maximcilnS jednim logickym filenem TTL. 

Prevodnik urovnfc TTL na uro- 
vefl RS-232C 


Prevodnik logickych urovni signalu je 
osazen dvema zahranicnimi integrovanymi 
obvody, kter6 jsou urieny jako budii 
a pFijimaC pro sbdrnici RS-232C. 

Budii — MC1488 — prevddi logickou nulu 
na hodnotu +3 V az 
+12 V a logickou jed- 
nidku na —3 V az 
—12 V. Horni mez je 
d£na nap&jecim na- 
p6t(m a nesmi pFe- 
kroCit +/—15 V. 


PFijimai — MC1489 — prevadi +0,75 V az 
+1,25 V na logickou 
jedniCku a +1,0 V a l 
1,5 V na logickou nulu. 
Maxim&lni vstupni na- 
p§ti je +/—15 V. 

Kaidy Clen MCI489 je vybaven vstupem 
oznafienym RC — Response Control, ktery 
muze b^t vyuzit k potlaceni ru§ivych sig¬ 
nalu. Tento vstup se pFipojuje pres rezistor 
k +5 V a pres kondenzAtor k 0 V. zapojeni 
vyvodu t6chto obvodu je na obr. 4. 

Pokud uveden6 obvody nepouiijete, do- 
poruiuji na jejich misto zapojit obvody 
MH7400 a tim chr&nit obvod I-8251A pFed 
pFetiienim. Podle zapojenych obvodu pro- 
pojime pFislu§n6 propojky — viz tab. 1. 

Jin£ jednoduch£ zapojeni pFevodniku 
urovni jsou pops£na v [4], 

Ostatni vystupy 1-8251A jsou posileny 
obvody UCY7486 zapojenymi jako neinver- 
tujici zesilovace. 

Tab. 1. Zapojeni propojek 

Zapojeni Funkce - reiim 

propojka 

A — hodiny CLK jsou pfivad§ny z gene¬ 
ratoru 

B — hodiny CLK jsou privadSny z mikro- 
poiftaCe 

C D *)— jako obvod 107 je zapojen MCI488 
E — jako obvod 107 je zapojen MH7400 

*)... misto propojek C, D je vhodn&jSi pouiit 
diodu KV130/80 prlslu§n6 p6lovanou. 














Z£v£r k praktickg realizaci 

Po osazenl desky zkontrolujeme spr6vn§ 
propojenl propojek v souladu s tab. 1. 
0 spr6vn6 funkci gener^toru prenosov6 
rychlosti se muieme presvbdfiit na mSficim 
bodu OSC osciloskopem. 

Popisovan£ deska je pres „Univerzalnl 
sbSrnicovy zesilovaC" (popsany v [5]) pripo- 
jen& k mikropoCItafii Sinclair ZX- Spect rum. 
Vstup C/D je spojen s A5 a CS s CS2. 

Z toho vyplyv£ i adresov£ dosaiitelnost 
interfejsu: 

— ftdici slovo ... #413F, 

-V/V data... #411F. 

Nepouiijete-li uvedeny sbSmicovy zesilo- 
vafi, pak uv&dlm na obr. 5. zapojenf 
jednoduch6ho adresov6ho dekod6ru pro 
ZX-Spectrum. 


Praktick& vyuiiti interfejsu 

Popsany interfejs je pres univerzdlnl 
sbSrnicovy zesilovaC pFipojen k mikropo- 
CltaCi Sinclair ZX-Spectrum. Interfejs v§ak 
muze byt obecnS pripojen k libovoln6m 
osmibitov^mu mikropoCItaci osazen6mu 
mikroprocesorem 1-8080, 1-8085 a Z-80. 
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Obr. 7. Zapojeni konektoru FRB 


Pro mikropoCItafi ZX-Spectrum byly odla- 
d§ny dva obsluin6 programy (drivery). 
Prvni, napsany v jazyku BASIC, slouil pro 
jednoduch6 experimentov£nl s rozhranlm 
RS-232C. Druhy, napsany v ASSEMBLERU 
Z80, je urCen pro praktickG vyuiiti. Po 
aktualizaci „driveru“ prlkazem RANDOMI¬ 
ZE USR inic se aktivizuje kan6l 4, ktery je 
pak dostupny pfes prlkazy: 

PRINT #4, LPRINT #4, LIST #4, LUST 
#4 a INPUT #4. 

Tento kanbl muzeme uzavrlt prlkazem CLO¬ 
SE #4, ale aktivovat jej muzeme pouze 
aktivacl „driveru“, nikoliv pFIkazem OPEN 
#4. 

Pro s6riove pFipojenl mikropofiltaCe 
PMD-85 bylo nutno upravit jeho sbriovy V/V 
tvoreny pasivnl proudovou smyCkou ozna- 
Cenou V.24. Spojenl je realizov^no pfes 
konvertor, jehoi schema je na obr. 6. 

S6riovy prenos dat mezi ZX-Spectrum 
a mikropoCItaCem SHARP PC-1500 je 
umoinSn pres interfejs SHARP CE-158. 


Obr. 5. Schema 
adresovbho deko- 
ddru pro ZX-Spec¬ 
trum 



Seznam sou£4stek 


R1 330 0, TR151 

R2 330 0, TR151 

R3 220 ko, TR151 

Cl 6,8 nF, keramicky 

C6 10 nF, keramicky 

C3, C4, C5,100 nF, keramicky 
CIO, C12 

C2 1 nF/70 V 

C7, C8, C9 220 nF/10 V 

C11, C13 470 nF/16 V 

101 K555LA3 (74LS00PC, SN74LS00. 
MH7400) 

102 SN74LS393 (SN74393) 

103 MH7493A 

104 MH7493A 

105 KP580BB51A (I-8251A, MHB8251) 

106 MC1488 (SN75188, MH7400 — viz 
text) 

107 MC1489 (SN75189, MH7400 — viz 
text) 

108 7486PC (UCY7486) 

D1, D2 KYI 30/80 — viz text 

Krystal: 2,4576 MHz 

Pfeplnai: 1 x TS 501 8181 

lx TS 501 4141 

Konektor: FRB — TY 517 62 11 



Pozn£mky k programu,,DRIVER 
RS-232C V1“ 


Po inicializaci prlkazem RANDOMIZE 
USR inic (kde inic je adresa, od kter6 je 
rutina prelozena — d£no F&dkem 150), se 



Obr. 10. Rozlozeni soucastek na desce 
s ploSnymi spoji interfejsu 
RS-232C W002 
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aktivuje KANAL # 4. K dispozici jsou pak 
n&sledujici pFikazy BASIC: 

PRINT # 4, 

LPRINT # 4, 

LIST # 4, 

LLIST # 4, 

kterymi jsou data vysl&na do s6riov6ho 
portu, nikoliv na obrazovku. 

PFikaz INPUT # 4, a$, nebo jin& retezco- 
v£ prom§nn6, se chov£ n£sledovn6: 

PFikaz aktivuje s6riovy pFijem dat. Data se 
ukladaji postupne od adresy, jejiz hodnota 
je d£na obsahem pamSti na adrese 
inic + 213 a inic + 214 {niz§i a vy§§i bajt). 
Prenos se ukonSi, pokud dalsi data nepri- 
jdou do 5 s. Na vy§e uvedenych adres^ch je 
pak uloiena hodnota n£sledujici adresy za 
poslednS uloienym znakem. 

Pokud pFi pFenosu dojde k chybe, prenos 
se ukonfii s chybovym ozn6menim N State¬ 
ment lost (PFikaz ztracen). Na adrese inic 
+ 215 je ulozen kod chyby: 

1 ... chyba parity, 

2 ... chyba preb&hu, 

4 . .. chybt STOP BIT. 

Pokud pozadujeme data ukladat rovnou 
do ret§zcov6 prom§nn6 zadane v pFikazu 

INPUT # 4; LINE a$ 

(parametr LINE je povinny), pak je nutno 
rutinu zmodifikovat. PFen6§en6 data s hod- 
notou menSi nez 32 jsou nahrazena hodno- 
tou 63, co t je znak 

Maximalni prenosovd rychlost je pro 
tento pripad 4800 Bd. 

Modifikace rutiny verze VI na 
verzi V2 



30 ; * DRIVER RS-232C V2 * 
100 ; D6lka DRIVERu:205 B 


870 

; RSdek vynechat. 

900 

; ft£dek vynechat. 

1080 

; ftAdek vynechat. 

1090 

; ftdidek vynechat. 

1100 BREAK2 CALL#0D6E; CLS spodnf e<isti 
obrazovky. 

1220 

CP # 20 ; Test na povoleny 

znak. 

1230 

JP NC, # 111B; Skok, kdyi je povo- 

111B 

len. 

1240 

LD A, "?” ; ZmSna na "?”. 

1250 

JP#111B ; Skok do rutiny IN¬ 

PUT. 

1260 

; ft&dek vynechat. 

1330 

; ft^dek vynechat. 

1340 

; ftAdek vynechat. 

1410 

; ftddek vynechat. 


1420 CHYBA DEFB # 00 ; INIC+203 Ulo2en k6d 
chyby. 

Nov6 rutina m3 d6lku 205 bajtu a kod 
chyby je uloien na adrese ... inic + 203. 

ObS rutiny jsou odlad§n6 pomoci progra- 
mu "GENS 3.1" a mSiy by poslou2it pro 
dalSI experimentov&m. 

Po preloienl nejsou rutiny relokovateln6 
(pFemistiteln^). 
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10 REM ****************************************************** 
20 REM *** *** 
30 REM *** Cviin? pftklad pro prAci s iriterfejsem RiS-232C *** 
40 REM *** *** 
50 REM ****************************************************** 


60 LET INIC-1000: 

70 LET OUTPUT-11005 
80 LET INPUT=1200: 


REM Adresa rutiny inicializace. 
REM Adresa rutiny v^stupu. 

REM Adresa rutiny vstupu 


90 INPUT "Vstup->I V^stup->0 .• "; LINE dx 
100 IF d*="i" OR d*=" I" THEN GO TO 170 

110 IF d*<>"o" AND dx<>"0" THEN CO TO 90: REM 


370 

ADD 

HL/BC 

; dat pro 4.kanAl. 

380 

LD 

EC,#0015 

; Proudovi data 4.kan41u 

390 

LD 

< HL),C 

; - 

400 

INC 

HL 

; > OPEN #4 

410 

LD 

(hl), e 

; - 

420 i 

430 , Ir.i 

c i a I i z 

ace I-8251A 


440 , 

450 

LD 

BC,#413F 

; Adresa Hdlclho slova 

460 

XOR 

A 

, NulovAnl registru A. 

470 

OUT 

(C) ,A 

, NastavenI 

480 

OUT 

(C) ,A 

i obvodu I-8251A 

490 

OUT 

(C) ,A 

< do 

500 

LD 

A, #40 

; v^chozlho 

510 

OUT 

(C) ,A 

; stavu. 

520 

LD 

A, 7.11001101 

i MODE Instruction. 

530 

OUT 

(C) ,A 

; 

540 

LD 

A, 7.00110101 

i COMMAND Instruction. 

550 

OUT 

(C) -A 


560 

RET 


, Nivrat z inicializace. 

570 ; 

580 TAB 

DEFUI 

OUTPUT 

- Adresa VYSTUPNI rutiny 

590 

DEFW 

INPUT 

; Adresa VSTUPNI rutiny 

600 

DEFB 

"P" 

, KOD kanilu. 


620 

, Rutina pro VYSTUP 

630 

; 

RS-232C 

640 

; 



650 

OUTPUT 

CP 

#A5 

660 


JP 

NC,#09F4 

670 


PUSH 

AF 

680 


CALL 

#1F54 

690 


JR 

NC,BREAK1 

700 


LD 

BC,#413F 

710 

WAIT1 

IN 

A/ (C) 

720 


AND 

#01 

730 


JR 

NZ, P0K.R1 

740 


CALL 

#1F54 

750 


JR 

C,HAITI 

760 

BREAK1 

POP 

AF 

770 


RET 


780 

P0KR1 

LD 

C,#1F 

790 


POP 

AF 

800 


OUT 

(C) -A 

810 


RET 


820 

; 




Test na kliiovi slova BASICu. 
Skok. kdyi bylo kliiov6 slovo 
Uschova vysilan4ho znaku. 

Test na zmAiknutl BREAKu. 
Skok, kdyi byl BREAK. 

Adresa pro RIDICI SLOVO 
C t ere I "STAVU" I-8251A. 

Mask a pro signal TxRDY. 

Skok, kdy± nulieS poslat znak. 
Test na zmAiknuti BREAKu. 
Skok, kdyi nebyl BREAK. 

Obnova zAsobniku. 

NAvrat po BREAKu. 

Adresa kanSlu DAT. 

VyzvednutI vysilan6ho znaku 
VyslAni znaku (dat). 

NAvrat. 


120 REM *** S6riov^ v^stup obsahu f-etizee "dx“ *** 

130 GO SUB INIC 
140 INPUT "dx=";dx 
150 GO SUB OUTPUT 

160 STOP : REM 

170 REM *** S6riov9 pHjem jednoho znaku *** 


180 GO SUB INIC 
190 GO SUB INPUT 
200 LET d*=CHR* d 
210 STOP : 

1000 REM Podprogram inicializace 


1010 LET i=16703: REM 

1020 OUT i,0: OUT i,0: REM 

1030 OUT i,0: OUT i,64: REM 

1040 OUT i,BIN 11001101: REM 

1050 OUT i,BIN 00110101: REM 

1060 RETURN , REM 

1100 REM Podprogram OUTPUT 

1110 FOR x=l TO LEN dx 

1120 LET s=IN i : REM 

1130 LET s=s-INT <s/2>*2: REM 

1140 IF s=0 THEN GO TO 1120: REM 

1150 OUT 16671,CODE dx(x): REM 

1160 NEXT x 

1170 RETURN = REM 


REM 


Adresa fidlciho slova 
NastavenI obvodu I-8251A 
do v^choziho stavu. 

MODE Instruction. 

COMMAND Instruction. 
NAvrat. 


CtenI "STAVU" I-8251A. 

Maska pro signal TxRDY. 

Test na moinost vyslAnl znaku. 
Vyslini CODE d*(x>. 

NAvrat. 


1200 REM Podprogram INPUT 
1210 LET s=IN i: 

1220 LET s=s-INT (s/4)*4: 
1230 IF s=0 OR s=l THEN GO 
1240 LET d=IN 16671: 

1250 RETURN , 


REM Ctenl "STAVU" I-8251A. 
REM Maska pro signAl RxRDY. 
TO 1210 

REM PHjem jednoho znaku. 
REM Ndvrat. 


830 

840 

S50 

860 

870 

880 

890 

900 

910 

920 

930 

940 

950 

960 

970 

980 

990 

1000 

1010 

1020 

1030 

1040 

1050 

1060 

1070 

1080 

1090 

1100 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 

1170 

1180 

1190 

1200 


iO 

20 

30 

40 

50 

60 

70 


********************** 
* * 

* DRIVER RS-232C VI * 

* -* 

* J.OlSovsk'J' c 1987 * 

* * 
********************** 


80 

; 




1280 

90 

, 061ka ORIVERU: 217 B 


1290 

100 

i Start adresa; INIC 


1300 

120 

, Adresa MI 

si.: INIC+59 


1310 

130 

; Adresa Cl 

Sl.: INIC+63 


1320 

140 





1330 

150 


ORG 

23300 

; Startovaci adresa = INIC 

1340 

160 

; 




1350 

170 

i Inic 

ializace KANALU #4 


1360 

180 

■, 




1370 

190 

INIC 

PUSH 

BC 

; Uschova adresy INIC. 

1380 

200 


LD 

HL,(23631) CHANS 

; Adresa kanAlov^ch dat. 

1390 

210 


LD 

BC,#0014 

; V'j'pofet adresy 4 kanAlu 

1400 

220 


ADD 

HL, BC 

i v oblasti kanilov^ch dat 

1410 

230 


PUSH 

HL 

, a jeji tischova 

1420 

240 


LD 

A , (HL) 

, Kontrola zda je nutn4 

1430 

250 


CP 

#80 

; vytvofit misto. 


260 


JR 

NZ,OBNOV 

; Skok, kdyi bylo utvofeno 

4 

270 


LD 

BC,#0005 

; Vytvof misto pro 


280 


CALL 

#1655 MAKE-ROOM 

; kan41ov6 informace. 


290 

OBNOV 

POP 

DE 

; Adr. oblasti 4.k.an41u. 


300 


POP 

HL 

; Adresa INIC. 


310 


LD 

BC/TAB - INIC 

, V^pofet adresy tabulky 


320 


ADD 

HL , BC 

i p*esouvan^ch 'idajtl (TAB) 


330 


LD 

BC,#0005 

, Pofet dat (byte) = 5. 


340 


LDIR 


; Pf-esun kanAlov^ch dat. 


350 


LD 

HL,23568 STRMS 

i Syst6mov^i promSrini. 


360 


LD 

BC,#000E 

, Adresa proudov^ch 



10 

1220 

30 

1240 

1250 

1260 

1270 


; Rutina pro VSTUP 


' 

RS-232C 

INPUT 

DI 



LD 

HL,(ADRESA) 


LD 

A ,#06 

OPAK 

LD 

(CITAC2),A 


PUSH 

HL 


CALL 

#1F54 


JR 

NC-BREAK2 


LD 

BC,#413F 

WAIT2 

IN 

A, (C > 


AND 

#02 


JR 

NZ-P0KR2 


LD 

HL,(CITAC1) 


DEC 

HL 


LD 

(CITAC1),HL 


LD 

A/H 


OR 

L 


JR 

NZ/WAIT2 


LD 

A,(CITAC2) 


DEC 

A 


LD 

(CITAC2),A 


CP 

#00 


JR 

NZ/WAIT2 

6REAK2 

POP 

HL 


LD 

(ADRESA),HL 


CALL 

#0D6E 


LD 

A, #0D 


El 



JP 

#111B 

P0KR2 

LD 

BC,#411F 


IN 

A, (C) 


PUSH 

AF 


LD 

C, #3F 


IN 

A , < C ) 


AND 

#38 


JR 

NZ,ERROR 


POP 

AF 


POP 

HL 


LD 

(HL),A 


INC 

HL 


LA 

A-#03 


JP 

OPAK 

ERROR 

SRL 

A 


SRL 

A 


SRL 

A 


LD 

(CHYBA),A 


LD 

A, #35 


OUT 

(C) ,A 


POP 

HL 


LD 

(ADRESA),HL 


CALL 

El 

#0D6£ 


RST 

#08 


DEFB 

#16 

CITAC1 

DEFW 

#0000 

CITAC2 

DEFB 

#00 

ADRESA 

DEFW 

#F AGO 

CHYBA 

DEFB 

NOP 

#00 


ZakazAni pferuienl. 

Adresa po44tku uloienl dat. 
Konstanta pro zpoidAnl 10s. 
Naplnini iitaie konstantou. 
Uschova adresy pro uloienl. 
Test na zmAiknutl BREAKu. 

Skok, kdy± byl BREAK. 

Adresa pro RIDICI SLOVO. 

Cteni "STAVU" I-8251A. 

Maska pro signal RxRDY. 

Skok, kdyi je znak pfijat^ 

I TestovacI smy4ka na 
I • UKONCENI PRENOSU‘ 

I 

I Pokud nepfijde do 10s 

> prvnl znak (dalSi musi 

I piijtt do 5s), je tento 

I stav vyhodnocen jako 
I konec dat a p4enos je 
I ukon4en. 

Adresa pro n4sledn4 uloienl 
znaku a jejl tischova. 

CLS spodnl 44sti obrazovky. 
PMznak konce ( . . . ENTER) . 
Povolenl pferuSenl. 

NAvrat do rutiny INPUT. 

Adresa kanAlu DAT. 

Cteni p4ijat4ho znaku. 

Do4asn4 tischova znaku. 

Adresa RIDICIHO SLOVA. 

Cteni "STAVU" I-8251A. 

Maska pro pH znak CHYBY. 

Skok,doSlo-li k chybi pfenosu. 
Obnova pHjatiho znaku. 

Adresa pro uloienl znaku. 
Uloienl znaku do pam&ti. 

Adresa pro dalii znak. 
Konstanta pro zpoidAnl 5s. 

Skok na pH jam da 141 ho znaku. 
Kdd: 1 ... chyba parity 

2 ... chyba pfebihu 

4 ... chybl STOP BIT 

Uloienl k6du chyby. 

COMMAND Instruction pro 1-8251 
NulovAnl pHznakd chyb. 

Adresa pro nisledn# uloienl 
znaku a jejl tischova. 

CLS spodnl 44sti obrazovky. 
Povolenl p4eru4enl. 

0hl44enl chyby: 

N Statement lost 


INIC+213 Adresa uloienl dat. 

INIC+215 Uloien k<id chyby. 

Rezerva. 














PLAN 80 


Ing. Petr Pelikdn 


PLAN 80 je stavebnice amaterskCho mikropoCitaCe a Ize ji tedy pFirovnat k jakCsi „mikroproceso- 
rovC krystalce". Je urfienS pro zattetedniky ve vypoCetni technice, kteFi by byli schopni (napr. pod 
odbornym vedenim ve Svazarmu) sestavit mikropoCitaC a osvojit si tak z&klady obvodovC techniky. 
V tom je hlavni pedagogicky pFinos stavebnice oproti koupenym hotovym systemum. 




Cete koncepce ndvrhu byia prizpusobena 
ekonomickym i souCcistkovym moznostem Ces- 
koslovenskC amaterskC veFejnosti. 2 cenovCho 
hlediska je hlavni vyhodou moinost funkce 
v minintelni verzi (1 kB RAM) bez nutnosti pouziti 
velkC (a tim i dratte) dynamickC parrteti RAM. 
Pfedpoktedan4 cena z^kladnf verze stavebnice 
(bez kompletnf sady souC&stek) je asi 1850 KCs. 
Maloobchodni cena kompletnf sady elektronic- 
kych souC&stek stavebnice je asi 1800 KCs. 
Z hlediska volby souCcistek jsme se z&nternfe 
omezili na ty, kterC jsou na na§em trhu „nejrrten6 
nedostatkovC". 

VCechny pouiite souCdstky jsou bud’ vyroby 
TESLA nebo vyroby zemf RVHP dostupnC v na§i 
obchodnf sfti. Navlc je patrna orientace na 
mikroprocesor MHB 8080A, vyr6b§ny k. p. 
TESLA, PieCfany, oduvodnend snahou vyuiit 
investice vlozenC nasim stetem do vyvoje techno¬ 
logic vyroby mikroprocesoru. Z toho duvodu 
nebylo pouiito mikroprocesoru Z80. K uvedenym 
duvodum pristupuje poznatek, ze i8080A je 
svCtovym prOmyslovym standardem pro osmibi- 
tov6 mikroprocesory, o Cem i sv&dCi napr. i to, Ze 
pfevdZnd 5^st (asi 90 %) programu napsanych 
pod operaCnim systemem CP/M je v instrukcfch 
i8080A. DalCim duvodem k pouziti tohoto mikro¬ 
procesoru je snaha o kompatibilitu zobrazov&ni 
v grafickem reiimu s mikropoCitaCem PMD-85, 
na ktery se v dobC n&vrhu systemu PLAN 80A 
orientovaly svazarmovskC organizace. 

Pri n£vrhu stavebnice jsme se nesnazili vytvorit 
dalSi typ mikropoCitaCe, jichi je u n£s stejnC 
prebytek. Naopak n^m §lo o n^vrh univerz^lniho 
stavebnicovCho systemu, ktery by umozfloval pri 
minimcilnich modifikacfch simulaci Cinnosti n6- 
kterych z u n£s vyr£b£nych mikropoCftaCu. To se 
podarilo pro PMD-85, JPR-1 a JPR-80. Je na 
uzivateli, o ktery z tCchto systemu nte z&jem 
a kterou modifikaci stavebnice PLAN 80A realizu- 
je. PFitom prechod od jednoho systemu ke 
druttemu spoCiv£ v patFiCnCm uspoF6dcini propo- 
jek na procesorove desce, ve volbS vhodnCho 
monitoru a v dopInCni stavebnice o pFisluSnC 
stykovC obvody (napr. u PMD-85 o desku Fizeni 
magnetofonu). 

System PLAN 80A nehodte konkurovat hoto¬ 
vym, profesion6ln£ osazenym mikropoCitaCum 
(vStSinou zahraniCnim), kterC se v poslednf dobe 
objevily na na§em trhu. Oproti nim vSak nabfzi 
u n&s zcela novy pFistup, ktery Ize shrnout do 
ndsledujicich bodu: 

— levnS roziiFitelnd stavebnice, 

— zAkladni verze jii za cenu 1850 kds, 

— sob&sta&nd procesorovd deska (v min. verzi 
bez sbCrnice), 

— kompatibilita s domdcfmi systemy PMD-85, 
JPR-1, JVS-80, 

— semigrafika i plnd grafika vCetnfe grafickdho 
BASICu, 

— moinost amaterskCho i profesiondlniho vyuii- 
ti, 

— maximum verze schopnd provozu se sy- 
stemem CP/M nebo MP/M, 

— moinost pouiiti redlndho Casu pro Fizeni 
a regulaci. 

Mikroprocesorovy system PLAN 80A byl navr- 
zen s pFihtednutim ke trem zakladnim poiadav- 
kum: co nejniiCi cena, co nejjednoduCCi osazo- 
vdni a ozivovdni a dostupnost souCdstek. Byl 
vyvfjen jako moduternf jednodeskovy mikropo- 
6fta£s moznostf dal§(ho roz§frenf. Pro usnadnfenf 
ozivov^ini systemu je vypracovandt metodika 
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osazov^inf a ozivov^nf, ktera umozhuje ozivit 
system s logickou sondou a voltmetrem. To 
roz§iruje oblast pouiiti stavebnice i na amatery 
s omezenou rrterici technikou. 

V zakladnim programov6m vybaveni je system 
kompatibilnf s vyvojovymi systemy rady Inteliec 
MDS 800, popr. s jejich ekvivalenty jako JPR-80 
(TESLA StraSnice), SM 50/40 (ZVT Banska 
Bystrica) apod. To umozfiuje bud’ beze zm6n 
nebo jen s forntelnlmi upravami pouift progra- 
mov6 vybaveni, kter6 je pro tyto systemy u n&s 
k dispozici, a to i v d£rnop&skov6 (popr. 
magnetofonovd) verzi systemu. Pri pouiitf pln6 
grafiky je moin^ kompatibilita s donrtecfm mikro- 
po5ita£em PMD-85. 

Po spuStenl operaOnfho systemu CP/M (Mik- 
ros) se navfc pripojuje prakticky nepFebern6 
mnozstvi programov6ho vybaveni z ndhoi na- 
m^tkou vybereme ruzn6 typy programovacich 
jazyku (Pascal MT+, FEL Pascal, ADA, Fortran, 
C, Forth, BASIC 6i Assembler a to ASM, MAC 
nebo M80), edita£nf programy (Edit. Credit, Word 
Master, Word Star) a mnoistvi ruznfe orientova- 
nych specicilnich programu (napr. dBasell, Power 
aj.). Navic pres operaCni system CP/M Ize 
dos&hnout kompatibility s ostatnimi mikroproce- 
sorovymi systemy vyrobenymi v CSSR (napr. 
TNS JZD Slu§ovice, JPR-1 A TESLA Liberec 
apod.). System PLAN 80A umoifiuje spu§teni 
multiprogramov6ho viceuzivatelskdho ope- 
rainiho systemu MP/M (Mikrom). Tim se otevfra 
pristup k systemu s semiparalelnim programo- 
vSnim a s realnym Casern. 

Pri poslednich jedn&nich ve vyrobnim druistvu 
DRUKOV v BrnC se objevil ndivrh na vytvoreni tzv. 
„zakladni stavebnice”, ktera by obsahovala pou- 
ze podrobny manual, schemata zapojeni, predpis 
pro rozmisteni souCcistek, Zeikladni procesorovou 
desku s plosnymi spoji (s prokovenymi otvory) 
a naprogramovane pamCti obsahujici generator 
znaku a monitor. Cena teto stavebnice by nenrtela 
pres^hnout 1850 KCs. Vych&zi se pritom z toho, 
Ze pro amatera je nejhure dostupnd deska 
s ploSnymi spoji. SouC&stky Ize prakticky vzdy 
sehnat, af u2 v obchodech, na burz&ch (zde 
dokonce levnCji) nebo pomoci inzetetu radioa- 
materskych Casopisu. Ve druhC tezi by se pak 
vytvoril doplnek do kompletni stavebnice, ktery 
by obsahoval ostatni souC^stky systemu. 

Obvodov^ re§eni (hardware): 


— rozm$ry procesorovd desky verze V.3.2: 
212x317 mm, 

— napijeni procesorovd desky: 5V/3A, 
12 V/1 A, -5 V/1 A, 

— mikroprocesor MHB8080A, 

— vSechny soudistky vyroby CSSR nebo zemi 
RVHP, 

— zdkladni kmitodet hodinovych impulsu 
<V2(TTL) = 2,048 MHz 

— minimum' verze (tj. zAkladni verze stavebnice 
+ uplni sada soudistek) pri 1 kB RAM (2x 
MBH2114) a3 kB EPROM (MHB8708) s celko- 
vou cenou asi 3600 K6s (MC), 

— pam&t RAM na zdkiadnidesce 4 kB, tj. 8 pouz- 
der MHB2114, 

— pam4f EPROM na zikladni desce: 6 kB pfi 
pouiiti obvodu MHB8708, ize rozSirit na 8 kB 
pouiitim obvodu MHB8716 nebo na max. 
16 kB pouZitlm obvodu i2732, 

— pin§ osazeni zdkladnf deska (4 kB RAM 
MHB2114, 6 kB EPROM MHB8608, v/v 
MHB8255A, preruSovaci system) v cen& asi 
4980 K6s, 

— samostatny vstupnf 8 bitovy port pro ASCII 
kldvesnici (MH3212), 

— posileny programovatelny stykovy obvod 
(MHB8255A, 3x MHB8286), 


— dtyrbitovy stavovy port (MH3216), 

— preruSovaci systdm bud jednourovfiovy (Int7) 
nebo priorizovany dtyfurovbovy (MH3214, 
Inti, Int2, Int5, Int6), 

— nezdvislb zobrazovaci obvody na zdkladni des¬ 
ce, pracujicf na principu „kradenl cyklu" pro- 
cesoru s moZnostf volby reZimu semigrafiky 
(generdtor znaku) nebo plnd grafiky. Tyto 
obvody provdddji automatickb obnoveni infor- 
mace u dynamickych pamdti (refresh). 

— moZnost programovd inverze jednotlivych 
znaku pomoci hodnoty nejvySSiho bitu znaku 
007 ), 

— v reZimu semigrafiky je znak v rastru 6x8 pixlu, 
a je zobrazovdno 32 rddku po 48 znacich (Ize 
omezit na 40), 

— v reZimu semigrafiky Ize jako generdtor znaku 
pouZit EPROM bud MHB8708 nebo MHB8716 
(moZnost vytvofeni uZivatelskych znaku vietnd 
deskd abecedy), 

— v reZimu semigrafiky Ize vytvdfet obrazce 
v rastru 64x114 bodu (kaZdy znak md 3x2 
body), 

— v reZimu plnd grafiky je zobrazovdno 255x288 
pixlu (kompatibilni s grafikou PMD-85), 
moZnost nezdvisld inverze kaZdd Sestice bodu, 

— pfi semigrafice zabird obrazovd oblast 2 kB 
RAM, pfi plnd grafice 16 kB RAM 

— Ize pouZlvat 4 ruznd barvy (nebo odstiny> Sedi) 
nezdvisle pro kaZdych 6 sousednich pixlu (pro 
kaZdy znak) 

— v reZimu plnd grafiky Ize vytvofit uZivatelsky 
soubor zobrazovanych znaku ulozeny v pamdti 
RAM, se kterym pracuje monitor V.4.x, 

— adresu zobrazovand obtesti pamdti RAM Ize 
mdnit zdpisem bdzovd adresy do pomocndho 
registru (aZ 32 nezdvislych obrazu pro semi- 
grafiku, 4 nezdvisld obrazy pro plnou grafiku 
pfi pamdti 64 kB), 

— pro pfipadnd rozSifeni jsou vyvedeny posllend 
systdmovd sbdrnice, 

— system umoZhuje obecny stav hold (vdetnd 
oSetfeni pfijeti tohoto stavu pfi zapisovd 
operaci), 

— zobrazovdni pomoci vf moduldtoru na libovol- 
nem TV pfijimadi nebo pomoci video modu¬ 
ldtoru na upravendm TV pfijimadi nebo na 
zobrazovaci jednotce AZJ 462, 

— moZnost umistdni „bootovaci“ EPROM na 
libovolndm mistd pamdfovdho prostoru (po 
1 kB), 

— moZnost pfemistovdni mistni RAM po 8 kB, 

— pomocny konektor pro dynamickou RAM 
16-32-48-64 kB, 

— moZnost pouZiti bud" kapacitni kldvesnice, 
kontaktni kldvesnice nebo ndkterd z ASCII 
kiavesnic tovdrnd vyrdbdnych (napf. EC0101). 

— pouZiti komerdniho kazetovdho magnetofonu 
jako vndjSiho pamdfovdho mddia (pomoci 
modemu), 

— cena ploSndho spoje procesorovd deky V3.2je 
asi 300 Kds (VC), tfida konstrukdniho uspo- 
fdddni otvoru a vodivych obrazcu: IV, vndjSich 
rozmdru desky: II, podet prokovsnych otvoru 
r=0,8 mm je 2501, r=1,0 mm je 20 a r=1,3 mm 
je 154, 

— dynamickd RAM na pomocnd desce (16 aZ 
64 kB, MHB4116), 

— cena souddstek 16 kB DRAM je asi 1300 Kds 
(MO), cena souddstek 64 kB DRAM je asi 
3670 Kds (MC), cena ploSndho spoje dynamic¬ 
kd pamdti asi 250 Kds (VC). 

OvSFeno v podobi funkCniho vzorku: 

— levnd a jednoduchd kapacitni kldvesnice, 

— fadid jednotky pruZnych disku s obvodem 
18271 (jednoduchd hustota zdznamu, FM, dvd 
jednotky 5" i 8"), 

— pfevodnik A/D s rozliSenim 8 bitu a 16 
vstupnimi kandly, 

— pfevodnik D/A s rozliSenim 8 bitO a vystupntm 
napdtim 0 aZ 10 V, 

— dasovaci obvod KR580VI53 (i8253) pouZitelny 
jako mdfid kmitodtu, bitab impulsu nebo 
zvukovy generdtor, 

— obvody umoZdujici dteni/zdpis programu z/na 
magnetofonovd pdsky pro PMD-85, 

— obvody zajiStujfci styk v normd V-24 (RS232C) 
s obvodem MHB8251, 

— joystick (knipl, ovladad) s pfipojenim na 
MHB8255A, 

— pfipravek pro nahrazeni pamdti EPROM pa¬ 
mdti CMOS RAM, umoZdujici jednoduchy 
zpusob ladeni programu urdenych pro umis¬ 
tdni do pevnd pamdti. 



PHptavuje se: 


— svitelni pero a myi (ovlidaci zarizeni pro 
posun kurzoru), 

— radio jednotky pruinych disku s obvodem 
WD2797 (dvojiti i jednoduchi hustota zizna- 
mu, MFM i FM, diskety 5" i 8"), 

— ladid jednotky pruinych disku s obvodem 
i8272 (bulh. ekvivalent SM609), 

— pamit 64-128—192—256 kB s MMU (memo¬ 
ry management unit) prizpusobeni pro pouiiti 
v operadnim systimu MP/M, 

— RAM-disk s kapacitou 16—512kB a moznosti 
spudtini operadniho systimu CP/M bez diske- 
tovych jednotek 

Programovi vybaveni (software) 

— monitor V.3 pro ASCII klivesnici a semigrafiku 
rozdilen do dvou disti po 1 kB, prvnl z nich je 
schopna samostatni dinnosti 

— monitor V.4 pro plnou grafiku, 

— monitor V.5 pro CP/M, disketovou jednotku 
a semigrafiku, 

— monitor V.7 odvozeny od monitoru systimu 
PMD-85 umoifiujici emulaci tohoto systemu 
na mikropoditadi PLAN 80A, 

— monitor V.3 ai V.5 kompatibilnl se systemy 
JVS-80 (Intellec MDS-800) a JPR-1, 

— moinost programovi volby formitu zobrazo- 
vani (1 az 32 ridku, 1 az 48 znaku) s moznosti 
rolovini na vymezene ploSe, 

— vSechny prominni monitoru skryte v nezobra- 
zeni cisti obrazovi pamiti RAM, 

— BIOS pro CP/M umoifiujici jeho spuitini pro 
monitor V.5, 

— operadnf system pro kazetovy magnetoion 
(2 kB), umoifiujici spuitini dirnopiskovych 
programu BASIC-MIT, Assembler, Disassem¬ 
bler a Editor z Intellec MDS-800, 

— ,,Mikro" BASIC (4kB) se semigrafikou, edict 
a funkcemi zaznamu a dteni dat na/z magneto- 
fonu, 

— graficky editor pro vytvifenf technologickych 
schemat v semigrafice (graficki obrazce regu- 
ladnich a fidiclch programu), 

— pod operadnim systemem CP/M byla ovifeni 
sprivni dinnost programu: Pascal MT+, For¬ 
tran, MBASIC, Bascom, ED, Word Master, 
Word Star, dBasell, SDT, DDT, ASM, MAC, 
M80, L80, Power, 

— tesfovacf program „Disktest" pro oiivovani 
a testovini disketovych jednotek (obsahuje 
formitovini disket), 

— „BASIC G"pro monitor V. 7 umoifiujicispuiti- 
ni viech Piste basicovskych programu napsa- 
nych pro system PMD-85 (vdetni grafickych 
pfikazu PLOT atp.), 

— program „MGFPMD" umozfiujicl prenos sou- 
boru mezi magnetofonovym zaznamem 
PMD-85 a disketovym ziznamem CP/M, 

— program „MGPLAN“pro prenos souborQ mezi 
magnetofonovym ziznamem PLAN 80A 
a disketovym ziznamem CP/M, 

— program slouiici pro vytvireni programova- 
cich pfedioh generitoru znaku, 

— XIOS pro multiprogramovy a viceuiivatelsky 
system MP/M. 

PFipravuje se: 

— monitor V.2 pro kapacitni klivesnici a semi¬ 
grafiku v dilce 2 kB pro zikladni verzi sy- 
stimu, 

— pro system CP/M ovifeni dinnosti programu: 
Ada, C, FEL, Pascal, OBasic, FIG Forth V. 1.1, 
systimovi programy pro kopirovini, formito- 
vini, primy pristup k souborum apod., 

— graficky editor umoifiujici vytvireni grafickych 
obrazcu a jejich usporny ziznam v rimci plni 
grafiky 256x256 pixlO, 

— graficky BASIC odvozeny od BASICu MIT 
pouiitelny v systimu CP/M, 

— programovi vybaveni pro pouiiti svitelniho 
pira nebo myii, 

— program nivrhu oboustrannych ploinych spo- 
ju, 

— programovi vybaveni umoifiujici dteni pro¬ 
gramu z kazet nahranych na systimu JPR-1 
a Spectrum, 

— systimovy program -umoifiujici pouiiti tzv. 
oken (windows). 


MINIGRAF ARITMA 
_A 0507_ 

Ivan Benda 

Ve dtvrtim dtvrtletl 1987 byl v PZO Tuzex zahijen prodej mal&ho soufadnicoviho 
zapisovade MINIGRAF ARITMA A 0507. Zijemci si rovn€2 mohou zakoupit interfejs pro 
pfipojeni Minigrafu k mikropo&ita&um Sinclair ZX Spectrum, Spectrum a Delta 
— pripojovaci modul A 509-S. Pripravuje se vyroba soupravy pro pfipojeni 
k mikropo£fta£um Atari, proddvanym v Tuzexu. 


Programovi vybaveni interfejsu umoZnu- 
je pouJfvat Minigraf nejen v puvodnl funkci 
souradnicoviho zapisovafce, ale v mnoha 
situaclch mu2e Minigraf slouiit jako nihra- 
da tiskarny. 

Minigraf Aritma A 0507 umozftuje majite- 
lum osobnich mikropocltacu rozslfit sesta- 
vu o dostupne vystupnl zaflzenl tuzemski 
produkce. 


Technics data Minigrafu 


Rozmiry: 

400x116x105 mm. 

Hmotnost: 

3,5 kg. 

Napijeni: 

220 V, 50 Hz. 

Pfikon: 

30 W. 

Sifka 


z^znamov^ho materi^lu: 

210 mm. 

Doporudeny rozmir 
z&zn. materiaiu: 

A4 (210x297 mm). 

Rozsah krajnich poloh 

> 200 mm. 

plsdtka: 

Dilka kroku: 

0,125 mm. 

Pfesnost polohy kroku: 

0,05 mm. 

Maximilnt rychlost 
posunu pisStka: 

80 mm/s=640 kroku/s. 

Doba zdvihu/spuStini 

60 milisekund. 

pfs&tka: 

Definice rozhranl: 
Souradnice X 
— ovlidini trojici vodidu 

XI, X2, X4 

Soufadnice Y 
— ovldddni trojici vodidu 

Y1, Y2, Y4 

Zdvih pisitka 

— ovliddni jednim vodidem P 

Urovefi vdech signilu 

2 V < H < 5,5 V, 

Logicki zitii na vstupu 

0 V < L < 0,8 V. 

5. 


Popis minigrafu 


Minigraf A 0507 je maly soufadnicovy 
zapisovac netradibnl konstrukce. 

Stfednl Cist Minigrafu tvofl pracovnl 
prostor, jehoz rozmir odpovldi §lfce z£- 
znamoviho materi&lu — 210 mm. Pracovnl 
prostor kryje tfldflny kryt. Po rozloZenl 
slou21 dlly krytu jako pracovnl stolek. 

Po obou stranich pracovnlho prostoru se 
pod plastikovymi kryty nachizejl dva rever- 
zafinl krokovi motory, elektromagnet zve- 
dacl liSty, slfovy vyplnafc, svitelni dioda 
a pojistkovi pouzdro. 

Krokovy motor umlstiny pod pravym 
krytem pohinl prlfinou hrldel se iroubovi- 
covou drizkou. Do teto dr&zky zapadi 
vodicl pruiina vozlku, ktery nese klopny 
drzik plsitka. Otaienlm hrldele je ovlidin 
posuv vozlku ve smeru osy x. 

Krokovy motor, umlstiny pod levym 
krytem, pohanl dvojici dopravnlch valcu, 
Zaznamovy material je pritlafcovan dvojici 
kladek k dopravnlm vilcum. Otacenlm 
dopravnlch valcu a naslednym pohybem 
paplru doch&zl k posunu ve smeru osy y. 
Oba dopravnl valce majl profilovany po- 
vrch, ktery si pri prvnlm pruchodu paplru 
vytvorl vodicl stopu^z mikroskopickych 
prohlubenin. Pri opakovanim pruchodu 
paplru se vlivem vazby mezi profilem 
a stopou eliminujl odchylky ve vedenl 
paplru. 

NaprlC pracovnlm prostorem prochizl, 
kromi tyCe nesoucl vozlk, a hrldele se 
Sroubovicovou driikou, kteri preniil na 



vozlk pohyb z krokoviho motorku, je§t§ 
zvedacl li§ta. O tu se oplri vozlk. Elektro- 
magnetem umlstinym pod levym krytem se 
liita sklipl a tak se zdvihi a spouitl vozlk 
s pls&tkem. 

Pod pracovnlm prostorem je deska elek- 
troniky s obvody pro ovlidinl krokovych 
motorku, elektromagnetu zdvihacl li§ty, 
a splnany zdroj napitl +5 V a +25 V. 

Ovldddni minigrafu 

Pokud jsme souCasni s Minigrafem ne- 
zakoupili taki interfejs A 509-S, nebo 
soupravu pro pfipojeni k Atari, muslme 
Minigraf ovladat pres jeho rozhranl. 

Funkce Minigrafu je rlzena pres jednodu- 
che jednosm§rn6 rozhranl po sedmi (de- 
vlti), vodifilch na urovni TTL logiky (5 V). 
DvSma trojicemi vodifiu jsou ovl^d^ny f£ze 
dvou krokovych motorku, rldiclch posuvy 
v souradniclch X a Y. Sedmy vodid ovl6d6 
zdvihacl li§tu. Signal H znaCl spu§t6ne 
pls^tko, signal L pfs£tko zdvihnut6. Dal§( 
dva vodifie slouzf k propojenl zeml Minigra¬ 
fu a pocltafie. 

V prlsIuSenstvl Minigrafu je plochy kabel, 
opatreny na jedne strane konektorem pro 
Minigraf. Druhym koncem se pres vhodny 
konektor, pflpadne interfejs, Minigraf pripo- 
juje k mikropodltaSi. Pfipojeni sign^lu na 
jednotlive §pi6ky konektoru a jejich vyznam 
shrnuje tato tabulka: 


Spifika 

konektoru 

Minigrafu 

Signal v 
Minigrafu 

Vyznam 

12 


nepouiito 

11 

OV 

spojeni zemi Minigrafu a poiitace 

10 

XI 

nejnizSi bin4rni fid soufadnice X 

9 

X2 

prostredni binOrni fid soufadnice X 

8 

X4 

nejvy&i bin^rni fid soufadnice X 

7 


kite 

6 


rezerva 

5 

P 

oviadanf zdvihacl liSty 

4 

Y1 

nejniiSi bin^rnt f^d soufadnice Y 

3 

Y2 

prostfedni bin4rni fad soufadnice Y 

2 

Y4 

nejvy§ii bin^rni fid soufadnice Y 

1 

OV 

spojeni zemi Minigrafu a poiitate 
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Pokud si budeme sami programovat 
obsluhu Minigrafu od nejnii§l urovnC, pro- 
gramuje se posun ve smCru os podie 
n&sledujici tabulky: 


KROK 


VSTUP 



X4, 

Y4X2. Y2X1, 

Y1 

0 

L 

L 

L 

1 

L 

L 

H 

2 

L 

H 

L 

3 

L 

H 

H 

4 

H 

L 

L 

5 

H 

L 

H 

6 

H 

H 

L 

7 

H 

H 

H 

8 

L 

L 

L 

9 

L 

L 

H 

10 

L 

H 

L 

11 

L 

H 

H 

12 

H 

L 

L 

13 

H 

L 

H 

14 

H 

H 

L 

15 

H 

H 

H 

16 

atd. 

L 

L 

L 


Pfitom je tfeba dodriet spojitost posloup- 
nosti jednotlivych krokQ. Minigraf pracuje 
tak, 2e pfi rostouci posloupnosti kroku se 
pohybuje pfsdtko v kladn6m smyslu. napr. 
posloupnost krokQ 5, 6, 7, 0 na vstupu 
X zpGsobi pohyb pis6tka zleva doprava. Pfi 
vstupu posloupnosti klesajlcl se pohybuje 
pisdtko v z6porn6m smyslu pFisluSnC osy. 

Kaidym krokem se pis£tko posune 
o 1/8 mm. ZmSna z jednoho kroku do 
druh6ho smi mlt z klidu kmitoCet 360 Hz, 
s programovym vybavenlm a 2 640 Hz. Tot62 
plat! pro pferuSeni krokov£ni — nar6z 
z 360 Hz, s programovym brzdSnim 
z 640 Hz. Ne2 se d6 povel k pohybu 
v souFadnici X nebo Y, musf se po sklopenl 
pisStka dodr2et prodleva 50 ms. 

Vzhledem k tomu, 2e leva ani pravd krajni 
poloha neni signalizovdma, dojde po dosa- 
2eni krajni polohy k proskoku krokov6ho 
motoru a tim k nSslednCmu posunu kresby. 

DalCi pokyny k programovani jsou 
v dokumentaci Minigrafu. 

Minigraf a Spectrum 

K mikropoCitaCGm Sinclair Spectrum, 
Spectrum+ a Delta se Minigraf Aritma 
A 0507 obvykie pFipojuje pomocf interfejsu 
A 509-S. Interfejs je v podstatd jednoduchy 
paralelnl port. Neobsahuje ani mikroproce- 
sor, ani pam§f. Programov6 vybavenf mo- 
dulu — Fidicl program MZXS — je do- 
davano na kazetS. Pro praci s Minigrafem je 
tfeba uloiit program MZXS na konec 
pamSti od adresy 62600. VSechny Cinnosti 
souvisejici s vykonavanfm pfikazQ pro Mini¬ 
graf pak provadi pFimo mikroprocesor 
pofiltaCe. 

Modul obsahuje osmibitovy registr pro 
uloieni slabiky dat ze sb&rnice mikropo- 
CitaCe a dekod6r pro vygenerovani impulsu 
tohoto registru. Data se do registru ukiadaji 
pfikazem OUT 127, d, kde d jsou vkiadana 
data. Pouiita obvody jsou ekvivalenty SN 74 
LS 374 a SN 74 LS 02. 

Modul je napajen stejnosmQrnym na- 
pCtim +5 V primo z pfipojenaho poCitaCe. 

Programov6 vybaveni interfejsu — 2,5 kB 
dlouhy program MZXS — poskytuje znaCn;/ 
komfort pfi praci s Minigrafem v porovnani 
s programovanim na fyzicka urovni. 

Na Minigraf, Fizeny programem MZXS, 
Ize vystupovat jak z programu v BASICu, tak 
z programu ve strojovam k6du. Po RANDO¬ 
MIZE USR 62600, kter^m se inicializuji 


kanaiy # 3 a # 7, zpracovava MZXS vystupy 
pfikazu LUST a LPRINT. Ostatni funkce 
jsou dostupna pflkazem PRINT #7, pfikaz, 
parametry. 


Pfehled pfikazO programu 


Pfikaz 

Parametry 

Vyznam 

IM 

(xa. ya) 

Initialize Minigraf 

PU 


Pen Up 

PD 


Pen Down 

PI 


Pen Interr.Line 

MA 

xa, ya 

Move Absolute 

MR 

xr, yr 

Move Relative 

MU 

xu, yu 

Move User 

SU 

(xO, yO) 

Set User Origin 

SM 

xa, ya 

Set Maximum 

SI 

($1, gl, s2, g2)Set Interr.Line par. 

SW 

(h,w,g,t,s) 

Set write Par. 

WR 

expr. 

Write 

CS 

s 

Copy Screen 

IS 

(xa, ya) 

Initialize Screen 


Parametry v zAvorkach jsou nepovinnd. 


PFIkaz IM slouii k inicializaci poka2d6, 
kdy2 vlo2ime novy papir. Program se 
zorientuje a najede na bod xa, ya (implicitnC 
na poC6tek). 

PFikazy PU a PD slouii ke zdvi- 
2en(/spu§t6ni pis^tka. PFi ndsledujicich 
pfesunech nebude/bude pisatko kreslit. 
PFfkazem PI dos&hneme toho, aby pfi 
n&sledujictch pfesunech kreslilo pisdtko 
preruSovanou nebo Cerchovanou carou. 
Definici C6ry provedeme pfikazem SI. 

TFi instrukce pfesunu MA, MR a MU 
pfesunou pfsdtko do po2adovan6ho bodu. 
Bod je zaddn bud* svou absolutni souFadni¬ 
ci, nebo polohou vu£i pFedchozi poloze 
pisatka Ci u2ivatelsk6mu poC4tku, definova- 
n6mu pfikazem SU. VSechny souradnice 
jsou v milimetrech, nikoli v krocich. 

Instrukce SM mCnf hlidany rozmQr pa- 
piru. 

Instrukci WR tiskneme. Pfitom instrukci 
SW mOieme (v rastru po 1/8 mm) nastavit 
vy§ku pisma (h), §ifku pismene relativnC 
vzhledem k vySce (w), obdobnC mezeru 
mezi znaky (g) sklon pisma vGCi F&dku ve 
stupnich (t) a sklon Fddky (s). Pfi tisku 
pomoci instrukce PRINT #7, WR muieme 


dosahovat zajimavych efektu, s obycejnou 
tisk£rnou nedosaiitelnych — napf. tisk 
kolmo na F6dky, tisk do kruhu Ci po spir&le, 
ruzn6 zrcadlovQ efekty apod. 

Instrukce CS provddi kopii obrazovky. 
Parametrem s volime mSFitko zobrazeni 
v ceiistvych n£sobcich rozmCru 24x32 mm. 

Instrukci IS navodfme rezim simulovanC 
Cinnosti minigrafu na displeji. To je vyhodnC 
zejmCna pfi ladSnf. 

PFi vystupu textu program MZXS zpraco- 
vdv6 znaky CHR# (129) ai CHR$ (133) jako 
diakritick£ znamCnka CeskC a slovenskC 
abecedy. PodobnS jako psaci stroj, po 
nakresleni diakritickCho znamCnka se ne- 
posouvA vozik na dal§i pozici a znak 
n&sledujici po diakritickCm znamCnku je 
zobrazen pod znam6nko do 162e tiskovC 
pozice. 

Program MZXS umoiftuje pr6ci i s vlast- 
nimi znaky v rastru 5x8 bodu. 

VCechny instrukce volanC pfikazem 
PRINT #7 jsou dostupnC i ze strojov^ho 
kddu. Bli2§l pokyny o adres£ch rutin 
a pfedSv^ni parametru jsou v dokumentaci. 

NSkolik pozn&mek zdvgrem 

Program MZXS vyuiivA rutinu z ROM 
Spectra a ned£ se proto pfevCst na jinC typy 
poCitaCu se stejnym mikroprocesorem. 

Minigraf jako tisk&rna u Spectra pracuje 
u GENS/MONS/Dr. MG. Jednoduchym pro¬ 
gramem Ize opisovat soubory z TASWOR- 
Du. Vystup z MASTERFILE zatim nepracuje 
— program MZXS koliduje v pamSti 
s databankou. 

Pfipravuje se nov£ verze Fidiciho progra¬ 
mu MZXR, kter£ ve vybavfi interfejsu A 509- 
S nahradi souCasny MZXS. MZXR bude 
relokovatelny na libovoInC misto pamCti, 
Cimi se usnadni dalCi pfipojov^ni. Minigraf 
by pak m6l byt pouiitelny i pro ZX Spec¬ 
trum 16 kB. 

Tisk pomocf minigrafu pracuje rychlosti 
2 ai 8 znaku/s. Krom§ programu z^leii na 
velikosti a parametrech pisma. 

Existuji pfipojovaci moduly a programovC 
vybaveni pro pfipojeni minigrafu k poCita- 
CQm IQ 151, PMD 85, SAPI, TEXT 01. 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 



ELEKTRONICKY PREPINAC 
SIGNALU 



Ing. Petr Gad’ourek 


Eiektronicky prepinad signalu je dnes 
beznou sou££sti nejruzn6jSich vyrobku 
spotrebni elektroniky. Relativni dostup- 
nost modernich integrovanych obvodu 
v maloobchodni sfti umoznuje realizovat 
kvalitni elektronicke prepinace i v amater- 
skych podminkach. Popisovane zapojeni 
se od drive uverejnenych list' predevsim 
v pouzitych soucastkach. Jako prepinace 
jsou pouzity analogove multiplexery 
MAB08 a MAB24, pricemz fidici logika 
pou2iv£ logick6 integrovan6 obvody CMOS. 
K prepin4ni Ize pouzit libovoina tladftka, bez 
aretace. 

V AR byla jiz uverejnena rada zapojeni 
elektronickych pfepinadu, pricemz se 
prevazne jednaio o diodove prepinace 
nebo o prepinace vyuzivajici integrovane 
obvody MH2009, pripadne obvody zahra- 
nicni. V zapojeni, ktere popisuji, pouzi- 
vam monoliticke analogove multiplexery 
rady MAB08 a rady MAB24. Jsou to osmi- 
kanalovy a dvojity fityrkanalovy multiple¬ 
xer. Funkcni blokove zapojeni multiple- 
xeru MAB08 je na obr. 1 a multiplexeru 
MAB24 na obr. 2. Multiplexery jsou vyba- 
veny dekodery adresy kan&lu, budici spi- 
nacu a spinaci. Multiplexery pracuji tak, 


ze spinaji jeden ze signalovych vstupu na 
spoledny signalovy vystup. K vyberu ka- 
nalu slouzi adresove vstupy ve spojeni 
s vybavovacim vstupem EN (tab. 1). Adre¬ 
sove vstupy i vybavovaci vstup EN jsou 
navrzeny jak pro praci s logickymi urov- 
n§mi TTL,tak s urovn6mi CMOS. 

Jako spinace jsou v multiplexerech 
pouzity unipolarni tranzistory s kanalem 
p, ktere zarucuji male zkresleni spinane- 
ho signalu a maly preslech mezi kanaly. 
Vyrobce udava jako dosazitelny preslech 
na kmitodtu 500 Hz u MAB08 70 dB 
a u MAB2476 dB.Toseznacnou rezervou 
splftuje podmfnky pro zesilovaCe vysok6 ja- 
kosti. 

Dalsim dulezitym parametrem spinadu 
je maximalni spinane napeti. Na analogo¬ 
ve vstupy muze byt pfivedeno napeti 
-20 V az +U cc, aniz by byl ohrozen 
spinaci tranzistor. Pro spr^ivnou funkci 
spina£e je ov§em nutno zajistit, aby urovert 
vstupniho signalu neprekroCila 11V. 
V opadn6m pripadS by mohl byt neiddou- 
cim zpusbem sepnut i jiny spinaC. 

Jako eiektronicky prepinac vstupu 
u stereofonniho zesilovace je vhodne 
pouzit multiplexer MAB24, protoze ma 
v jednom pouzdru dve nezavisle ctverice 


Tab. 1. Funkcni tabulka MAB08 a MAB24 
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L 

L 

H 

1 

MAB24 


L 
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H 
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H 

H 
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H ... vysoka uroven, L .. . nizka uroveh, 
X . . . libovoina uroveh 


pfepinadu rizene spolecnymi adresovymi 
vstupy AO a A1. Zapojeni elektronickeho 
prepinace je na obr. 3. Pozadovany vstup 
volime tladitky Til az TI4. Pfevod dekadic- 
ke informace na bindrni, kterd je adresou 
spi wJsto kanalu multiplexeru, zajiSfuji 
klopn6 obvody K1 a K2 a hradla HI a H2. 
Klopn6 obvody slouzi z^roveh jako pam§f. 

Pri stisknuti tladitka Til se vstupy 
RESET klopnych obvodu privede log. 1 
a vystupy se nastavi na log. 0; je tedy 
sepnut prvni spinac multiplexeru. Obdob- 
ne je tomu i u tlaCitka TI4 pouze s tim roz- k 
dilem, ze log. 1 je privedena na vstupy ^ 
SET klopnych obvodu a jejich vystupy se p 



















DVOUPASMOVA TV 
PRIJIMACf ANTENA 
- jedna antena na oba 
programy 


Jindra Macoun 

Na naSem trhu se objevil novy typ TV pHjtmacf 
anteny — dvouplsmov4 pfijfmaci antena 7 LPDV 
K6/7-K22/24, vyrobek n. p. AERO Vodochody (obr. 1). 
Jde o logaritmicko-periodickou dipdlovou arttenu, 
jejtt prvky jsou uspofdd£ny do tvaru V. Sortiment 
prevtedajiciho Yagiho anten je tak doplndn zcela 
jinym typem anteny. 

Vyuifvdme tfeto pfileiitosti, abychom poskytli 
z&jemcum o antenni problematiku zikladni informace 
o antiidch tohoto druhu. Jejich pouiiti totii nenl 
omezeno jen na pfijem TV, ale uplatnl se i na jinych 
pdsmech KV a VKV, vCetnC p&sem amatCrskych. 



Obr. 1. Dvoupis- 
movi TV pfijlmacf 
antena 7 LPDV — 
vyrobek n. p. 
A ERO- Vodocho¬ 
dy 


Uvodem citujeme z „N&vodu na 
sestavenf a montei anteny 7 LPDV": 

„Dvoupismovi smirovi TV antena 
typu 7 LPDV je urdena pro barevny 
i dernoblly pfijem obou 6s. programu 
vysllanych na III. a IV./V. pismu 
s horizontilnl polarhraci z jednoho 
vysflade (pfev£d&6e), popf. z jednoho 
sm&ru. 

Je pouiitelna v mlstech s dobrymi at 
prum&rnymi pfljmovymi podmlnkami, 
tj. v mlstech, kde pro pfijem 1. progra¬ 
mu na III. pismu dosud vyhovujf anteny 
3 at 5prvkovi a pro pfijem 2. programu 
na IV./V. pismu anteny 5 at lOprvkovi. 
Pro pfijem obou programu tak postadl 
jedna antena s jednfm napijedem 
— koaxiilnlm kabelem, kterym se 
prividijl signify obou programO na 
jediny koaxiilnl vstup soudasnych mo- 
dernlch barevnych i iernobllych televi¬ 
zor u ..." 

Dodejme je§te, ie pro naSeho TV 
posluchaCe pouiiti teto anteny zjedno- 
duSuje pfijem obou 6s. programu 


i proto, ie odpadd obtiinC sh&n&nf 
nedostatkovych sluCovaCu i symetri- 
zaCnich ClenO — u anteny tohoto typu 
jsou zbyteCnC. 

I kdyz je pouiiti anteny omezeno jen 
na urdite obiasti nCkterych krajO, jde 
o vyrobek uziteCny, ktery uCelnC obo- 
hati nevelky a stagnujici sortiment 
prodavanych TV pfijimacich anten. Za- 
ttm je v prodeji pouze antena pro 
kombinace kan&lu K6/7 a K22/24, 
urCend pro pfijem vysflaCu — prai- 
skCho, vychodoCeskCho a klatovskCho, 
popf. pro pfijem pfev&dSCG s touted 
kombinaci kartelG. (Napf. A§ K6/K22, 
Sluknov K6/K24, DCCin K6/K22. An¬ 
tena se v§ak osvCdCila i v centru Brati- 
slavy pro pfijem vysilaCe Kahlenberg, 
K5CCIR/K24.). V pfiStim roce se 
pocite s vyrobou anten LPDV pro kom¬ 
binaci kandlu K9/10 a K29/31 pro 
pfijem v kraji z£padoCesk6m a jihomo- 
ravskCm. Tolik tedy uvodni informace 
a nyni se v&nujeme problematice ndko- 
likap6smovych anten z CirCiho pohledu. 

Nejprve pfipomefime, ze uCelem 
techto anten je zjednoduSit organizaci 


pffjmu dvou at n&kolika programu 
v oblastech, kde k tomu jsou vhodni 
podmlnky, tzn. pfijem iddanych pro¬ 
gramu na ruznych kan&lech z jednoho 
snteru, shodnA polarizace vysilanych 
signdlu a dostateCn& siia elektromag- 
netickCho pole. 

N6kolikap£smov6 anteny Ize v zdsa- 
dC rozdClit do dvou skupin, pfiCemi 
anteny v kaidC skupinC spirt ujiza/r/adn/ 
potadavek — nap&jeni jedinym vf 
napdjeCem, koaxidlnim kabelem: 

1. SamostatnC p6smov6 anteny na spo- 
leCnCm tehnu (konstrukci), popf. 
anteny s jednfm Ci nCkolika spo- 
leCnymi nCkolikapdsmovymi prvky 
— nejCasteji anteny s jednim spo- 
leCnym dvoup6smovym z£fiCem 
a jednop&smovymi pasivnimi prvky. 

2. Anteny, u nichi v§t§ina prvku ovliv- 
rtuje elektrickC, tzn. srrterovC i impe- 
danCni viastnosti na obou pdsmech, 
tzn., ze skoro kaidy prvek pusobi na 
obou Ci nCkolika pdsmech. 

Pro uplnost dodejme, ie za n6kolika- 
pAsmov6 anteny mOieme povaiovat 
i klasick6 anteny §irokopdsmov£, napf. 
rhombicke, kter6 se od anten d&le 
uvaiovanych liSi tim, ie pfekryvaji fadu 
komunikadnfch 5i TV p^sem plynute, 
tzn. ie maji pfizniv6 sm§rov6 a impe- 
danCni viastnosti i mimo vyuiivan& 
p^sma. 

Za pfedstaviteie 1. skupiny moino 


tedy nastavf na log. 1; je sepnut Ctvrty 
spinaC. Pfi stisknutf tlaCitka TI2 se log. 1 
privede na vstup D klopneho obvodu K1 
azcirovehi navstuphradlaHI. Pfeshradla 
HI a H2 se impuis privede na hodinove 
vstupy klopnych obvodu a ty se preklopi. 
Navystupu K1 bude log. 1 anavystupuK2 
log. 0, protoze jeho vstup D je pres 
rezistor R5 pfipojen na zem nap^ijeni; je 
tedy sepnut druhy spfnad. Pfi stisknuti 
tla&tka TI3 je postup obdobny jako u tladft- 
ka TI2 pouze vystupy klopnych obvodu bu- 
dou inverznf a je proto sepnut tfeti spfnat. 

Rezistor R1 a kondenz^tor Cl slouzi 
k nastaveni pocatednich podminek. Po 
pripojeni napajeciho napdti se na vstupu 
hradla HI objevi na kratky okamiik log. 1 
a ta se vyhodnoti jako hodinovy impuis, 
ktery nastavf vystupy obou klopnych ob¬ 
vodu na log. 0. Tim je zaji§teno, ie po 
pripojeni napajeciho napetf bude sepnut 
vzdy prvnf kanal multiplexeru. 

Zakladnfm stavebnfm prvkem osmika- 
nalov6ho pfepfnaCe je analogovy multi¬ 
plexer MAB08. Jeho zapojenf je na obr. 4 
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a vychazt ze zapojeni Ctyrkanaloveho pfe- 
pinade. Klopne obvody K1 a K2 jsou 
roz§freny o klopny obvod RS, tvofeny 
hradly H2c a H2d, ktery slouzi jako pam6f 
pro nejvySSi bit adresy. Klopn6 obvody K1 
a K2 jsou shodn6 ovl4ddny dvojicemi tla- 
Citek Til a TI5, TI2 a TI6, TI3 a TI7, TI4 
a TI8. K vz&jemn6mu odd6leni tlaCftek 
slouii hradla Hla ai Hid. Hradla H2a a H2b 
plni stejnou funkci jako hradla HI a H2 
z pfede§l6ho zapojenf. Hradlo H3a nuluje 
obvod RS. Na vystupu je log. 0 jestliie je 
stisknuto n§kter6 z tladftek Til a T14. Hra¬ 
dlo H3b nastavuje obvod RS tak, ie na vy¬ 
stupu je log. 1 jestliie je stisknuto ngktete 
z tlaCitek TI5 ai TI8. Obvod RC tvofeny 
rezistorem R9 a kondenz&torem Cl zaji§fu- 
je, aby po pfipojeni napdjecfho napSti byi 
sepnut prvnf spinaC multiplexeru. Dioda D1 
oddfeluje obvod Rc od tlaCitka Til v dobC 
kdy je kondenz^itor pi jii nabft na napdjecf 
napCti. 

Vyuziti osmikanalovCho prepinace je 
vsestranne. Lze ho pouzit napriklad k pre- 
pinani vstupu u zesilovaCe, pripadnC 
k pfepinani pfedvoleb v tuneru anebo 
k pfepinani osmi libovolnych analogo- 
vych sign^lu v pripadech, kdy se poiaduje 
spin&ni nezavislymi tlaCitky. 


Obe zapojeni elektronickych prepinacu 
byla realizovana na univerzaini desce 
s ploSnymi spoji. K nap^jeni byl pouzit 
zdrojsymetrickChonapeti±15 V, pfiCemz 
zdporna vCtev napaji pouze analogove 
multiplexery. Kladn^ vetev napaji krome 
multiplexeru i fidici logiku. Nap^jeci na- 
pCti nemusi byt stabilizov^no, je v§ak 
vhodnC zapojit do obou privodu Zenerovy 
diody (asi na 17 V) spolu s pfisluSnymi 
rezistory, aby se zamezilo pripadnemu 
zvCt§eni napajeciho napCti nad tuto 
uroveh. 

Pozadavky na soucastky jsou minimai- 
ni. Jako rezistory Ize pouiit libovolnetypy, 
kondenzdtory jsem pouiit keramickC 
typy. Dioda D1 muze byt libovolna kremi- 
kova dioda. Na mistC multiplexeru vyhovi 
i ty nejpomalejsi typy oznaCene pismeny 
F aG. 

ZadnC mimotednC pozadavky nejsou 
ani na tlaCitka. Lze pouzit bezna mecha- 
nicka tlaCitka, pripadnC senzory, je jen 
treba dodrzet prislu§ne logicke urovnC. 
Pfipadne z^kmity pfi stisknuti tlaCitek 
rovnCz nejsou na z&vadu, protoze obvody 
jsou navrzeny tak, ze vicenasobnC stisk¬ 
nuti jednoho tlaCitka vystup potvrzuje nikoli 
mCni. 
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Obr. 2. Dvoupdsmovd TV pfijimaci 
anteny fy KATHREIN (a, b) a TRIAX (c) 

VStSina dvoup&smovych TV anten je 
urfcena pro III. a IV./V. pismo. D6lky 
prvku na I. pismu jsou znafcnou pfe- 
kizkou pro realizaci vfcepismovych 
anten, kter6 by i na I. pismu pracovaly 
se snrterovymi u6inky. OvSem i takov6 
anteny se vyribSji, jak je vid§t z obr. 3. 
Jde o jeden z mnoha typG anten tzv. 
..All Channel" od americS firmy WINE- 
GARD, kteri se na n6kolikap4smov6 



Obr. 4. Schdmatickd uspofdddnf loga- 
ritmicko-periodickd dipdlovd antdny 

meru az 1:10, popf. i v£t§im. Jejich 
charakteristick6 vlastnosti jsou: 

— konstantni zisk na vSech kmitoCtech 
ceteho pSsma, 

— srrterovy diagram bez postrannlch 


povaiovat anteny na obr. 2 a obr. 3. 
V£tSinou jde o kombinaci dvou Yagiho 
an ten, sdruienych na spoleCn6m rah- 
nu. Jejich snrterove vlastnosti jsou zavi- 
$16 na vazbich mezi jednotlivymi sy- 
stemy, pfesn6ji na vzijemnych vaz- 
bich mezi paslvnlmi prvky jednotlivych 
system u. Prvky pfislu§n6 kmitoCtovS 
niiSimu pismu majl pochopitelne vliv 
na pasmo vy§§i, zatimco kratSi prvky 
pro pdsmo vy§si se na niiSim pismu 
uplathuji minimilrte. Proto se oba sy- 
stemy na spole£n6m rihnu (konstrukci) 
odd&luji. Prvky p&sma niiSiho se umis- 
fuji dopfedu, tj. ve sm6ru maxim&lnlho 
pfijmu, prvky pisma niiSlho jsou vza- 
du, kde mohou zirovefi pusobit i jako 
reflektory pro p4smo vy§§i. V z4sad6 
jde o tandemov6 uspofidini, obdobn6 
tomu, ktere bylo popsino v [1]. 

Je jasne, 2e snterovost a zisk anten 
tohoto druhu jsou omezeny konstruk- 
5n§-mechanickymi hledisky, protoze 
na pfijateln& dloulte spoleCn6 rihno 
nelze umlstit vzijemnS neziviste mno- 
haprvkov6 systemy dvou nebo ndkolika 
pisem. Proto jsou anteny tohoto druhu 
sestaveny jen z pismovych anten 
o menSim zisku, kter6 majl prijateln6 
rozntery; jsou t6i pouziteln6 jen 
v mlstech s dostatednym signilem. 

Z4fi£e i paslvnl prvky spole£n6 
dv6ma Ci nSkolika pismum se upravujl 
tak, aby si na kazd6m p4smu zachovaly 
potfebnd charakteristick6 vlastnosti, 
tzn. aby napf. pusobily jako pulvlnn6 
prvky na ka2d6m pismu. U dvou- 
pasmove anteny na obr. 2a jsou 
patrn6 jednoz4vitov6 smyCky u z4fi£e 
a direktoru na niiSi pismo, kter6 
pusobi na kmito£tov6 vySSIm p4smu 
jako paralelni rezonanCni obvody, od- 
dGlujict vnSjSi konce prvku. Zbyvajici 
direktory se pak uplatftuji jen na vySSim 
p&smu. 



TV anteny specializuje. Tak napf. typ 
Prostar 880 na obr. 3 je urCen pro 
pfljem v pismu I. ai V.. takie pfekryvi 
69 kanilu (podle rozd6leni v USA). 
Antena m4 celkem 53 prvku, z toho 23 
pro p4sma I. ai III. a 30 prvku pro 
pisma IV. a V. Celkovi d6lka je 
465 cm. Hmotnost je 8 kg. U anten to¬ 
hoto druhu se nepfedpoklidi pfljem 
z jednoho snrteru, takie jsou instalo- 
vany previinS jako otoCn6. 

Principi4ln6 jde o kombinaci nfikoli- 
ka odliSnych typu ant6n na spoleCn6m 
rAhnu — od logaritmicko-periodick6 
dip6lov6 ant6ny pro p4sma I. ai III. ai 
po Yagiho ant6nu s uhlovym reflekto- 
rem pro p4sma nejvy§§i. Sou64sti 
v antdny je v§ak i p4smov4 vyhybka, 
sluCujici 54sti VHF a UHF. V katalogu se 
zdurazhuji hlavn6 mechanick6 vlast¬ 
nosti ant6ny, tzn. snadn4 a jednoduch4 
sestava i mont42 a dokonal4 povrchov4 
ochrana. Udavany zisk se pohybuje od 
5,5 dB do 7 dB na I. p4smu a od 9 do 12 
dB na p4smech ostatnich; CZP ^ 20 
dB. 

Nejv6t§i evropSti vyrobci TV ant6n, 
Hirschmann a Kathrein (NSR) tento 
„v§ep6smovy“ typ TV pfijimaci ant6ny 
vubec ..neznaji", tzn. nevyr4b6ji. Pro- 
gramove obsazeni p4sem totii nevy- 
tv4fi podminky pro odbyt ant6n tohoto 
typu v Evrop§. Pfevl6dajici dvoup4s- 
move ant6ny podle obr. 2a, b, c jsou 
casto vyrabSny s pfihl6dnutim ke speci- 
fick6mu rozloieni TV vysila6u v nSkte- 
rych oblastech. Tolik tedy k prvni sku- 
pine nekolikap6smovych ant6n. 

Pfedstavitelem druh6 skupiny nfeko- 
likapasmovych ant6n je logaritmicko- 
periodick4 dip6lov4 ant6na, jejii z4fiCe 
jsou formov4ny do tvaru V (ant6na 
LPDV), obr. 1, obr. 5. 

Logaritmicko-periodick6 (LP) ant6ny 
jsou sirokop4smov6, v6t§inou smerov6 
ant6ny, kter6 pfekryvaji p4sma v po- 


Obr. 5. Logarit- ^ 
micko-periodicki 
^^ " i dipdlova antbna 

s prvky ve tvaru V 
mi zvySend 

smerovd udinky 
na lichych harmo- 
Obr. 3. VSepds- nickych kmito- 

movd TV pfijimaci btech (3f, 5f,.. 

antena fy WINE- Optimdlnl uhel v 

GARD pro3fje115° 


laloku, 

— vyborny Cinitel zp6tn6ho pfijmu, 

— velmi dobr6 §irokop4smov6 pfizpu- 
sobeni. 

Sifku pisma dan6 ant6ny LP Ize d4le 
zvetSovat pfidivinim daISfch prvku, 
aniz je nutno m6nit roztede a d6lky 
prvku puvodnich. Omezeni je dino jeh 
konstruk£nimi hledisky. Zvl4§tni vy- 
znam maji Iogaritmicko-periodick6 an- 
t6ny dip6lov6 (ant6ny LPD). Jsou kon- 
strukcnS velmi jednoduch6. Navrhuji se 
snadno v^pofitem, popf. jednodu§eji 
pomoci grafu. Pouiivajl se od nejnii- 
§ich pasem KV ai po pisma UKV. V AR 
o nich jii bylo referovino [2], proto zde 
zopakujeme jen podstatn6, pro snazSi 
vyklad jejich n6kolikap4smov6 modifi- 
kace se z4fi€i ve tvaru V. 

Schematics uspofidini ant6ny LPD 
je na obr. 4. Z4fi£e — dip6lyA/2, kter6 
se od pomysln6ho vrcholu A lineirnS 
prodluiuji, jsou napijeny soumdrnym 
vedenim o konstantnim vlnov6m odpo- 
ru. Aby ant6na zifila (pfijimala) ve 
smeru SpiCky, tedy smSrem k (od) 
bodu A, je nutn6 m6nit f4zi mezi dipdly 
o 180°. To se d£je bucT tak, ie se 
napajeci vedeni kfiii a jeho vodiCe 
postupnS spojuji protilehte poloviny 
zaficu, nebo je napijeci vedeni rovno- 
b6zn6 a jednotlivi poloviny z4fi£u se 
k ottema vodifium napijeciho vedeni 
pfipojuji stfidavS. Toto fe§eni je kon- 
strukdnS vyhodne, odpadaji ve§ker6 
izolitory a napijeciho vedeni Ize z4ro- 
veh vyuiit nejen jako nosn6ho rihna, 
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Obr. 6. Konstrukcl i napdjenf antdny 
LPD i LPDV zjednoduSi dvoudflnd nos¬ 
nd rdhno, kterd zdroveft pusobf jako 
symetrizadnl obvod 


ale i jako symetrizadniho obvodu pfl 
L napdjenf anteny koaxidlnim kabelem, 
r ktery je zpravidla provleden jednou 
z trubek tvoricich nosnd rdhno i vedenf. 
K tdze trubce je galvanicky pfipojeno 
i jeho stfndni, zatfmco vnitfnf vodid je 
pfipojen k trubce druhd. Na opadndm 
konci, tzn. za nejdeldim prvkem je 
vedeni zkratovdno. V mistd zkratu se 
antdna vdtdinou i upevftuje (viz. obr. 6). 
Nesymetrie napdjenf je zanedbatelnd, 
pokud je rozted obou trubek, tvoFicich 
vedeni, mate proti ddlce prvku. 

Cinnost anteny Ize vysvdttit pomdrnd 
jed nodude. Pro ndzorndjdi predstavu 
predpoktedejme, ie jde o antdnu vy- 
silaci. Z napdjeciho bodu ve ,,§pidce“ 
antdny, popr. u nejkratdiho prvku, 
postupuje elektromagnetickd vlna, 
a budi postupnd jednotlivd zdride. 
Hlavni ddst energie je vyzaFovdna tdmi 
prvky, jejichi rezonandnf ddlka se na 
dandm kmitodtu maximdlnd pribliiuje 
polovind vtnovd ddlky, A/2. Tyto prvky 
tvorf tzv. aktivni z6nu anteny na dandm 
kmitodtu. Prakticky je aktivni z6na 
omezena prvky, protdkanymi proudem 
o 10 dB mendim, nei je proud maxi- 
mdlni, protdkajicf prvkem v rezonanci, 
ktery leii uprostFed aktivni z6ny. Prvky 
kratdi nebo deldi, kterd leii mimo tuto 
idnu, se jii na vyzarovdni prakticky 
nepodfleji. Vyzafujici, popF. pFijimajfcf 
ddsti anteny je na dandm kmitodtu 
vlastnd jen jeji aktivni z6na. Jejf ddlka, 
prdvd tak jako jeji vzddtenost od vrcho- 
lu ant6ny zOstdvd vzhiedem 
k vlnovd dOlce konstantni. Se zvydu- 
jicim se kmitodtem se aktivni z6na 
pFesunuje ke Spidce, pridemi se jeji 
skutedny rozmdr zmenduje. Cim je 
aktivni zdna deldi, tzn. dim pomaleji se 
dipbly zkracuji, tim je zisk anteny vdtdi. 

Elektrickd vlastnosti anteny jsou pak 
ddny periodicitou r, col je pomdr dvou 
sousednich rozmdru stejndho druhu 
(L z , p) uhlem a a podtem prvku, popF. 
ddlkou anteny. Zisk anteny se zvdtduje 
se zvdtdujfcfm se r a tedy i s podtem 
prvku, popF. s ddlkou anteny. SfFka 
pasma je zdvisld na uhlu a. Se zvdtdu- 
jicim se uhlem se zv&iduje. 

dak jiz bylo redeno, aktivni zdna se 
pFi zmdnd kmitodtu posouvd podel cete 
Fady zdFidu — pFi jeho zvydovdni 
k vrcholu, pFi jeho sniiovdni k deldim 
prvkum. Konce kmitodtovdho pdsma 
anteny odpovidaji pFipadum, kdy se 
aktivni zdna posunula k nejkratdim, 
popF. nejdeldim prvkum. Protoie jsou 
to vlastnd zdride A/2, Ffkdme, ie antdna 
pracuje v mddu A/2. 

PFi dal&im zvydovdni kmitodtu se 
nejdelii prvky mohou postupnd znovu 
dostat do rezonance, a to druhd, tretf 
a daidfch. V tdchto pFipadech vdak jii 
antdna nebude mit jednosmdrnd udin- 
ky, jeji smdrovy diagram bude mit 
ndkoltk talokO, bude dlenity, protoie 
ndkolik laloku budou mit viivem fdzo- 
vych pomdru i diagramy jednotlivych 
zdFidO 2/2 A, 3/2 A, 4/2 A, 5/2 A. Pro 
opdtnd dosaieni jednosmdrnych udin- 
ku, pokud moino bez vyraznych 


postrannich laloku, je nutnd upravit 
tvar prvku, nejjednodudeji sevFenfm 
obou ramen (polovin) zdridu do tvaru V. 
Takto upravend zdride jii maji zvydend 
jednosmdrnd udinky v zdvislosti na uhlu 
svirandm obdma rameny a na jejich 
ddice. Pro praktickd vyuiitf jsou 
z impedandnfch i smdrovych hledisek 
zajimavd zejmdna celkovd ddlky prvku, 
kterd jsou lichym ndsobkem poloviny 
vlnovd ddlky, tzn. 3/2 A, 5/2 A, 7/2 A 
atd. 

Logaritmicko-periodickd dipdlovd 
antdna uspoFddand' ze zdFidu V; pracu- 
jicich ve tFeti rezonanci, tzn. v mddu 
3/2 A nrte proti antdnd v zdkladnim 
mddu A/2 zisk vdtdi asi o 4 ai 5 dB pFi 
stejnd vstupni impedanci. Tdto vlast¬ 
nosti je moino vyuiit pro realizaci TV 
pFijimaci anteny na III. a IV. pdsmo, pro¬ 
toie obd pdsma, popF. jejich ddsti jsou 
v harmonickdm vztahu — viz obr. 7. Na 

III. pdsmu pracuje takovd dvoupdsmo- 
vd antdna v normdlnim mddu A/2 a na 
odpovidajicich harmonickych kmito- 
dtech IV./V. pdsma v mddu 3/2 A. Na 
zdkladnim mddu md antdna LPDV po- 
ndkud mendi zisk ne£ antdna LPD, tzn. 
antdna s pFimymi zdFidi tdie ddlky; toto 
zmendeni zisku vdak nepFesahuje 1 dB. 
Vdtdi zisk na harmonickych kmitodtech 

IV. /V. pdsma je iddouci, protoie kom- 
penzuje zmendenou udinnost prenosu 
na tomto kmitodtovd vyddim pdsmu, 
nehledd na vyraznd a vitand zuieni 
smdrovdho diagramu. 

PFi ndvrhu je tFeba vychdzet z celko¬ 
vd diFky pdsma v zdkladnim mddu 
A/2, do kterdho se zahrnou i tretinovd 
kmitodty IV./V. pdsma. Tak napF. an¬ 
tdna pro pFIjem vychododeskdho vy- 
stlade na K6 a K22 musi pFekryvat 
rozsah 478:3 = 159,5 MHz, tj. spodni 
tFetinovy kmitodet K22, ai 182 MHz, tj. 
horni kmitodet K6. Pomdr F mMt /f mJn = 
=1,145. 

-- f [MHz] 
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Obr. 7. C&st IV./V. pdsma je v harmo¬ 
nickdm vztahu (31j k III. pdsmu 

Sirdf vyuiitf antdn LPDV pro pfljem 
TV je tedy udefnd za podmlnek, kdy 
jsou v slti TV vysfladQ na III. a IV./V. 
pdsmu vysHade se shodnou polarizacl, 
jejichi kmitodty pfekryvaji v zdkladnim 
mddu, tj. v oblasti III. pdsma pokud 
moino uzkd pdsmo. Z tabulky je patr- 
nd, ie mnohd ds. vysilade tuto podmin- 
ku splrtujf: 


Protoie rozmdrovd pFijatelnd TV pFi¬ 
jimaci antdny LPDV s ekonomickym 
podtem prvku Ize realizovat pro maxi- 
mdlni fmn/fm i„ asi 1,25, je moind, aby 
byl navrien jeden rozmdrovy typ pro 
dvd i tri oblasti. NapF. antdna 7 LPDV 
K6/7 — K22/24 pFekryvd pdsmo 1,19, 
tj. 17,5%. 


Ant6na 7 LPDV 

Konstrukdni popis 

Nosnou konstrukci, kterd je zdroved 
napdjecim vedenim 7dlennd Fady zdFi¬ 
du, tvoFf dvojitd rdhno sestavend z 
profilu U 15 x 15 mm. Konstantni vzdd- 
lenost obou profile (s mezerou 10 mm) 
zabezpeduje izoladni deska ochran- 
ndho krytu antdnnich svorek 
a pFichytka pro upevndni antdny ke 
stoidru. Prvky o premdru 6 mm jsou na 
jednom konci tvarovdny do patek pro 
upevndni k rdhnu. 

Vyrobce vdnovai znadnou pozornost 
povrehovd upravd antdny. Ocelovd dds¬ 
ti jsou zinkovdny a chromatovdny. 
Nosnd konstrukce i prvky, zhotovend 
z lehkd slitiny, jsou chrdndny zlatym a 
ilutym eloxem. Antdna je doddvdna v 
udelndm a skladndm obalu. Nosnd 
konstrukce je sestavena, spotrebitel si 
k nim sdm pouze pripevduje prvky 
Upevndni prvke droubky (M3 x 8) je 
sice mechanicky i elektricky spolehlivd, 
ale pFilid praend. Antdna se napdjf koa- 
xidlnim kabelem 75 Q o prdmdru 6 ai 
8 mm, ktery je veden spodni ddsti rdh- 
na, a k antdnnfmu systdmu je pFipojen 
v udelnd vyFedendm ochranndm krytu 
antdnnich svorek, obr. 8. Vzadu pro- 
chdzf koaxidlni kabel stoidrovou pFi- 
chytkou a pak je jii veden libovolnd, 
nejldpe poddl (popF. uvnitF) stoidru, 
obr. 9. Zpusob upevndni antdny 
umoiduje snadnou montdi na stdvajici 
antdnni stoidry, popF. balkdny apod, 
(obr. 10). 

Elektrickd vlastnosti 

Antdna je charakterlzovdna kon- 
stantnlm ziskem na kaiddm pdsmu, 
velmi dobrym dinitelem zpdtndho ph- 
jmu a dobrym pfizpusobenfm. Z pFe- 
hledu elektrickych parametrO je viddt 
ie zisk na III. pdsmu je „jen“ 4 dB, coi 
je asi o 1,5 dB mdnd, nei maji bdind 
uiivand 5prvkovd anteny na III. pdsmo. 
V oblastech, pro kterd je antdna urde- 
na, je toto zmendeni zisku zanedbatet- 
nd. V mistech s odrazy se spide 
nepFiznivdji projevi s tim spojeny dirdl 
smdrovy diagram, popF. vdtdi uhel 
pFijmu. Praxe ukazuje, ie limitujfclm 
kritdriem pro pouiitf antdny v dand 
oblasti je intenzita a smdr odrazO na III. 
pdsmu, zatimeo s odrazy na IV./V. 
pdsmu si „dtihly" (30°) smdrovy dia¬ 
gram ..poradi" uspddndji. Jde o charak- 
teristickou vlastnost tohoto typu an¬ 
tdny, kterou nelze korigovat iddnou 


Ndzev 

Misto 

Kandly 

Pdsmo 

[MHz] 

t mmxM min 

B. Bystrica 

Suchd hora 

' K7/K35 

182 ai 190 

1,044 

SuSice 

Svatobor 

K35/K9 

194 ai 206 

1,062 

Karlovy Vary 

Klinovec 

K7/K38 

182 ai 205 

1,143 

Hr. Krdlovd 

Krdsnd 

K22/K6 

159,5 ai 182 

1,145 

Praha 

PetFin 

K24/K7 

164,5 ai 190 

1,156 

Brno 

Kojdl 

K29/K9 

178 ai 206 

1,16 

Plzeft 

Kradov 

K31/K10 

183 ai 214 

1,17 

Ostf n. L. 

Bukovd hora 

K33/K12 

189 ai 230 

1,22 


Vysilade jsou seFazeny podle maximdlniho pomdru fmaxHmm v oblasti III. pds¬ 
ma, zahrnujicfho tFetinovd kmitodty vysiladu 2. programu na IV./V. pdsmu. 
















Obr. 8. Jednoduch6 pfipojenf koaxidl- 
nfho kabelu ke svorkAm antdny LPDV 



Obr. 9. Antdna se vzadu upevftuje pff- 
chytkou, kterA soudasnd stabilizuje roz- 
ted obou nosnfku r&hna 



Obr. 10. Upevn&ni antdny na konci r6h- 
na usnadfiuje mont&i na stoiAry, bat- 
kdny apod. 


upravou rozrrteru. Ostatn£ typ 7 LPDV 
je antenou, kter4 m£ jen u£eln§ doplnit 
sortiment anten ostatnlch, a kter4 muie 
v mnoha pFipadech pri'jem obou pro¬ 


gramu zjednoduSit a tasto i zkvalitnit. 
Praxe tento z4v§r potvrzuje. 

PFehled charakteristickych vlastnostf 
anteny 7 LPDV K6/7 — K22/24 


Provoznl kan£ly 

K6, K7 

K22, K23. K24 

KmitoCtovy rozsah (MHz] 

174 ai190 

478 ai 502 

Provozni zisk 6„ 

4 dB 

8 dB 

Uhel pFljmu© 3 E 

73° 

30° 

(v rovin§ prvku) 

Uhel pfijmu& 3 e 

110° 

80“ 

(v roving kolme na prvky) 
Cinitel zpgtngho prtjmu 

20 dB 

25 dB 

Cinitel stojatych vtn 

S 1.6 

S 1,6 

Impedance 

75 0 

75 0 


Hmotnost upln6 anteny je 1,1 kg. 


Praktick6 zku§enosti 

Antenu je moino pouift i pro stars/ 
typy televizoru se samostatnymi syme- 
trickymi (Cavallo, Castello apod.) nebo 
koaxi&inimi vstupy (Minitesla, Darina, 
Corina apod.) pro VHF a UHF. V prvnim 
pFfpad§ se sign4ly 1. a 2. programu 
pred televizorem rozboSf obr4cenS za- 
pojenym sdruiovafcem VHF-UHF (napr. 
typ 6PN 05322), ktery je v pFfsIuSenstvl 
soudasnych Cs. barevnych i Cerno- 
bllych TV pfijimaCO a obCas se prod4v4 
i samostatnS. V drultem pFfpadS dvou 
souosych vstupO muieme pouift dvoji- 
ty rozboCovaC PBC21, ktery je urCen 
pro §irokop6smov6 rozboCov4n( v koa- 
xtelnlm rozvodu. Sign4ly na jeho 
kazd6m vystupu jsou proto zeslabeny 
asi o 4 dB. Vystupy jsou pochopitelnS 
zanrtenitelne, na kaid§m jsou v§echny 
sign£ly, kter6 antena pFijinrte. Pro beze- 
ztr4tovd rozbodenl (utlum < 1 dB) sig- 
n4lu obou programu je nutn6 vyfadit ve 
sdruiovadi VHF-UHF 6PN 05322 oba 
symetrizaeni Cleny a na vystupy p4s- 
mov6 vyhybky pFip&jet kr4tk4 useky 
koaxtelnlch kabelu s konektory. 

V mfstech s dostatednS silnymi sig¬ 
nally obou programO muieme jednou 
antbnou 7 LPDV nezAvisie nap£jet dva 
i 6tyfi TV prijimade v ruznych, nejlepe 



Obr. 11. Optimalized tvaru z&fiCu podle 
poslednfch poznatku [3], [4] se je$t$ 
zv&tSi zisk na 3. harmonickdm p&smu 


sousednich bytech. Sign4ly se op4t 
rozboCf jednfm nebo tremi rozboCovadi 
PBC 21. Pri 5tyFn4sobn6m rozbodenl je 
moin6 nahradit tri PBC 21 jednlm roz- 
boCovafiem RFT z NDR — typ V4-3025, 
ktery byv4 obias v prodeji i u n4s za 
85 Kcs. Ctyrn4sobnym rozboCenlm 
jsou ovSem vSechny pFijfman6 signdly 
na kazd6m televizoru zeslabeny o 7,5 
ai 8dB. Pri mlstnim pFIjmu je v§ak 
i toto zeslabenf obvykle zanedbateln6. 
N4klady na rozbobovaG jsou bohate 
kompenzov4ny usporou 3, popf. 
7 puvodnlch jednop4smovych anteny 
v6etn§ nap4je£u a instalace. 

Naznadenym zpusobem Ize realizovat 
velmi jednoduchy spoledny rozvod pro 
n&koiik bytu, ktery v mnoha pffpadech 
pln& vyhovf. 


Z£v£r 


Vyhledovym typem, popF. dalSf gene- 
raci anten LPDV by mohly byt anteny 
s optimaiizovanymi tvary z4FiCG, obr. 
11, u nichi se d4le zv6t§uje zisk na 3. 
harmonick6m p4smu. Rozhodujlclm 
hlediskem pro pFIpadnou vyrobu bu- 
dou patrng n4klady na dal§i vyrobnl 
operace, kter6 nutn§ ovlivnl cenu an- 
t4ny (285 K6s). Jeji zvy§eni by ji2 neby- 
lo unosn6 a patrn6 ani um§rn4 dosaie- 
n6mu pFIrflstku zisku na IV./V. p4smu. 

Ant4nu LPDV Ize pochopiteln6 pouift 
i jako samostatnou antenu na jedno 
p4smo, pFedevSIm na p4smo IV/V, na 
n4mz m4 podstatnS v§t§f zisk (o 4 dB) 
nez na p4smu HI. 

Optimalizacf tvaru z4Fi5u podle po- 
slednlch poznatkO [3], [4] se na tFetfm 
harmonick6m p4smu dosahuje datefho 
pFfrustku zisku 2 dB, takie zisk anteny 
s optimaiizovanymi tvary z4Fidu 
3/2 X (obr. 11) se zv4t§uje a i na 10 dB 
a tento zisk je konstantnl v cetem 
pracovnlm p4smu anteny. I ostatnf 
charakteristick6 a pro anteny LPD 
typick6 parametry, jako velmi dobr6 
pFizpusobenl a velmi pFfznivy Cinitei 
zp6tn6ho pFfjmu se u t6to tvarov6 
modifikace nemSnl. 

Antenu podle obr. 11 Ize povaiovat 
za alternative typ 5irokop4smov6 an¬ 
teny, ktery muie zabezpeCit pFfjem 
n6kolika programu vysflanych z jedno- 
ho sm6ru, popF. z jednoho vysllaCe na 
IV./V. p4smu. 
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Technick^t norma pfedstavuje sou- 
hrn zkuSenostf mnoha pracovnfku 
a uvAdf pro dany udel nejvyhodnAjgi 
feSenf opakujfcfho se ukolu nebo vybAr 
fady moinostf, jak optimAlnA sptnit pfe- 
depsanA poiadavky. Normy postihujf 
nejruznAjSf oblasti hospodArstvi 
a vyrobnfch odvAtvi. TechnickA normy 
musf byt napsAny jasnA, srozumitelnA 
a jednoznadnA. Z tAchto poiadavku 
vyplyvA skladba kapitol normy. RuznA 
normy majf takA velmi ruzny okruh 
pusobenf; od ryze mfstnfho v urditA 
dflnA ai po celosvAtovA (napf. normy 
roztede vyvodu soudAstek, druhy zAvi- 
tu, televizniho vysflAnf apod.). Proto 
jsou takA normy vydAvAny na ruznych 
urovnfch. U nAs jsou to tfi urovnA. Od 
nejniiSf, podnikovA, pres oborovou ai 
po celostAtnf. 

MezinArodnf vymAna zboif si vynutila 
normalizaci na mezinArodnf urovni. 
K tomu vznikla fada mezinArodnfch 
normalizadnfch organizacf, z nichi nej- 
duleiitAjSf s celosvAtovou pusobnostf 
jsou pro nAs mezinArodnf elektrotech- 
nickA komise (International Electro¬ 
technical Commission) IEC v oblasti 
elektrotechniky. International Standard 
Organisation (ISO) v oblasti strojfren- 
stvi a MezinArodni organizace legAIni 
metrologie (Organisation Internationale 
de MAtrologie LAgale — OIML) v oblasti 
mAfenf. Z mezinArodnich regionAInlch 
normalizadnfch organizacf nejen obo- 
rovAho zamAfenf jsou pro nAs nejvy- 
znamnAjAf normy RVHP. Z oznadenf 
normy Ize poznat, odkud norma po- 
—* chAzf. VAtSinou je oznadenf vytvofeno 
zkratkou z nAzvu norem v pffsIuSnA 
zemi. U nAs jsou normy znadeny CSN 
stAtnf, ON oborovA a podnikovA vAtSi- 
nou PN: BritskA normy jsou oznadeny 
BS, NSR uifvA DIN, NDR mA TGL, 
v SSSR jsou stAtnf normy oznadeny 
GOST atd. Normy RVHP se znadf 
ST SEV. MateriAly OIML jsou dAleny na 
mezinArodnf doporudeni a mezinArodnf 


dokumenty a jsou oznadeny pofado- 
vym dfslem. IEC pracuje v technickych 
komisfch, kterA uvAdAjf svA vysledky 
v dfslovanych publikacfch IEC. 

Protoie v normAch je uloieno velmi 
mnoho technickych zkuSenostf, bude- 
me uvAdAt pod oznadenfm v titulku 
vybranA udaje z ndkterych zajfmavych 
norem. Budou vybfrAny a prfpadnA 
komentovAny jen vybranA, technicky 
zajfmavA pasAie. Popis v dasopisu 
v iAdnAm pffpadA normu nenahradf 
a pro soustavnAjSf prAci se nelze obejft 
bez pouiiti originAlu normy. 

Zajfmavosti z norem budeme zpodAt- 
ku pfinASet pravidelnA, pozdAji jen 
obdasnA, podle toho, jak budou vznikat 
novA zajfmavA normy. Pokud budou 
uvedeny zajfmavosti z norem zahra- 
nidnfch, nemusf byi vidy ve shodA 
s deskoslovenskou normou (pokud ob- 
dobnA norma existuje) a budou 
uvAdAny tak, jak je pffsIuSnA norma 
predepisuje. TakA nebude respekto- 
vAna doba platnosti, stuped zAvaznosti 
a okruh uiivatelQ normy. VybfrAny 
budou pouze informace zajfmavA 
z hlediska zamAfenf dasopisu AR. 

Provedeni p&jen&ho 
spoje 

M6kk6 p&jenf patft v elektronice mezi 
z&kladni a nejCastdjSf pracovm Cinnos- 
ti. Je tak b6in6, ie je nejrutinnSjSi 
pracovnf operaci a Casto mu proto 
nebyv& v&nov&na patriCng pozornost. 
PFitom vady, zpusoben6 nekvalitnfm 
pgjenfm, patff mezi nejz&ludngjgf 
a nejobtfin&ji naleziteln6 poruchy. Zde 
si vgimneme pouze rutniho p&jenf, 
protoie strojni pAjenf je hlavnS z&leii- 
tostf technologickou, se kterou pracuje 
omezeny potet pracovnfku. Spr&vnA 
pAjenf vyiaduje vhodnA pAjedlo, tavi- 
dlo, pAjku a zAkladnl nAcvik pAjenf. 
PAjedlo musf byi schopnA rychle zahFAt 



Obr. 1. PAjenf — pffklad normAInfho 
provedeni (vodid pAjeny do odka) 

A-A 


Obr. 2. Meznf pffpad k obr. 1 — pAjeny 
spoj s minimAlnA pffpustnym mnoi- 
stvfm pAjky. Vodid je po celA dAlce 
pAjenf obklopen pAjkou a na obou 
stranAch pAjecf Spidky je nanesenf cfnu 
jasnA zfetelnA. Otvor pAjecfho odka 
nemusf byt pAjkou vypInAn 
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Obr. 3. Meznf pffpad k obr. 1 — pAjeny 
spoj s maximAlnA pffpustnym mnoi- 
stvfm pAjky. Konec uloienAho vodide 
musf byt jasnA vidAt pod povrchem 
pAjky 



Obr. 4. Meznf pffpad k obr. 1 — pAjeny 
spoj s omezenou chybou smAdenf. 
Chyba se jevf jako mfstnf zAvada, napf. 
dfra s max. rozmArem 0,5 D. Tato 
chyba se smf vyskytnout pouze jednou 
na libovolnAm mfstA 


mfsto spoje a udriet odpovfdajfcf teplo- 
tu na spoji v prubAhu pAjenf, anii 
zpGsobi elektrickA, mechanickA, nebo 
tepelnA poAkozenf okolnfch sou t Asti, 
spoju a materiAlu desky s plognymi 
spoji. PAjedlo musf mft hrot 6isty, tence 
pocfnovany, bez prep&lenych zbytku 
tavkila a pdjky. 

Tyto poiadavky sptftuje pistolovG 
transform&torovg pdjedlo nedokonafe. 
Vyhodndjgf vlastnosti majf p&jedla na 
mal£ napStf s regulacf a stabilizacf 
teploty pgjecfho hrotu. Pro pgjenf se 
pouifvg mdkk& pGjka podle CSN 
05 5624 vStSinou s 60 % cfnu a 40 % 
ofova. Tavidla jsou vdtSinou zafoiena 
na vyuiitf kalafuny, nejdastSji roztok 
kalafuny v etanolu (lihu) nebo izopropy- 
lenu (typ R), prfpadnfe s ruznym stup- 
n£m aktivace (Eumetol). Pfehied tavi- 
del pro m§kk£ pgjenf ud AvA norma 
TESLA NT 3182, kter& uvGdf osm sku- 
pin tavidel, z toho p§t kalafunovych. 
Provedeni pdjenGho spoje a zpusob 
jejich hodnocenf uvGdi normy TGL. 

TGL 25 274/01, TGL 25 272/02 uv£d§jf 
ru6n£ pgjen6 spoje na pgjecfch o£kGch 
a na desk&ch s ploSnymi spoji. 

TGL 1366, TGL 1368, TGL 1369 
uv&ddjf pfejfmacf podmfnky pro strojng 
pgjenG spoje. 

P4jen6 spoje se hodnotf prohlfdkou 
prostym okem ze vzdGlenosti 25chT 
nebo lupou se zv£t§enfm 10x. Mecha- 
nick6 zkouSeni pgjenych mist je nepH- 
pustnG. Je povoleno pouze jednor&zo- 
v6 vyrovnGnf soudGstek v jednom 
sm6ru ohybem o max. 30° pro I. stupeft 
jakosti a o 90° pro II. stupeh jakosti. Pfi 
v&t£fm namGhGnf je nutno spoj znovu 
pFetavit. 





Obr. 5. Vodid musf byt po celA dAlce 
obklopen pAjkou 



A] 

Obr. 6. Meznf pffpad k obr. 5 — pAjeny 
spoj s maximAlnA pffpustnym mnoi- 
stvfm pAjky. Konec uloienAho vodide 
musf byt zfetelnA rozpoznatelny. Meznf 
pffpady ,, PAjeny spoj s minimAlnA 
pffpustnym mnoistvfm pAjky“ a „ PAje¬ 
ny spoj s omezenou chybou smAdenf " 
nejsou u pAjenf podle obr. 5 pffpustnA, 
vzhledem k nedostatednA mechanickA 
pevnosti vyslednAho spoje pfi tAchto 
chybAch 



Obr. 7. PAjenf — pffklad normAInfho 
provedeni 



Bezvadny pSjeny spoj je charakteri- 
zovan tSmito znaky: 

— spojovan^ dfly (u lanek kaidy dr£t) 
musf byt v oblasti pSjenSho spoje ze 
vSech stran zality p&jkou; 

— pSjka musf povrch smScet, byt vydu- 
t£ a plochS; 

— povrch spoje musf byt hladky, leskly 
a stejnomSrny; 

— nanesenf pdjky na vodiS, vyvod 
souSSstky anebo ploSny spoj musf 
b^t jasnS viditelnS; 

— izolace vodiCe musf byt viditelnS 
vzd&lena od p&jecfho kuiele; 

— nevyskytujf.se zSdnS dfry a nebo cizf 
vmSstky. 

Normy TGL uvSdSjf pffklady norm&l- 
nfho provedenf a povolenS meznf od- 
chylky spoju. NSkterS pffklady jsou 
uvedeny na obr. 1 a2 obr. 11. 

J. H. 



Milan Macek 


VystlaC pro induk6ni pfenos je ur6en pro jednopovelov6 ovUkUmi 
ruznych zaFizeni na vzddlenost n&kolika metru. Informace je pFendSena 
nizkofrekvendnim elektromagnetickym potem. Podle [1] neni k provozu 
takov6hoto zaFizeni potFeba povoieni. Vysilad pracuje na kmitofctu Fddu 
jednotek kHz. 


Zapojeni a dinnost 


Konstrukce vysila£e 



U. 

Obr. 8. Vodid na ploSndm spoji. Jmeno- 
vity prumer vodide je menSi net Sitka 
pioSndho spoje; prfkiad jednovrstvovd 
desky s ploSnymi spoji 



a| 


A-A 



Obr. 9. Vodid na neosazendm pdjecfm 
bodd. Konec vodide je viditelny na 
osazovaci strand; prfkiad jednovrstvo¬ 
vd desky s ploSnymi spoji s neprokove- 
nymi otvory 



Obr. 10. Vodid ve tvaru odka na 
osazendm pdjecfm bodd. Odko nesmf 
pfesahovat fjdjecf bod. Pffklad jedno¬ 
vrstvovd desky s ploSnymi spoji 
s neprokovenymi otvory 



Obr. 11. Vodid rovnd na osazenych 
pSjeoich bodech. Vodid kondf v pdje- 
ndm spoji nebo se mechanicky neod- 
ddlend vede ddle. S V bodd P obrdzku 
nesmf vodid ptesahbvat pdjeci bod 


Schema vysflaCe je na obr. 1. Pro 
objasngnf vzniku kmitu je nutnS si 
uvSdomit, ze oba operadni zesilovaCe 
majf vystupnf odpor FSdu stovek ohmu. 
Oba operaSnf zesilova£e vytvSfejf bi- 
stabilnf klopny obvod, ktery se pfe- 
klSpf, je-li mezi jejich vystupy pfibli2n§ 
nulov6 napStf. 

Po pfipojenf ke zdroji se klopny 
obvod pfekiopf do jednS z moinych 
poloh. Obvod LC se chov& tak, jako by 
byl pfipojen ke zdroji pres rezistor 
o odporu, ktery je roven soudtu vystup- 
nfch odporu obou operaSnfch zesilo- 
vaCG. V obvodu LC vzniknou elektro- 
magnetickS kmity. Po ukonCenf ka2d6 
pulperiody se bistabilnf klopny obvod 
pfekiopf do druhS polohy a cely ddj se 
opakuje. V obvodu LC vznikajf netlu- 
men6 elektromagnetickS kmity, v okolf 
cfvky se 5fff elektromagnetickS pole. 



ci, 

IQOff 


18 V 


Obr. 1. Schema vysilade 




VysflaC sestavfme na desce s ploSny¬ 
mi spoji (obr. 2). Cfvka m£ 300 at 400 
zSvitu m&dSnSho drStu o prumSru 
0,5 mm na feritovS tyCce. Cfvku umfstf- 
me mimo desku s ploSnymi spoji, co 
nejblfie k pfijfmacf cfvce tak, aby osy 
obou cfvek leiely v jednS pffmce. 
Poiadovany kmitoCet (nejISpe 1 at 
5 kHz) naladfme zm&nou kapacity kon- 
denzStoru C nebo posunovSnfm cfvky 
po tyfice. 

VysflaS pracuje pfi napSjectm napStf 
9 az 18 V, Ize jej napSjet napf. ze dvou 
sSriovS spojenych destidkovych baterif 
9 V nebo z autobaterie. 

ElektromagnetickS kmity generova- 
n6 vysflaCem jsou jen pfibliinS harmo- 
nickS, jejich kmitoSet se pon&kud mSnf 
s teplotou a napStfm zdroje. Pro vStSinu 
aplikacf vSak toto zapojeni plnS posta- 
6f. PrubSh generovanych kmitu i stabili- 
tu kmitoCtu Ize zlepSit upravou podle 
obr. 3. Vyzafeny vykon se touto upra¬ 
vou ponSkud zmenSf. Generator mu2e 
pracovat at do kmitoCtu pfibliinS 
1 MHz, mfsto dvojitSho operafinfho zesi- 
lova6e MAI 458 je vSak nutno pouift 
operadnf zesilovaCe fady MAB s vySSfm 
meznfm kmitoCtem. 




Obr. 3. Uprava zapojeni z obr. 1 


Pou2it6 soud^stky 

IO MAI 458 

C, Cl 100 nF, TK 783 

R1, R2 1 kflt,TR 191 

L viz text 


Literature 


£1] SyrovStko, M.; Cernoch, B.: Zapoje- 
nf s integrovanymi obvody. SNTL: Pra¬ 
ha 1987. 


Obr. 2. Deska W04 s ploSnymi spoji 


HIFt ) 
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Univerzalm aktivni filtr 
se dvgma operacnimi zesilovaci 


Kamil Kraus 


Ekvalizgr (obr. 4) 

F (p 0 ) = -PV-Pq/Q+I (10) 

Zgkladni obvod na obr. 3 je pgsmovg 
propust druhgho stupng. Zamgnime-li 
na vstupu rezistor R2 a kondenzgtor C, 
mg vyznaCeny obvod funkci hornf pro- 
pusti tghoi rgdu. 


Jednim z duleiitych odvgtvi modern! eiektroniky je teorie a praxe 
akttvnich filtru, kterym byla v posledntch letech vgnovgna mimorgdng 
pozornost. S vyvojem operagnich zesilovadu vznikla celg Fada nejruz- 
nejsich zapojeni filtru, kterg vyustila v tzv. zapojen! „leap frog“ [1], 
z Fiehoije odvozen aktivni filtr se spinacfmi kapacitami, vyrgbdny 
v zahramdi v integrovang formg. 


Pri ngvrhu aktivniho filtru s ope- 
ragnimi zesilovagi je treba respektovat 
predev§im tfi poiadavky: univerzglnost 
zapojeni, oddgleng nastaveni rezo- 
nangniho kmitoCtu a ginitele jakosti 
a pripadng moinost programovat filtr, 
napF. hodinovym kmitogtem, jak je 
tomu u filtru se spinacfmi kapacitami. 
Filtr popisovany v glgnku plni prvg dva 
z tgchto pozadavku a ve srovngni 
s jinymi ngvrhy mg dvg prednosti: mg 
maly poget vngjgich pasivnich prvkG, 
kterg svymi tolerancemi nepriznivg 
ovlivnuji charakteristiku filtru, a vzhle- 
dem k vychozimu zapojeni Ize velmi 
jednoduchym zpusobem realizovat kte- 
rykoliv typ filtru. 

PFenosovg funkce filtru 


Laplaceovg integrglni transformaci. 

V tgto souvislosti pFipomeneme vy- 
znam opergtoru p, ktery puvodng zave- 
dl O. Heaviside pro zjednoduSeni FeSe- 
ni obygejnych diferenciglnich rovnic. 

V tomto pojeti opergtor p nahrazoval 
opergtor derivace podle gasu d/df. 
Tato nghrada, z hlediska matematiky 
neoduvodngng, byla pozdgji zduvod- 
ngna Laplaceovou integrglni transfor¬ 
maci, podle kterg plati: p = ja>. V tomto 
vyznamu je symbolu p uiito v ngsiedu- 
jicim odvozeni pFenosovg funkce. 

Metodou uzlovych napgtf nap&eme 
pro obvod-podle obr. 2 soustavu rovnic 

y * + P c = 0, 

"1 **2 (i\ 


Zgkladni blok filtru je tvoFen dvgma 
operacnimi zesilovagi, dvgma konden- 
zgtory a dvgma rezistory s minimglnimi 
tolerancemi podle obr. 1. VngjSfm 
zapojenim rezistoru R1 a R2 je moino 
realizovat aktivni dolnf propust, jak je 
uvedeno na obr. 2, pro nii odvodime 
prisluSnou pFenosovou funkci. Stejny 
vypoget plati i pro vSechny dalSi typy 
filtru, kterg Ize vytvoFit zmgnou vngjgiho 
zapojeni zgktadniho obvodu. 

PFi syntgze elektronickych filtru je 
obvyklg pogitat pFenosovou funkci filtru 
opergtorovym pogtem, zalozenym na 


2*741 



Obr. 1. Schema zapojeni univerzdlnfho 
aktivniho filtru 



Obr. 2. Doini propust druhgho stupng 
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pc flW-Ui) = o. (2) 

Dosadime-li za U 2 z rovnice (2) do 
rovnice (1), dostaneme pro pFenosovou 
funkci F(p) po upravg 


F(p) = 

Uv* 


1+pCf? 2 1 /R 2 +p J? C 2 R 2 1 (3) 


Ze vztahu (3) plyne pro rezonangni 
kmitoget o> 0 a pro ginitel jakosti Q 



(4) 



Z rovnic (4) a (5) vyptyvg, ie ginitel 
jakosti muie byt volbou odporu 
R 2 nastaven nezavisle na rezonangnim 
kmitogtu (o 0 . Klademe-li dgle p 0 = 
= j®/fi>o» zjednoduSi se rovnice (3) na 
tvar 

F<P °>=1 

kde K = 1 + pJQ + p D . 2 
Zapojeni podle obr. 2 je tedy aktivni 
doini propusti druhgho stupng s ginite- 
lem jakosti danym rovnici (5) a s 
rezonangnim kmitogtem vyjgdFenym 
vztahem (4). 

Stejnym zpusobem, ktery byl udgn pro 
odvozeni pFenosovg funkce doini pro¬ 
pusti, odvodime pFenosovg funkce 
ostatnich typu filtru. Je: 


‘*'^11 II vpuoi 




F (Po) = - 
Hornf propust (obr. ; 

F (Po) =i- 

Pgsmovg propust (obr. 

F(p 0 ) = -^ 
Pgsmovg zgdri (obr. < 
F (Po) = 


( 6 ) 

(7) 

( 8 ) 

(9) 



Obr. 3. Horni propust — pgsmovg 
propust druhgho stupne 


Zgkladni obvod na obr. 4 je pgsmovg 
zgdri druhgho stupng. Zamgnime-li 
paralelni kombinaci R2 a C konden- 
zgtorem C, pusobi obvod jako ekvalizgr 
tghoi Fgdu. Termin ekvalizgr (v zahra- 
nigni literature all pass filter) se uiivg 
pro obvod pgsmovg propusti, u kterg 
amplituda vystupniho signglu je v ce- 
Igm propustngm pgsmu konstantni. 
Podle poiadovangho stupng pFesnosti 
Ize zgkladni obvod podle obr. 1 realizo¬ 
vat dvgma operagnimi zesilovagi 741, 
nebo jednim MA1458, pFipadng pres- 
nymi zesilovagi zahranigni vyroby 
Obvod muie byt dgle modifikovgn na 
obvod se spinacfmi kapacitami laditel- 
ny hodinovym kmitogtem. V tgto podo- 
bg by se hodil pro sgriovou vyrobu v 
integrovangm tvaru. 


c 
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Z popsangho Obvodu muie byt vngj- 
5im zapojenim odvozena Fada dalSich 
uiitecnych obvodu. Napr. Ize obvod 
zapojit jako jednostranng uzemngnou 
indukgnost a vytvoFit eliptickou horni 
propust vyggiho stupng ve tvaru pFtgko- 
vgho glgnku. 

(1] Kraus, K.: Cebygevovy aktivni filtry. 
Sdglovaci technika g.%/1981, 
s. 173 ai 176. 

| PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Generator akustickgho signglu r 
pro n^cvik stfelby 





ZMS ing. B. Magnusek, OK2BFQ, a ing. Mojmir Sukenik , Veduci vypravy CSR ing. P.. Sruta, OKI UP (vravo), 

OK2KPD, v cieli nad mapou IOF a predseda OV ZvMzarmu v D. Kubine S. Majcher (vpravo) 


Majstrovstva 

Orava-RohaCe, najkrajSia 6asf 
zapadnych Tatier, jedineCny prirodny 
utvar s rozmanitymi geologickymi a bo- 
tanickymi zviaStnosfami i ojedinelou 
faunou. Na malej ploche je sustredenych 
torko prirodnych kras ako maiokde. 

Takymto uvodnym slovom vitala Ora- 
va aj uCastnikov majstrovstiev CSSR 
v radio-orientaCnom behu v posledny 
septembrovy ty*dert. Z prog ram u pre- 
tekov bolo jasn6, ze juniori (zviaSf 
chlapci a zviaSf dievCata) budu sufazif 
na oboch sufaznych pasmach suCasne. 
Taka to konfigurdcia organizacie prete- 
kov si vyzaduje okrem dvojnasobneho 
poCtu techniky a rozhodcov aj dvoj- 
nasobnC technicke vybavenie vysiela- 
Cov a presnych Casomeracich zariadeni 
na dvoch cieroch, dva dispeCinky a Co 
je najddleiitejSie — presnC dodrzanie 
CasovCho harmonogramu dopoludftaj- 
§ieho a na neho navazujuceho odpo- 
ludhajsieho preteku. 

Skor vSak, ako bolo mo*n6 napisaf 
tieto riadky konStatovania a k nim pri- 
lozif sucha Cisla oficiainych vysledkov 
s menami najuspeSnejSich, bolo treba 
pre pripravu sufaze urobif overa viac, 
najma zo strany organiz&torov tejto 
vrcholnej sufale — pracovnikov aj 
aktivistov okresu Dolny Kubi'n. 

Tym citatefom, ktori o ROB Co to uz 
poCuli, sa v spojitosti s najsevernejSim 
okresom Slovenska Dolnym Kubfnom 
vynori pestra a bohata histCria poriada- 
nia sufaii, na ktorej sa poctivou 
a svedomitou pracou podpisalo nie- 
kofko desiatok organizStorov. Uz 
v minulosti to boli znSme ..OravskC 
maratCny" bohate nielen na kilometr&z, 
ale aj na technicka z&fudnosti a cfalSie 
..Speciality", ktore vtedajSie pravidlS 
ROB umolftovali. UrCite je vSak prav- 
dou, ze ka*d£ vaCSia sufaz, ktoru 
Oravci poriadali, sa vyznaCovala novin- 
kami, ktorC sa tykaii napr. vyhodnoco- 
vania predbeznych vysledkov (zndme 
floiting riadky). Pri majstrovstv^ch 
CSSR 1987 pouzili elektronicku Caso- 
mieru a spracovanie vysledkov cez 
poCitace PMD-85. Nechajme vSak tieto 
uvahy bokom a vrafme sa k samot- 
nemu dianiu majstrovstiev. Najskdr 


iSSR na Orave 

k priehrStiu prekvapeni. KrSsne jesen- 
ne poCasie pred sufazou vyvolSvalo na 
tvSrach organ izatorov usmev. Ale akosi 
je uz tradiciou, te pri kazdej sufazi 
ROB v RohaCoch prSi alebo sne*i. 
A krSsne poCasie vystriedal d4zd’ 
a chlad v oboch sufaziach. S vrtochmi 
pocasia tu uz kazdy kalkuluje; horSie je, 
ak sklamu Tudia — rozhodcovia 
a pretekari. Ako sa mohlo staf, te 
populama sufaz ..Kysucky pohSr" pre- 
biehala v termine poriadania maj¬ 
strovstiev CSSR? A tak mnohi rozhod¬ 
covia a pretekari, aj kecT potvrdili 
uCasf, na pretek nedoSli. 

OalSie prekvapenie zazil veduci trate 
na 145 MHz ZMJ> Ing. Boris Magnusek, 
OK2BFQ, kecf zistil, ako vyCerpanC 
prich&dzati do ciefa pretekSrky kate- 
gdrie B. Darmo prepoCitaval kilometre, 
prevySenie, zalesnenosf a ostatna fak- 
tory pre stanovenie limitu. 13 prete- 
k£rok doSlo do ciera po limite, 
2 pretek&rky sufaz vzdali a len jedna 
jedinS — vifazka J. Kosnarova mala 
piny poCet kontrol, priCom do limitu jej 
zostavalo necelych 20 sekund. Stano¬ 
venie limitu vo vysokohorskom prostre- 
di vyzaduje kalkulovaf s cfalSim koefi- 
cientom (prekvapenia), o ktorom pravi- 
dia nepojednavaju (moino je to „orav- 
sky" koeficient). V nie pine obsadenej 
konkurencii 23 pretekariek (40 nomino- 
vanych) prvej a druhej VT si striebornu 
medailu vybojovala V. SpiSiakova 
z Cadce (4 kontroly). Tretie miesto 
obsadila R. Drabikova (JMK). V plejade 
pretekariek na 9. a i 23. mieste, tj. po 
limite, skonCili aj takC pretekarky ako L. 
Kronesova, strieborna z druistva CSSR 
na poslednych majstrovstvach sveta 
v Sarajeve. Takyto je vSak uz Sport. 
Dvojmeter teda piny slz a prekvapeni. 

Viac radosti mal ui stavitef trate 80 m 
Ing. Vladimir Benko. Casovy limit 
90 min mal stanoveny takmer na 
100%. Ve<J vffaz preteku DuSan Ka- 
wasch z Popradu dosiahol Cas 42:35:25 
a takto nikoho nenechal na pochybach, 
te je v suCasnosti jednym z najlepSich 
juniorov CSSR. 

Popoludftajsie preteky nedoznali 
podstatnejSich zmien, k Cornu dopo- 


mohla aj rovnaka mapa IOF v mierke 
1:20 000. DievCata be2ali kratke vlny 
v zavere preteku znaCne handicapova- 
n6 Culym ruchom na pasme. SlabuCko 
vysielajuca kontrola s vykonom nece- 
leho wattu bola problCmom aj pre 
dobrCho kratkovlnara od telegrafneho 
kruCa. Staviter trate Ing. Vladimir Ben- 
ko bol spokojny aj tentokrat, vecT Casy 
prvych troch pretekarov boli pod 
60 min (limit 90 min) a piny poCet 
kontrol naSla vaCSia polovica prete¬ 
karov. NajuspeSnejSou juniorkou sa 
stala J. Kosnarova s jednym prvym 
a jednym tretim miestom. Negativne 
mozno hodnotif neuCasf 17 prete¬ 
kariek, ktorC sa na sufai nedostavili. 
Nad ich neuCasfou by sa urCite mali 
zamyslief republikovC rady radioama- 
terov, ktorC ich na pretek nominovali. 

Dvojmeter pre juniorov bol aj v tomto 
pripade tvrdym orieSkom. Po Casovom 
limite dobehlo do ciera 7 pretekarov. Aj 
tentokrat o vifazovi rozhodovali sekun- 
dy. Zvifazil Milan Fink (JCK) Casom 
0:55:29:79 pred Karlom Zajicom (SMK) 
a DuSanom Kawaschom (VSK). Casovy 
rozdiei medzi 2. a 3. pretekarom bol iba 
1,2 sekundy! 

Juniorska sufaz o prebornika CSSR 
pre rok 1987 skonCila v podveCer 
rychlo spracovanymi a vydanymi vy- 
sledkami a siavnostnym vyhodnotenim 
sufaze. Mladi Sportovci si pochvarovali 
okrem terCnu aj dobru informovanosf 
a tie* kulturny program v zavere sufa¬ 
ze. (Dokondenf pf(&t&) 



Kalend&r KV zdvodfl 
na unor a bfezen 1988 

20.-21.2. ARRL Int. DX contest CW 00.00-24.00 

26. -28.2. CQWWDX 160 m contest, 22.00-16.00 

Ssb 

27. -28. 2. UBA contest, SSB 13.00-13.00 

27.-28. 2. 7 MHz RSGB, CW 12.00-09.00 

27.-29.2. International YL-OM, SSB 14.00-02.00 
28.2. RTTY World Championship 00.00—24.00 
28.2. OK-QRPzavod 07.00-08.30 




5.-6.3. AfiRL Int DX contest, SSB 00.00-24.00 

6.3. Cs. YL-OM zAvod 06.00-08.00 

6.3. DARC „Corona“ 10 m 11.00-17.00 
RTTY contest 

12.—13. 3. International SSTV contest 12.00—12.00 
12.-13.3. DIG QSO party, FONE 12.00-17.00 

07.00-09.00 

19.-20.3. YL-ISSB'er QSO party, FONE00.00-24.00 

25.3. TEST 160 m 20.00-24.00 

26.-27.3. CW WW WPX contest SSB 00.00-24.00 


spojenf ales port s 15 dleny, a konednd 
ndsobid 5 pro stanice, jejichi pffkon 
koncovdho stupnd je 250 W nebo 
m6nd. Soutdie se mohou zudastnit 
i nedlenovd ISSB’er klubu, cllem ]© 
navdzat spojenl s co nejvdtdlm podtem 
ClenO klubu a pomoci ke splndnf pod- 
mfnek diplomQ, kterd klub vyddvd. 
Jejich podmlnky jsou pFipraveny 
k otidtdnf v RZ. 


Strudnd podmlnky zdvodu ARRL DX 
najdete v AR 2/86, Int. YL-OM v AR 
1/85, OK-QRP zdvodu v AR 1/87 
(Pozor! Vyhodnocovatel OK-QRP zdvo¬ 
du md novou adresu: Karel Bdhounek, 
OK1AIJ, Cs. armddy 539, 537 01 Chru- 
dim IV.) a CQ WW WPX contestu v AR 
3/86 (Pozor — ndsobidi jsou prefixy 
bez obledu na pdsmal). 

Podmlnky Cs. YL-OM zdvodu 

Zdvod se kond kaidorodnd prvnf 
neddli v bfeznu ve dvou etapdch: 
06.00—07.00, 07.00—08.00 UTC, a to 
telegraficky na kmitodtech 3540 ai 
3600 kHz, provozem SSB na 3650 a 1 
3750 kHz. V prvnf etapd se zdvodf 
pouze telegraficky, ve druhd pouze 
SSB. Kategorie: a) stanice obsluhova- 
nd operdtorkami YL, CW; b) stanice, 
obsluhovand operdtorkami YL, SSB a 
c) stanice OM. Doplhujfcf udaje: ope- 
rdtorky trldy C soutdil pouze v prvd 
etapd, YL operdtorky mohou soutdSit 
pod vlastni volaci znadkou nebo praco- 
vat z kolektivnl stanice. Stanice OM 
navazujl spojenl vyhradnd se stanicemi 
YL, vyzvu mohou volat vyhradnd stani¬ 
ce YL, pfidem2 navazujl spojenl se 
vdemi udastnfky zdvodu. Preddvd se 
kdd sestdvajlcl z RS nebo RST 
a zkratky YL; OM stanice ddvajf misto 
YL dvoumfstnd dlslo, uddvajfcf podet 
spojenf, podlnaje 01. Kaidd spojenl se 
hodnotl jednfm bodem. Ndsobidem je 
pro YL stanice podet ruznych OM 
v kaidd etapd, pro OM stanice podet 
ruznych YL bez ohledu na etapy. 
Deniky se zasflajl do 14 dnO po ukonde- 
nf zdvodu na adresu: Kurt Kawash, 
Okruind 768/61, 058 01 Poprad. 

Strudnd podmlnky YL-ISSB’er Party 

Kond se kaidorodnd ve dvou dds- 
tech, CW obvykte poslednl vlkend 
v lednu, FONE obvykle 3. vlkend 
v bfeznu. Kategorie: a) jednotlivci, b) 
DX/USA tymy, c) YL/OM tymy. Tymem 
se rozumi dvd stanice, soutdifcl na 
spoledny vystedek. Na telegrafii je 
doporudeno pracovat v rozmezl od 40 
do 50 kHz kaiddho pdsma, doporude- 
nd kmitodty pro provoz FONE: 3690, 
3740, 7050 at 7060, 14 273 at 14 305, 
21 365 at 21 388, 28 565 a i 28 588 kHz. 
Nejednd se o zdvod v pravdm slova 
smyslu, vymdrtuje se report, QTH, 
jmdno a dlenskd dlslo ISSB, pokud je 
zdvodnfk dlenem klubu. Deniky must 
dojlt do 30. dubna na adresu: Bill-Early, 
P.O.Box 401, Metteury, III. 60050-0401 
USA. Bodovdnl: 1 bod za spojenf 
s nedlenem odkudkoliv, 3 body za 
spojenl se dlenem na vlastnlm konti- 
nentu, 6 bodu za spojenl se dlenem. 
mimo vlastni kontinent. Ndsobidi jsou 
zemd DXCC, stdty USA, provincie VE, 
distrikty VK a ZL, tymy YL/OM, tymy 
DX/USA (u tymu pokud bude spojenl 
^ obdma partnery), druhd a tfeti pds- 
mo, pokud na ndm bude navdzdno 


74 


PoCet potvrzenych zemi 
podle seznamu DXCC 
Ceskoslovenskych stanic k 10.9. 
1987 


(Znadka stanice, podet potvrzenych zemi plat- 
nych v dobd hldSenf, podet potvrzenych zemi 
celkem.) 


CW + FONE 

0K3MM 

317/357 

0K1MP 

317/348 

OKI ADM 

316/347 

0K1TA 

315/335 

0K2RZ 

315/334 

0K3JW 

315/327 

0K2JS 

315/326 

OKI ACT 

314/332 

OKI MG 

313/340 

00K3EY 

311/323 

CW 

0K3JW 

309/313 

0K1TA 

303/309 

0K1MP 

303/306 

0K3EY 

300/304 

0K3CGP 

299/304 

OKI MG 

296/300 

0K3YX 

295/300 

0K3DG 

290/295 

0K2BHV 

288/290 

0K1ACT 

284/288 

FONE 

0K1MP 

316/342 

OKI ADM 

315/341 

0K1TA 

312/327 

0K2RZ 

312/327 

0K2JS 

312/322 

0K3EY 

309/319 

0K3CGP 

307/317 

0K3JW 

306/312 

OKI II 

305/310 

0K3MM 

303/315 

RTTY 

0K1JKM 

209/210 

0K1MP 

163/165 

0K3KYR 

64/64 

0K1KSL 

60/60 

0K3RJB 

37/37 

SSTV 

OK1NH 

30/30 


RP 


OKI-11861 302/317 

OKI-22309 240/240 

OKI-22310 220/220 

OKI-17323 219/221 

OK2-19518 214/214 

pismo 1,8 MHz 
0K3CGP 

137 

0K3EY 

130 

0K1JDX 

120 

0K3DG 

115 

0K3KF0 

102 

pdsmo 3,5 MHZ 
0K3EY 

262 

OKI ADM 

252 

0K3CGP 

250 

0K1DDS 

230 

0K1MP 

226 

pasmo 7 MHz 


OK3EY 

277 

0K1ADM 

275 

0K3CGP 

266 

0K3CSC 

256 

0K1DDS 

242 

pcismo 14 MHz 
0K1ADM 

315 

0K3JW 

313 

0K1TA 

313 

0K2RZ 

312 

0K3EY 

309 

pdsmo 21 MHz 
OKI ADM 

308 

0K1TA 

307 

0K1MP 

297 

0K3EY 

293 

0K3JW 

289 

pasmo 28 MHz 
OKI ADM 

284 

0K1TA 

284 

0K3CGP 

277 

0K3EY 

272 

0K3IQ 

261 

m 0K3IQ 


PredpovScf podminek 
Sffenl KV na bfezen 1988 

Informadnl zdroje mohou byl po- 
ndkud protichudnd, za jistd nynl pova- 
iujeme pokradovdnl na vzestupnd vdtvi 
dvaadvacatdho jedendctiletdho slu- 
nednlho cyklu, led podltad CCIR pravl, 
ie slunednl tok bude bdhem ietodnfho 
jara v prumdru klesat: vyhlazend 
mdsldnl prumdry pro unor az zdFI byly 
vypodteny na 85, 83, 81,81, 83, 86, 88 
a 84. Asi to bude pfece jen vfce, 
prOmdrny mdsldnl tok za fljen 1987 
vychdzl na 98,3, zatlmco jeho vyhlazend 
hodnota byla pfedpovdzena (ji i 
v prubdhu mdslce) na pouhych 83. 
ftedeny prumdr vychdzl z rljnovych 
dennich mdfenl 84, 85, 89, 89, 90, 90, 
91, 95, 93, 102, 102, 103, 106, 116, 119, 


112, 107, 107, 101, 97, 90, 89, 88, 88, 
93, 98, 107, 108, 104, 106, 99. NejvydSI 
z nich je soudasnd maximem zatlmniho 
v^voje cyklu, naposledy bylo tolik na- 
mdfeno 28. 5. 1984. Pfedpovddi fl 12 z 
Bruselu uddvajl v unoru at dubnu 1988 
33, 34 a 34±10 a v fljnu 39±13. Znadnd 
tolerance naznadujl jak nejistotu pfed¬ 
povddi, tak i pfedpoklddand odchylky 
od vyhlazendho chodu. 

Index geomagnetickd aktivity stano- 
vili v jednotlivych fljnovych dnech 
v observatofi Wingst takto: 15, 8, 29, 
10, 6, 8, 6, 9, 5, 8, 29, 8, 24, 30, 22, 16, 

21, 6, 8, 12, 17, 8, 12, 20, 29. 12, 37, 48, 

22, 12 a 14. Poddtky obou vdtdfch 
poruch byly dostatednd vyraznd i dobfe 
nadasovand za udelem vzniku poldrni 
zdfe, vyuiitelnd alesport ze SndJky pro 
spojenf v pdsmu 2 m se Skandindvif 
(11. 10. odpoledne a 24. 10. veder). 
Prvnf z nich mdla v^raznou kladnou fdzi 
s he 2 kym otevfenlm desftky, daleko 
vdtdf moinosti skytala ovdem patndct- 
ka, kde bylo k mdnl mnoistvf stanic od 
Japonska po Severn! Ameriku. V]/voj 
slunednl aktivity, v ndmi do 15. 10. 
prevlddal vzestup, mdl za ndsledek 
stdle dobrd podmlnky, 3. 10. a 5.10. ai 
13. 10. stdle velmi dobrd, sitnou 
a dlouhou poruchou 13.—15. 10. dlky 
zvydenl slunednl radiace pomdrnd mdlo 
ovlivndnd. Pflznivy vyvoj pokradoval 
jedtd do 24.10., nejhordlm dnem byl 25. 
10. se zdpornou fdzf poruchy, z nfi se 
ionosfdra zadala vzpamatovdvat at 31. 
10. 

Bude-li v bfeznu slunednl aktivita 
skutednd v prOmdru klesat, bude vyvoj 
mnohem mdnd pflznivy. Pro orientaci 
v moinych dobdch otevfenl do jednotli¬ 
vych smdru zOstdvd pouiitelnym v§e, 
co bylo napsdno na tgmto mlstd pfed 
rokem, coi vzhledem k situaci bude asi 
nejldpe doplnit ndsledujlclmi fddky, 
vyznadujlclmi ty ddsti intervalu otevfenl, 
kdy by mdl byt pruchozl utlum nej- 
mendf a signdl nejsilndjdl. 

TOP band: Ul 22.00—24.00, VU 
21.00—22.00, W2 03.00—04.00, VE3 
03.00—05.00, TF a OX 01.00—03.00, 
UA1P 00.00—01.00. 

Osmdesdtka: UA0K 21.00—22.00 

a 00.00—02.00, 3D 16.30—18.00, YJ 
17.00, JA 18.00—19.00, VU 
20.00—22.00, VK6 18.00, 3B 

20.00—01.00, 4K1 01.00, PY 

00.00—03.00 a 06.00, QA-KP4 
02.00—03.00, W4 01.00—04.00, W3 
03.00—04.00, W5 03.00 a 06.00. 

Ctyficitka: 3D 16.00, JA 

17.00—18.00, VK-ZL tdi, 3B 
19.00—20.00, 4K1 19.00 a Idpe 02.00, 
PY 00.00—03.00 a 06.00, ZL dlouhou 
cestou 06.00—07.00, W2-3-4 

02.00—03.00, VR6 07.00, W5 02.00 
a 07.00, W6" 03.00 a &6.00, F08 
06.00—07.00, KH6 06.00. 

Tficitka: JA 17.00—18.00, VK-ZL 
16.00—17.00, W 02.00—07.00. 

Dvacitka: UA0K 16.00, 3D 14.00, JA 
13.00, VK6 17.00, W6 moind dlouhou 
cestou 16.00 (krdtkou snad v 18.00), 
W5 19.00. 

Patndctka: JA 10.00—11.00, Ul 
15.00, 3B td2, W6 dlouhou cestou 
v 16.00, ZD7 18.00—19.00, W2-3 
15.00—18.00. 

Desltka: JA-BY 10.00, Ul 

12.00—14.00, J2 13.00—15.00, ZS 
15.00—16.00, ZD7 16.30—17.00, PY 
16.00—17.00, VE3 15.00—17.00, W3-2 
17.00 UTC, vyraznd lepdl bude situace 
na podzim. 


OK1HH 



Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Katashi Nose, KH6IJ 

Casopis CQ vyhlaSuje od roku 1986 nejpoputentejSi 
osobnost mezi radioamatery v oblasti z&vodniho provozu. 
Prvnim v roce 1986 byl K2GL, loni pak KH6IJ — Katashi 
Nose, ktery se z*vodni Cinnosti v*nuje jii od roku 1934, kdy 
se pfi ARRL DX contestu umistil na 12. mist* mezi 
havajskymi stanicemi. V roce 1935 jii byl p&ty, v n^sledu- 
jicich p*ti letech 4x prvnf. 

K radioamaterstvi se dostal pfi studiich na vysok* §kole 
v roce 1932 a jeho prvni koncese byla v tom roce vyd&na na 
zna&ku K6CGK (prefix K6 patfil Havaji). Pfed v&lkou byl 
uspof*d*n i CQ WW DX contest — pofadatelem byl 
pfedchudce Casopisu CQ s n*zvem Radio Magazine a z&vod 
m*l nAzev Radio World Wide DX contest. 2el, bylo to t*sn* 
pfed v*lkou v roce 1939 a prvnim i poslednim vitezem byl 
op*t K6CGK, ktery tehdy pouzival Vee beam a fctyfi sekce 
anteny 8JK. TehdejSi zafizeni byla vyhradn* amatersk& 
— napf. kondenzAtory sktedal z jemnych fOlii, do kterych 
byly baleny cigarety, otoCn* kondenz*tory sestavoval 
z chladicich ieber ledniCek. 

Sve bohate zkuSenosti pfed aval i ostatnim — ve velkych 
radioamaterskych Casopisech vySlo 30 jeho 5l*nkG vSnova- 
nych hlavn* technice, anten*m apod. Zam*stnanim byl 
vysokoSkolsky profesor (nyni jii penzionovany), a v 50. 
tetech byl vyhodnocen mezi 100 nejlepSich vysokoSkolskych 



profesoru ve Spojenych stetech. L6ta byl prezidentem 
radioklubu v Honolulu, podilel se na pffpav* konference 
WARC 79 a byl Clenem komisl ARRL. Dodnes se s jeho 
sign*ly velmi Casto setkdte na pdsmech a je moin*, ie QSL 
od n*j m*te i ve sv6 sbirce. 

(podle CQ-June 87) OK2QX 


Expedidni dinnost indickych radioamateru 


Ve dnech 20. 2. ai 31. 3. 1987 se 
uskute£nila pravdSpodobne nejdelsi a 
nejusp*§n*j§i expedice na Andamany 
a Nikobary, kter* se piod vedenim YL 
VU2RBI — R. Bharati zudastnilo po- 
stupn* celkem 15 oper&toru. Pouiivali 
zafizeni IC745, IC735, FT757GX, anteny 
invert. V pro 160, 80 a 40 m, tfiprvkov* 
yagi pro 20, 15 a 10 m a tak* vertikAInf 
antenu pro p4sma 80 ai 10 metru. 

Ostrovy leii v Beng&lsk&m z&livu na 
severni polokouli, mezi 6° a 14° sev. 
Sifky a 92° a 94° vych. d*lky. VSech 
ostrovu je asi 500 a jsou rozprostfeny 
od severu k jihu v d*lce asi 2000 km, od 
Madrasu a Kalkaty vzd*leny pfiblizn* 
1200 km. Z celkov*ho po6tu je asi 30 
ostrovu obydleno, hlavnim je Portblair, 
dostupny leteckou i lodnf dopravou 
z pevniny, s celkovym poCtem asi 
200 000 obyvatel. Tropick* klima 
a siln* deSt* pfi teplot* 22 ai 37 °C jsou 


tekadlem pro mnoistvi turistu pfich*ze- 
jicich jak z Indie, tak z ostatniho sv*ta. 

Expedici uspof*dala organizace 
NIAR (National Institut of Amateur 
Radio) se sidlem v Hyderabadu 
a zaloien* roku 1983 za uCelem popu- 
larizace radioamaterstvi na uzemi In¬ 
die. Dosud zaloiila a dotuje 27 klubo- 
vych stanic na cetem uzemi Indie 
a jednim z nosnych programu je t*i 
pomoc pfi iivelnych pohromdch, kter* 
jsou v Indii 6ast*. Spolupracuje s fadou 
mezin*rodnich organizaci a vlastni bu- 
dovu o rozloze 4300 m 2 v centru Hyde¬ 
rabadu. fteditelem organizace je S. 
Suri — VU2MY, asistentkou R. Bharati, 
VU2RBI, a organizace je podporov&na 
indickym premi*rem Rajivem Gand- 
him, ktery se t*i zabyv* radioamater- 
stvim a jeho volaci znak je VU2RG. 
(podle informaCniho letdku vydandho 
VU2RBI) OK2QX 



Pf&telstvf SSSR — Anglie 
na rAdiovych vlndch 

G3IFN je koordin*torem skupiny an- 
glickych radioamateru, usilujicich o do- 
br* vz*jemn* vztahy mezi radioama- 
tery Anglie a SSSR. Kaidou ned*li ko- 
lem 10.00 UTC vede kolem kmitoCtu 
14 065 kHz sit, pontehajici navazovat 
vz*jemn* spojeni, a dal§imi koordi- 
n^tory jsou UT5IB a UA3PIP. 


Je Palmyra zemi zastfbenA? 


VdtSina z rtes si bude muset asi 
poopravit pfedstavy o ostrovd Palmyra. 
Chtel se tarn zastavit pfi sv£ lofisk6 
expedici i Karl, DL1VU, ale z ndvStevy 
se§io po rozhovoru s Amerifianem, 
ktery se z techto konCin privd vrdtll na 
Z^padni Samou. Podle jeho slov: 
..Kingman Reef je pro pobyt pfiznivy, 
pouze mofe tarn dd!4 starosti. Zato 
Palmyra je d&srte. Vypad6, jako by tarn 
byla zavraidAna nevinnost a cely ostrov 
byl od te doby zafcarovany. V mofi je 
plno Zraloku, na ostrov* napadaji 
mof§ti pteci vSechno iiv6. Kokosov* 
palmy stoji temnO, smutn6, bez ovoce. 
Nidemu se tarn nedafi a byl jsem r£d, 
ie jsem se dostal zp*t na Samou.“ Po 
takov* referenci se Kart pochopiteln* 
vzdal mySlenky na n*v§t*vu teto neli- 
chotiv* oblasti, i kdyi pro radioamatery 
by to byla ndv§teva neocenitelnd, vzhle- 
dem ke vzicnosti teto zem* DXCC 
a k sign&lu, ktery Karl odev§ad produ- 
koval ve smSru na Evropu. V posledni 
dob* se objevily v tisku dokonce 
oficiSIni zpr*vy, ie cely ostrov je nabid- 
nut k odprodeji soukromym z*jemcum. 

OK2QX 
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INZERCE 



iV___ t 

Inzerci prijima osobnd a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni oddeleni (inzerce ARA), 
Viadislavova 26, t13 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. UzdvSrka tohoto disla byla dne 26.10. 
1987, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzer4t. Neopomefite uvdst prodejni cenu, jinak 
inzerat neuverejnime. Text inzeratu pilte ditelnd, 
aby se predeSlo chybam vznikajicim z neditelno- 
sti pFediohy. 

PRODEJ 

8 ks ARZ 4608, m4lo brand (500). Koupim 
BF244A. R. Loftier, 550 03 Broumov li 150. 

Osciloskop die ARA 11 /76, Zetawatt 1420, korek- 
ce s A273.4, konc. zes. s MDA2020 (900, 1200, 
200, 150), knihy, AR, 10 Fady MH, seznam za 
zndmku. MDA2020 2 ks, VQE24, D146 (35, 100, 
35). Z. Vldek, U stadionu 2536, 440 01 Louny. 

Veia Sharp 103H (22 000). L Poburfni, Mierovd 
1960, 02601 D. Kubfn. 

KryStdly: 100,400 kHz, 10 MHz (d 200), 5,5,10,5, 
12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 
25,125, 26,375 MHz (d 140), KF907, 910 (d 30), 
MHB8055 (d 80). Kupim kry§tdly 1 MHz, 500 kHz. 
Len pisomne. B. Struhar, Dondova J>/46, 034 01 
Ruiomberok. 

Svetelny had 220 V/4x 1 kW s moznosfou devia- 
tich funkcii a menenia rychlosti + svetelny panel 
s 16 rdznofarebnymi iiarovkami (3000), pdr 
obdianskych rddiostanlc (5500). J. BuSik, Ruiovd 
26, 01001 Zilina. 

PHstrojovd skfind stavebnicovd pro konstrukce 
podle ARB 1/85, typ I — It — III (80, 90, 100) 
z mat. Al-Fe, zdkl. barva §edd, panely Al, bodnice 
+ kryty Fe. F. Vovesny, J. Faimonovd 18, 628 00 
Brno. 

BTV C430 v chodu, na moduly — obrazovka 
(500), v§etky moduly (80—300), blok vn (500), 
napdjacia dasf (650), vychylovacf system (150), 
SKM20 (300), SKD22 (300), vorba kandlov (450), 
antdnny vstup (200). J. Ranto, Zahradnickd 
1722/A, 250 02 Brandys n. Labem. 

IFK120 (100), UNI lie(1100) v§enovd. J. Bredka, 
Lesni 805,73514 Orlova 4. 

BF245 (17), UL1042 (ekv. S042P) (60), kouplm 
10 CMOS. P. Piatek, Leninova 150, 76021 Gott- 
waldov. 

Hi-fi Pioneer gramo PL-8 (6000), zesilovad 
SA-530 (5500), tuner TX-930L (6000), tape deck 
CT-730 (6500) a reproduktory CS939 (8000). Ing. 
F. Vrchota, Leninova 66/24, 351 01 FranL Ldznd. 

2x repr. ARZ4608 (220), lx repr. ARN6608 
(110), tran. 2x KU605 (50). Kniha: Mag. provoz 
a vyuiiti (36), Mag. udrzba a mdFeni (55). B. 
Jakvid, GottwakJova 6031, 708 00 Ostrava-Poru- 
ba. 

4164,41256 (150, 350), jen pisemnd. I. Simonfy, 
Razusova 5, 940 62 Novd Zamky. 

Grundig Satellite 2000 v perfektnlm stavu (5000). 
Ing. L. Kotnauer, Cechova 5, 320 28 Plzeft. 

Tranzistory KF910 (20), MH88035 (150), 8080 
(100), 2114 (70), 108 (50), 1902 (50), 9110 (20), 
2102 (30), 2109 (40), MAS560 (15). M. Kolaflk, 
Varenska 16/2939, 701 00 Ostrava 1. 

Tuner 816A a 2x box MLR (5000), mgf B113 
(2500), gramo NZC420 (2500). Z. Smela, Tovarnl 
877, 768 05 Korydany. 



Krystal 1 MHz (400), 9 mfst. fluor, disp. 5 mm 
(100). L. Novak, Stalingradska 90,380 01 Dadice. 

Eprom 2764-4DC, 8K x 8 bitu, 3 ks (a 200) nebo 
vym&nlm pFip. koupim 2 ks RAM 64K x 4 bit. Ing. 
J. Zapletal, 468 61 Desna II - 623. 

Magnetofon M2405S (stereo) + 3 ks pasku 
018 cm (3000), t6mer nehrany, prip. vymenim za 
TX CW, SSB nebo TRX CW, SSB. B. Ligocky, S. 
Cecha 1093, 73581 Bohumin I. 

Gramo NC450 elektronik (2000), osciloskopicku 
obrazovku 8L029N (3000), Walkman Asahi PR223 
(1500), kupim reia LUN 24 4 ks, MAC156 (157) 10 
ks. P. SiSa, d. d. 160, 90068 Plav. Stvrtok. 

Hry pro ZX Spectrum (a 10). Seznam zadlu. B. 
Cerny, 261 02 Pribram VII - 371. 

BTV Oravan (10 000), ihned, darek. P. Ndmedek, 
Gagarinova 1648, 27401 Slany. 

Koncova zos. 100W (a 1700), stereo EQ 
z AR 7/81 bez skrinky (700). Ing. Appel, Stred 
56/48, 017 01 Pov. Bystrica. 

BM 412 impuls. gener. (500) a D581 — KFiifk 
dvoupaprs. osciloskop (500), mendi oprava. M. 
Lattenberg, U Velka ceny 20, 623 00 Brno, tel. 
382317. 

El. varhany, Zetawat 1420, tuner OIRT-CCIR, ant. 
zes. 2x BFX89, v§e am. zhotovena — v chodu, za 
cenu mat. (5350, 980, 1770, 90), ARZ 4604 
— novy (120), fer. hr. (par 25), mgf. B73 perf. stav 
(1990), 3 ks pas. Bast (a 90). M. Hruby, Na pddind 
18a, 690.03 Bfeclav 3. 

Cesky pFeklad udebnice: Strojovy jazyk Spectra 
pro uplnd zaddtedniky, 200 stran + rozsahia 
tabulky instrukci (250). V. Zachleder, 9. kvdtna 
150, 37901 Tfeboft. 

Reproduktory ARE 689 3 ks (a 30), ARE 668 3 ks 
(a 30), ARO 835 2 ks (a 250) a ART 481 (150), 
i jednotlivd. Ing. R. Horak, 67921 Cerna Hora 
430. 

ZX Spectrum +, magnetofon Sencor a programy 
(8000). Jen pisemnd. P. Krafdik, Palackdho 1445, 
358 00 Kraslice. 

ROzni 10 pro stavbu poditadu, kiavesnici apod., 
seznam zadlu (6000). Potfebuji kataldgovd udaje 
pro 10 AY-5-1013A, popF. prodam. Kdo doda 
kompletnl komentovany vypis zdrojov6ho pro- 
gramu AMOS PASCAL + podpurnd programy 
pro IQ 151? Ing. Demeter Stefan, Stosska 24, 
044 25 Medzev. 

Trojkombinaci Sharp - ekvalizdr 100 W 
(20 000). K. Cervenka, Zlonlnska 5,182 00 Praha 
8, tel. 84 3715. 

Os. poditad Atari 800XL, joystick 2 ks, magneto¬ 
fon zaznamu dat, 40 her (9000), vSe v zaruce. R. 
Vyblral, Novosady 1570,76901 Holedov. 

Pamdti RAM 4116 (100). M. Vondrddek, Kurkova 
2,18200 Praha 8. 

Kotouiovf magnetofon SonyTC377 (7500). L. 
Gonsorczyk, J. Wolkra bl. 571/398,434 01 Most. 

Konc. zes. 2x 100 W, 4 0, rozestav. (500), 
nabljefika 6,12 V s reg. (400), RTS 61,1 s ai 60 h 
(400), svaf. trafo 380 V, 150 A s reg. (2300). M. 
Pospfchal, Sklena n. O. 56,594 61 Bory. 

Oscifoskop KFiiik s nahradnou obrazovkou 
(1200) a 2 ks repro ARN 5604 (a 100). K. Kaffka, 
Volgogradska 2566/B, 95501 Toporfiany, tel. 
0815/63-87 po 20 hod. 

10 AY-3-8500 na tel. hry zap. vyroby (800). J. 
Brus, Dlvfil Kopy 10,37842 Nova Vfcelnice. 

Cislic. stupnici VKV die AR6—7/77 s upravou 
podle AR 1/87 (790). Ing. J. Frydecky, Nam. Vit. 
unora 1239,53501 Preloufi. 

MiFici pfistroje: mustky: Omega I (600), Icomet 
(800), Ohmmetr DxM (400), bezv. stav, mikrovtn- 
na trouba Elektronika (2000) bezv. stav, Avomet I 
(500) vadny usmSrftova6. J. Trnka, SfdliStS 1944, 
28800 Nymburk, tel>7020. 

ZX Spectrum plus, interface I, mikrodrive 2 ks, 
cartridge 11 ks, kaz. mgf Elta, joystick s IF typu 
Kempston (5600, 2000,1500,100,1500, 900). J. 
Britka, Luienecka 69, 990 01 Verky Krtli 
TV hru 8610 (1400). K. Kovae, SNP 2222/65, 
07501 Trebi§ov. 

Servism osciloskop C1-94,0,1 ns az 0,5 s, 10 mV 
a i 300 V (5500), vybojky IFK-120 (60), kR 680 ik 


55 (120), kR 580 VV 79 (200), kR 580 VI53 (100), 
mikropoCItafi Sapi-1 v sestavfi: JPR-1, REM-1, 
RAM-32, DSM-1, AND-1, DPP-1 (neupl. osaz.) 
(6800). Koupim 8088, 8237A-5, 8253-5, 8255A-5, 
8259A, 8087, 8272, mechaniku 5,25 palce. L.' 
VSznik, Manesova 17, 61200 Brno. 

Osciloskop Cl-94, servisni, 0,1 M s ai 0,5 s, 10 mV 
ai 300 V (5500), kR 580 Ik 55 (120), KR580 VV 79 
(200), kR 580 VI 53 (100), vybojky. IFK-120 (60). 
Koupim 8088, 8237A-5, 8253-5, 8255A-5, 8259A, 
8087, 8272, mechaniku 5,25 palce. L. VSinfk, 
Manesova 17, 612 00 Brno. 

Paralelni interface pro ZX Spectrum obsahuje 
vlastni EPROM, nezabira pam6f v poditafti. 
Umozftuje tisk ceskych a slovenskych diakritik 
(1500). J. Zid, 252 26 Trebotov 191. 

2 ks trojpasmov6 reprosiistavy — ARS745S, 
401, buk dyha (a 700). R. Cernacek, Druistevna 
120, 91601 Stara Turl 

Disk 3 1/2 palce 1,2 MB + interface pro Spec¬ 
trum + disketky (7000). Nov6. L. Rotrekl, Na 
Komoransku 21/76,14300 Praha 4-Modrany. 

TVP Silelis vad. obr. (1200), oscil. obr. s rastrem 
11L05V (1500), rozest. osciloskop die A6/76 
(400), ICL7106 (400), BFR90, 91,96 (80,90,100), 
BF961, 963 (70, 80), BB109G (5), DU10 (700), 
krystal ve skle 60 kHz (250). F. Kupsky, Foerstro- 
va 7, 616 00 Brno. 

Na btv C430 obraz. (1300), bloky, mech. digi 
stup. v krab., 5mist. 18 mm, nut. pred. 4 (1200), 
ant. zes. v poc. kr., IV.—V., 2x BFR, 22/3 dB 
(450), konver. VKV (260), pfedzes. pro mg. pr. 
(260), kryst. 4,194 MHz (100). V. Kouba, BeiluSo- 
va 1844,155 00 Praha 5. 

Moduly z btv Elektronika C430 (432), blok UHF 
SKD-22 M (400), 25LK2C (1300), IFK120 (100), 
BFR90, 91, 96 (80), BFT66, 97 (140,150), BF9(X), 
907, 910, 960, 961, 963 (a 60), SFE10.7 MHz (80), 
SFW10,7MHz (160), SFD455kHz (120), 
BFB455 kHz (60), NE555 (35), BF245C (40), 
A277D (50), 4-KB109 (15), MHB4116C (80), 
MHB8080A (70), TL072 (2x TL071, OZ BIFET) 
(60). Ing. I. Jakubek, V. I. L. 557/111, 377 04 
Jindfichuv Hradec. 

Osc. obraz. 12QR50 s krytem (500), B10S1, nova 
(500), osc. KFiiik T565 (15"), vrtadku 350 W (500), 
BF981 (90), SFW10.7MA (120), KT505 (10), ruzn6' 
IOTTL. M. Vltavsky, Pod Holym vrchem 2494, 
470 01 Ceska Lfpa. 

Meraci pristroj Unimer 33 (1000). J. Ruisl, Sever 
5/33,957 01 Banovce n. Bebr. 

Elektronky starych typu (5-25), sif. zdroj pro 
lamp, zesil. 180, 330 V, 150 mA, 2x 6,3 V (250) 
amat. asciloskop s DG7-5 (400). Stavebnice 
oscilosk. do 5 MHz s B10S1 (800). Vit, Taborska 
14, 301 45 Plzefl. 

8 ks 4664 ekv. 4164 (1100), 2764 (350), 2102, 
74188 (50. 45), 3212, 3216, 3226 (30, 25, 25), 
MAC111, MAB08F, MHB1502, MDAC08EP (30, 
45,30,60), SAB3060P (100), 7447,74150,74154, 
24157,(30, 30, 30, M |jA741, 748 (20, 30), 
TBA120AS, mA3089, MC1310P, mAA 180 (30, 30, 
40, 30). Ing. V. Sulc, VStrna 22, 37005 C. 
Buddjovice. 

US-9 v dobr6m stavu se sif. zdrojem a dal§fmi 
zakl. upravami, sluchatky, nahr. elkami a doku- 
mentaci (1000). Osobni pFevzeti vhodne. tng. J. 
Stan6k, Obr4ncO miru 816,39165 BechynS. 

Ufcebnice MACHINE CODE/ASSEMBLER Z80 
(140) a RUTINY Z80 (155). Prvni udebnice je 
ur6ena zafiatednikum; s pouiitim detailnd ko- 
mentovanych pFikladO podrobn§ vysvStluje funk- 
ce vSech instrukci Z80. Druha u£ebnice navazuje 
komentovanymi funkfinimi pFiklady (asi 100) rutin 
pro ari|metiku, pseudonahodna 6isla, konverze, 
kompresi a expanzi daL praci s poli a Fetfcci, 
tFidSni a prohledavani dat, zabyva se instrukcemi 
datovych tabulek a poli, zpusoby organizace dat 
atd. OM udebnice jsou v de§tin£, jejich metodika 
neni zavisia na typu poiitafie. L. Zajfdek, VSehr- 
dova 10, 118 00 Praha 1, tel. 53 58 183 (denn& 
14-18 hod.). 
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pro Odribu a vyvoj SW 


?pdnotnE tetekomunika&nf sfti 


pfijme zdjemce o prAci v oborech: ^^- .pjggjej! 

— programovAni spojovaclch a dohledovTCT^ 
programovEnl a provoz podpurnych a tef 
udriby SW 

— Skoienf a tvorbu kursu pro SPC technology 


TO Informace osobne, 

prostfedku pfsemni i tetefoniclcy 

na 6. tat 27 28 53, 714 25 78 


Praxe v oboru programovAnf (mini a mikropotftete) vfttna. Plat zafazenf podia ZEUMSII. 
Pro mimopra2sk6 pracovnfky zajistfma ubytovfinf. 


MEZINARODNf a mezimEstskA 
TELEFONNf A TELEGRAFNf OSTAEDNA 
V PRAZE3, 

OL&ANSKA 6 


Stereo zosii. 2x 5 W (600), 1 ks repro. ARS 821 
mahagon (500) alebo vyrftenim za 2 ks ARS 908 
alebo pod. maty 8 Q, farebnu hudbu 4 farby, 16 
iiaroviek, v 2 svietidldch (600). J. Satara, Gogofo- 
va 10, 03601 Martin. 

Programy na kazetAch pro ZX Spectrum ve 
velkdm vybdru i novinky — seznam zadlu 
i jednotlivd (a 10), dAle literaturu, manudly ruznd 
ve vdtdim vybdru.'ZX Spectrum (6000), microdri- 
ve(6000) + programy. Jen pisemnd — kondim. 
Jaroslav HlavAdek, Kocidnova 1581/7, 15500 
Praha 5-Stodulky. _ 

KOUPE 

Pro ZX 81 programy, literaturu, kldvesnice aj. T. 
Bubela, 756 12 Horn! lided 223. 

Integrovand obvody MA1458 2 ks, CM4072 4 ks, 
tranzistory GF507 2 ks, KT507 3 ks, trimry 
hrnkovd 25 pF, 60 pF po 2 ks. K. Bartdk, OnorovA 
735,561 51 Letohrad. 


Video VHS stereo nebo stereo Hi-fi, novd nebo 
zdnovni. R. Rusz, MAchova 636,739 61 Trinec VI. 

Parabolicku antAnu na prijem z TV druiice, 
predAm zosilftovade VKV-CCIR, OIRT s MOSFET 
(180), III. TV s MOSFET (180), IV.-V. TV s BFT66 
(350). I. Slaninka, CSSD 953/16,017 01 PovaiskA 
Bystrica. 

Pro ZX Specfrum literaturu (desky, anglicky), 
systAmovA a uiivatelskA programy — pouze 
s manuAly. Karel Plevka, K CikAnce 599,154 00 
Praha 5. 

Kompl. vsL jedn. VKV s BF981 - AR5/85, 
vdetnA uprav — AR 7/87 + mf zes. s filtrem LC 
— AR 5/87. Pop?., kdo zhotovi na zakAzku? Jen 
profi. Marek Krauze, VelkA DIAika 15, 750 02 
Pferov. 

Spidkovy kazetovy tape deck. Nepouzity —100% 
stav. M. Cechlovsky, Vratislavice 1371, 46311 Liberec 
30. 


10 8271, 8257 (KR580IK57), 74LS193, 74LS08, 
krystal 8 MHz. V. Tdth, K. SvAtIA 16. 73601 
Havirov-BIudovice, tel. 31549. 

Barevny TP pouze fy Videoton s vadnou obrazov- 
kou di jinak poSkozeny — nehrajici. Ihned. M. 
Havlovic, Engelsova 644, 278 01 Kralupy n. V. II. 
LHeraturu tykajici se Atari 800XL. L. Paudo, A. 
ZApotockAho 138, 586 01 Jihlava. 

K ZX Spectrum bodovou tiskArnu A4 normal 
papir, interface 1,2, literaturu, programy, joystick. 
V. Kuchynka, Rychtafikova 34,307 05 Plzert. 
BFT86. R. HAjek, 561 69 KrAliky 404. 

Technics zesilovad SUV40 nebo SUV50, tmavA 
provedeni. P. Langer, DzeriinskAho 6, 40011 
Usti n. L. 
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Knihy z nakladatelstvi Nase vojsko 

MAte-ti zAjem o nabizenA publikace, zakrouikujte Cisla knih, kterA objed- 
nAvAte, kupdn odstrihnCte a odeSlete jej na uvedenou adresu. ObjednAvky 
budeme vyFizovat postupnA — ai do vyCerpAni zAsob. 

Publikace oznaCenA + vyjdou v prubAhu nAkolika mAsicu, kdy vAm je okamiitA 
zaAleme. 


8. J. ProchAzka: Nokturno pro dvA sekery. ZnAmy 
„tvurce“ majora Zemana nAs ve svych tfech 
pFibAzich zavede na Slovensko padesAtych let, tedy 
do doby sloiitych tridnich zApasu. Kart. 15 KCs. 

9. V. Fiala: Poklad cagoulardO. Detektivnf pFibAh, 
jehoi kofeny vedou hluboko do minulosti, znA vAt§i- 
na CtenAFu z televiznfho zpracovAnt. Kart. 18 KCs. 

10. Q. Karau: Go aneb dvoji hra v pozadi. Napinavy 
ApionAini roman s detektivni zApletkou, v nAmi 
zAhadnou ulohu hrajl kameny z prastarA japonsko- 
CinskA hry go. Kart. 18 KCs. 

- *.. zde odstfihnftte .. 


1. J. BIAha: Jak se stanu radioamatArem. BohatA 
ilustrovanA kniika je urCena pfedevSIm mlAdeii, 
kterou seznAmi se vAemi disciplinami radioamatAr- 
skeho sportu. Kart. 12 KCs. 

2. J. VAeteCka — J. Kotrba: Drama vAednich 
okamiikO. Reprezentativni obrazova publikace za- 
chycuje v FadA umAleckych fotografii Cinnost spor- 
tovnich odvAtvi i odbornostf Svazarmu. V8z. 75 KCs. 
+ 3 D. Janek: ... Afastny FrantiAek. Kniha vypravf 
nejen o iivotnich osudech zaslouzilAho mistra sportu 
F. SfastnAho, ale HCi i desltky zajfmavych a nebez- 
peCnych prlhod, kter6 bAhem svA sportovni kariAry 
proiil. Kart, cca 22 KCs. 

4. K. Klapaiek: OzvAny bojfl. Ctvrta vydani knihy 
vzpomfnek armadniho generaia, ktery ve druhA 
svAtovA vaice velel Cs. jednotce na StFednfm 
vychodA a posl§ze i 1. Cs. armadnimu sboru v SSSR. 
vaz. 26 KCs. 

5. J. VAeteCka — P. KluCina: Praha husitska. 
Darkova publikace prostFednictvim textu a umAlec¬ 
kych fotografii podAvA informace o Praze a jejim 
vztahu k husitskAmu revoluCnfmu hnuti. vaz. 80 kCs. 
8. Z. Veselovsky: Vylet do tfetihor. ZAiitky reditele 
praiskA ZOO z jeho novAho nAkolikamAsiCniho 
pobytu v maio prozkoumanych oblastech Austraiie. 
Bohaty fotograficky doprovod. vaz. 45 KCs. 

+ 7. J. Przymanowski: CtyFi tankistA a pes. PFfbAhy 
Ctvefice sympatickych tankistu a jejich CtyFnohAho 
kamarada se staly predlohou i pro natoCeni jednoho 
z nejoblibenAjAlch televiznich seriAlu. Fotografie. 
Cena obou kart, dilu cca 51 KCs. 


• Objednaci Ifstek 

(OdeAlete na adresu: NaAe vojsko, oblastni kniini prodej- 
na, Jungmannova 13, 115 80 Praha 1) 

ObjednAvAm(e) na dobirku — na fakturu +) tituly uvedenA 
pod Cisly (Cisla objednanych knih zakrouikujte!) 

123458.7. 89 10 


JmAno (sloika). 

Adresa...*. 

PSC... 

Da,um . Pod P |s .-. Razftko: 

+) Nehodici se skrtnete. 


J 


r 


VYMtNA 



CKD Praha, o. p. 

ziw. POLOVODlCE 
na trase metra C 

stanice: MI6deinick£—Bud§jovick6 


CeskA pfektady manuAKi a her pro ZX Spectrum 
nebo prodAm. Ing. M. TomAu, Svat. Cecha 514, 
76001 Gottwaldov. 

Obr. dvou pap. HR2/100/15A, 87S1, krystal 
100 kHz za obr. B72-4, DG7-123, 7QR20 apod, 
neb prod. — koupim. J. MichAlek, CSM 1670, 
43601 Litvinov 6. 


Chcete pracovat v nov6m, atraktivnfm prostredi? 
Chcete pracovat na nejmodern£j§f vypoCetni technlce? 
Chcete vid6t jak se chov& va§e technick6 dflo? 

Chcete se podilet na programu automatizace? 

Cek&me na v£s — informujte se pffmo v zdvod&! 
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PFijimAme s moinostf zfsk&nf bytu: programdtory, systAmovA 
ing., prog.-analytiky, projektanty, teoret. kybernetiky a ing. 
silnoproudA i slaboproudA eiektrotechniky pro vyvoj sloiitych 
automatickych system0 Fizeni dod&vanych do tuzemska i na 
export. 

PFijimAme absoienty v§ech pfibuznych oborO schopnA 
a ochotnA se podflet na tomto programu, jak v oblasti vyvoje 
HW a SW automat. prostfedkO vyrAbAnych a vyvijenych v CKD 
POIjOVODICE, tak v obiasti projektovAni a nAvrhu systAmQ 
automatizovanAho Fizeni technoiogickych procesQ a tech, 
objektu pro oblast tepiych a studenybh vAlcov^t, hutniho 
a slAvArenskAho prOmyslu, cementAren, upraven rud 
a dalAich. 

/ Informace: nAbor pracovniku — pFImA linka 42 69 65 

CKD POLOVODlCE, BudAjovickA 5, Praha 4 

v.___ y 


PIAtenfk, V.; Brutovsky, E.: VYU2lTf 
ELEKTRICKt ENERGIE. SNTL: Praha 
1987. Ze siovenskAho originAlu Vyuii- 
tle elektrickej energie, vydanAho vyda- 
vatelstvim Alfa, Bratislava v r. 1986, 
pFeloiil Ing. Rostislav Zeman. 272 
stran, 184 obr., 28 tabulek. Cena vAz. 
17 KCs. 


Tato uCebnice pro stFedni odbornd uCHi§tA 
s elektrotechnickymi studijnimi a uCebnimi obory 
se zabyvd ziskAvAnim, rozvodem a hlavnimi W 
oblastmi spotfeby eiektrickA energie. 2Aci by si ^ 
z ni m&i osvojit zAkladni poznatky tak, aby na n§ r 












Radio, Femsehen, Eiektronik (NDR), & 11/1987 


Vyvoj pamdfovych 10 v SSSR — K572PA1, 
ndsoblci prevodnlk D/A CMOS — K1520ChM2, 
hradlovd pole — DL2631D, linkovy budid, 
a DL2632D, linkovy prijlmad, stykovd obvody pro 
prenos dat - U8272D08 a U8272D04, radide pro 
floppy-diskovou jednotku — Informace o polovo- 
didovych souddstkach 234 — Pro servis 

— Zpracovdnl signalu u digitalnlch pametl 

— Stereofonni system typu Delta (2) — Prldavnd 
zarizeni k mlkroprocesoru U880 pro roipozndnl 
fedi — U2148, rychld staticka pamdf — Vstupni 
jednotky pro meficl techniku — Obvody pro 
usmdrftovade a zdroje proudu. 


ELO (NSR), d. 9/1987 


Dosavadni vyvoj videotechniky — Super VHS, 
videorekorddr s profesiondlnl kvalitou — Vnitrnl 
odpor zdroju — 12. rodnik radioamatdrske 
vystavy ve Friedrichshafenu — Jak se mdri 
radioaktivita — Pouzitl osobnich pocltadu 
Schneider jako fldiclch podltadu — Tranzistorove 
zapalovani — Splnad ovlddany po telefonni siti 

— Regulator, stabilizujid napetf z elektrochemic- 
kych dldnku — Skrifika na amatdrskd pristroje 

— Zajlmavd 10: LM3915 — Povoldnl v oboru 
technicke informatiky — Stolnl prijlmade pro 
vSechna pdsma — Test: prijlmade pro pfljem 
z druiic Allsat CR 1100 E a Blaupunkt SR 2000 

— Pro 90. Idta: ISDN, digitdlnl komunikadnl sif 
integrovanych sluzeb, 


Rddidtechnika (MLR), i. 11/1987 


Specidlnl 10, TV video (14) — Interface ZX 
Spectrum — Elektronika pro zdjemce o hudbu 
a zvuk: Kruhovy modulator — Linedrnl zesilovad 
pro 144 a 432 MHz — Stabilizdtory (4) 

— Amatdrskd zapojeni: Konvertor pro VHF; 
Zesilovad pro 144 MHz — Linedrnl koncovy 
zesilovad pro 144 MHz; Zesilovad pro 144 MHz ve 
trldd C — Videotechnika (47) — Sirokopdsmovy 
zesilovad pro UKV — Jednoduchd zapojeni: 
Bezdratovy mikrofon; Zpoicfovane pfipojovdnl 
reproduktoru — TV servis: Modul RGB-Y u TVP 
Videoton Super Infra Color — Ndpady pro 
programdtory — Akusticky ovlddany splnad 

— Udme se Basic s C-16 (23). 


ELO (NSR), d. 10/1987 


Bezpednostnl rizika pouzivdnl elektroniky ve 
vozidlech — Z mezindrodnl vystavy Systems ’87 
v Mnichovd — Vyznam elektroniky pro leteckou 
dopravu — Pouiiti laseru v tiskafskd technice 

— Podltade v publikadnl produkci — Modul pro 
vyuziti C16/C116 jako fldiclch podltadu — Splnad 
ovlddany po telefonni siti (2) — Mdrid reakdnl 
doby — Video regenerator — Jak se zkoudejl 
piezoelektrickd filtry — Audiometr — Stabilizace 
napdtl Zenerovymi diodami — Amatdrskd proko- 
vovdnl desek s ploSnymi spoji — Zajlmavd 10: 
NE604 — Povoldnl organizatora-programdtora 

— Jednoducha matematika v elektronice 

— Stavebnice LEGO Technik Control — Doplnek 
k poditadovym monitorum — Moinosti podltado- 
vd diagnosy. 


Elektronikschau (Rak.), d. 11/1987 


Zajlmavosti z elektroniky — Laboratornl zapi- 
sovacl pristroje, nabldka na trhu a jejich vyuziti 
— Zapisovade pri mdfeni teploty systemem 
s automatickou kalibracl — Signalovy procesor 
NEC nPD77230 — Transputer, system s paralel- 
nlm zpracovdnim — Presny pfenosny mdrid 
radioaktivnlho zdrenl — Vzorkovacl digitdlnl 
pamdf ovy osciloskop Gould OS 1604 — Novd 
emuldtory sdrie KSE4-80C196, mikrokontroldr ve 
verzi CHMOS — Vystava „ie 87“ — Novd 
souddstky a mdficl pristroje. 


ELO (NSR), d. 11/1987 

Reproduktor s vyuiitlm novdho principu 

— Vyuziti podltade v kriminalistice — Zdklady 
umele inteligence — Presne mdfeni radioaktivity 

— Soudobd elektronky — Povoldni instruktora 
pro vypodetnl techniku — Autoblok pro modelo- 
vd ieleznice — Vykonovy nf zesilovad s elektron- 
kami — Jak se mdri fotorezistory — Basreflexovd 
reproduktorovd skflft — Odbornd literatura elekt¬ 
roniky a vypodetnl techniky z podzimu 1987 
v nakladatelstvl Franzis — Zajlmavd 10: 
TMS99534A — K ndvrhu slfovych transformdtorO 

— Regulovatelny sifovy zdroj 0 ai 24 V, 2 A 

— Vdnodnl nabldka ELO z oboru audio-video 

— Nova laserovd tiskdrna — CD video a DAT 

— 0 vystavd Productronica v listopadu 1987 
v Mnichovd — Urychlovade elementdmlch ddstic 
hmoty v NSR. 


mohli navdzat daldim, samostatnym studiem 
v prisludnych oborech. 

Udebnl Idtka je rozddlena do sedmi kapitot. 

V prvnl z nich (Vyroba a rozvod elektrickd 
energie) se probirajl zdroje energie a rlzenl jeji 
vyroby a spotfeby; rozvodny a transformovny, 
rozvody, a jsou v nl strudnd zmlnky o zkratech 
a prepdtich. Druha kapitola (Elektrickd trakce) 
pojedndvd o vyznamu elektrickd trakce, sy- 
stdmech pouilvanych v CSSR, o mdnlrndch 
a napdjeclch stanicich, ddle o zemndnl, trolejo- 
vych vedenich, trakdnfch motorech a elektrickych 
lokomotivdch. 

Elektrickd svdtlo a osvdttenl je ndmdt tretl 
kapitoiy. Jsou v nf popisovdny principy svdtia 
a jeho ziskdvdnl z elektrickd energie, jednotlivd 
druhy elektrickych svdtelnych zdroju, svitidla 
a osvdtlovaci technika. Ctvrtd kapitola pojedndvd 
o vyuziti elektrickd energie k ohfevu a chlazenf 
(Elektrickd teplo a chiazenl). Kromd nejzdklad- 
ndjSI teorie (vznik a dlfenl tepla) se popisujl pece, 
svarovdnl, ohrev vody, topnd a chladicl zarizeni. 

Pdtd kapitola Elektrickd zarizeni v motorovych 
vozidlech popisuje postupnd jednotlivd zarizeni 
v palubnlch sltich vozidel s vykladem princi0u 
jejich dinnosti i konstrukdnfho provedeni. Pomdr- 
nd obsdhld je destd kapitola Elektricky rozvod. 

V nl jsou probrdny jak technickd zaflzeni, tak 
zdsady bezpednosti, zdkladnl predpisy pro insta- 
lace apod. Poslednl kapitola s ndzvem Zdznam 
zvuku se zdd byt pro dand posidni knihy 
nadbytednd; obsahuje stejnd jen ty nejzdklad- 
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ndjdl a navlc velmi zjednodudend informace 
z dand oblasti. 

Na konci knihy pred' seznamem literatury 
zaradil autor jeStd pfehled o rozddleni elek¬ 
trickych zarizeni podle napdti, jak je rozliduje 
CSN 33 0010. 

V seznamu literatury je tricetdest odkazu, 
z nich jeden na zahrani&nl pramen (ten je 
z htediska dtendfskdho okruhu rovndi nadby- 
teiny). 

Kniha je psdna srozumitelnou formou, souddstl 
vykladu jsou i zdkladnl vypodetnl vztahy a redenl 
jednotlivych prlkladu. Za ucelenymi partiemi 
vykladu jsou zafazovdny kontrolnl otdzky 
k zopakovdni Idtky. Kniha muze byt uiitednd 
kromd idku prlsludnych dkol i daldim dtendfum, 
zajlmajlclm se o praktickd vyuilvdnl elektrickd 
energie. 
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Maty id, V.: AUTOMATIZACE MCftENl. 
SNTL: Praha 1987.200 stran, 148 obr., 
24 tabulek. Cena viz. 20 Kds. 

Velky rozmach elektroniky a s nim souvisej'icl 
rozvoj vypodetnl techniky a automatizace umoi- 
duje zvydovat efektivitu i jakost prdce ve vdech 
oborech lidskd dinnosti. Kromd uspor pracovnlch 
sil a dasu je prinosem automatizace zejmdna 
u mdricNechniky yyloudenl chyb, zpusobenych 
..lidskym dinitelem". Problematika automatizace 
mdfeni je znadnd rozsdhld a pracovnlci v tomto 
oboru musl kromd teorie znat i praktickd moz- 
nosti, dand urovnl dostupnych technickych 
prostredku i programovdho vybavenl. 

Kniha prof. Matydde se zabyvd teoretickymi 
i praktickymi otdzkami automatizace mdfeni. 


V krdtkdm uvodu autor seznamuje dtendre se 
zdkladnlmi probldmy a aspekty oboru a upresftu- 
je ndkterd z dulezitych pojmu. Druhd kapitola se 
podrobnd zabyvd teoretickymi zdklady automati¬ 
zace mdfeni — pfimym dlslicovym mdrenlm 
analogovych velidin, zpracovdnl namdfenych dat, 
rizenlm mdricfho procesu. Rozsdhld tretl kapitola 
je vdnovdna zdkladnlm technickym prostredkum 
pro automatizaci mdfeni — snimadum, pfevod- 
nikum, logickym a dlslicovym obvodum, gene- 
rdtorum mdficlch signdlu, prostredkum komuni- 
kace dlovdk — pflstroj. Ve Ctvrtd kapitole je 
popisovdna vypodetnl technika a prostfedky 
v automatizaci mdfeni — podltade, pfidavnd 
zaflzeni a programovd prostfedky. 

Normalizace automatickych mdficlch systdmu 
je ndmdtem pdtd kapitoiy. Podrobnd jsou popiso- 
vany systdmy CAMAC a informadnl mdficl systdm 
IMS-2. V destd kapitole se dtendfi sezndml 
s praktickymi pfiklady automatizace mdfeni 
— s automatickymi dlslicovymi mdficlmi pflstroji 
a s automatickymi dlslicovymi mdficlmi ustfedna- 
mi a systdmy. 

V krdtkdm doslovu autor shrnuje hodnocenl 
vyznamu automatizace mdfeni a nastiduje per- 
spektivu daldlho rozvoje v tdto obtasti, Kromd 
rozsdhldho seznamu doporudend literatury (115 
publikacl) doplduji text knihy jedtd rejstflk 
a seznam pouiitych symbolu. 

Zpusob vykladu i stuped znalostl, pfedpo- 
klddany u dtendfu, odpovldd posidni knihy, kterd 
byla schvdlena jako ceiostdtni vysokodkolskd 
pffrudka. Kniha md slouiit studentum elektro- 
technickych fakult vysokych dkol a vdem techni- 
kum se stredodkolskym a vysokodkolskym vzdd- 
lanlm, ktefl se zabyvajl automatizaci mdfeni. 

JB 






